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EG-Baumusterpriifbescheinigung

EC type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Bestimmungslénder
countries of destination

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
basis of type examination

Aktenzeichen
file number

13.08.20019 Hiejt
Daturgll Beartipieh 'Sk

DVGWGERT GmibH - von der Deutschen Bundesregiernung benannte und von der
Européischen Kommission offiziell registrierte Steble fir die
Konformititshewertung von Gasgeraten

EG-Gasgeraterichtlinie (90/396/EWG)
EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)

HERMANN s.r.l.

Via Salvo D'Acquisto, 1-29010 Pontenure (PC)

.
DVGW

CERT GMEBH

CE-0085BU0012

Produkt-ldentnummer
product identification no.

Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Umlaufwasserheizer (3202)

Brennwert-Umlaufwasserheizer, wahlweise auch mit Speicherbetrieb

Thesi R Condensing...

IT

Baumusterprifung: 148445cE6/16183 vom 30.04.2009 (GWI)

EU/90/396/EWG (29.06.1990)
DIN EN 483 (01.06.2000)
DIN EN 677 (01.08.1998)

09-0071-GEE

v 4 Ke
AR

OVGW CERT GmbH - notified by the govarmment of the Federal Repubiic of

Germany and officially registered by the Eurapean Commission far confarmity

assessment of gas appliances

ZLS-ZE-527/07

OVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Stralfe 1-3
53123 Bonn

lelefon: +49 228 91 88-388
Telefax: +49 228 91 88-993
ahlail:  info@ dvgw-cert.com



B-2/2

CE-0085BU0012
Elektrische Daten: 230V AC, 50 Hz, IPX4D
electrical data
‘Geratekategorien Versorgungsdriicke Bestimmungslinder Bemerkungen
appliance categories supply pressures countries of destination remarks
12H 20 mbar IT
i2ZH3P 20, 37 mbar - T nicht fir Typ Thesi R Condensing
65
Typ . Technische Daten Bemerkungen i
type technical data remarks

Thesi R Condensing 45

Thesi R Condensing 65

Mennleistung: 12,3...44,1 kW
MNennwirmebelastung (Hi): 12,5...45,0 kW
Nennleistung: 13,8...63,7 kW
Mennwirmebelastung (Hi): 14,0...65,0 kW

Verwendungshinweise / Be mefkungen

hints of utilization / remarks

Die genannten Geréte sind gemeinsam mit den in dieser EG-Baumusterprilfbescheinigung aufgefiihrten Abgasanlagen als
Systerneinheit nach der EG-Gasgeriterichtlinie zertifiziert,

Die genannten Gerate sind in den Geritearten C13 und C33 zur Aufstellung in Garagen geeignet.
Geratearten: B23, B23P, B33, B33P, C13, C33, C43, C53, C83 und C93; entsprechend entsprechend Montageanleitungen

0020075188 und 0020076201




