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Proprietario del
certificato

Sito produttivo
Prodotto
Tipo, modello

Norme di riferimento

Marchio di conformita

Numero di registrazione
Valido fino al

Diritto di utilizzo

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft fiir Konformitdtsbewertung mbH - AlboinstraRe 56 - D-12103 Berlin - www.dincertco.de

CERTIFICATO

Vaillant Group Italia Spa
Via Benigno Crespi 70
20159 Milano MI
ITALIA

Remscheid
Collettore solare
CFS 2.5 brand: Hermann Saunier Duval

DIN EN 12975-1:2011-01
DIN EN 12975-2:2006-06
Regole del programma per prodotti solari termici (2021-07)

Geprift
011-752176 F
2022-12-31

Il presente certificato autorizza ad utilizzare il marchio di conformita di cui sopra
in relazione al numero di matricola indicato.

Vedi allegato per ulteriori indicazioni.
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DINCERTCO

Gesellschaft fiir Konformitatsbewertung mbH

ALLEGATO

Certificato 011-752176 F del 2022-02-24
Dati tecnici Cfr.scheda tecnica del verbale di collaudo di 2016-02-19
Osservazione/i:

- La prova di resistenza al gelo secondo la norma DIN EN 12975-2, paragrafo 5.8
non é necessaria. Secondo le indicazioni del produttore, i collettori certificati
possono essere utilizzati in zone a rischio di gelo soltanto se si fa uso di un
adeguato anticongelante.

- Il test opzionale di resistenza agli urti secondo la norma DIN EN 12975-2,
paragrafo 5.10 non é stato eseguito.

Laboratorio di prova/ TOV Rheinland Energy GmbH
Ufficio di controllo Am Grauen Stein 1
51105 Koln
GERMANIA
Rapporti di collaudo No. 21221150_EN_P_CFS2.5, No. 21221150_EN_R_CFS2.5 di 2016-02-19
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