
Listino Prezzi Pompe di Calore
 Luglio 2021

 Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.
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Pompe di calore
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Guida rapida alla scelta del prodotto
Pompe di calore aria/acqua

Genia Air Split e Genia Set
Pompa di calore split e modulo a basamento da interno con bollitore integrato

Modello Alimentazione Potenza in 
risc. (kW)

Potenza in 
raffr. (kW)

Classe 
risc. 55°C

Classe 
sanitario Codice Prezzo 

totale Euro

Genia Air split HA 4-5 OS B3  
Genia Set HA 6-5 STB 230V/1/50Hz 4,48 4,29 A++ A 0010038601 7.454,00

Genia Air split HA 6-5 OS B3  
Genia Set HA 6-5 STB 230V/1/50Hz 5,83 5,10 A++ A 0010038602 7.839,00

Genia Air split HA 8-5 OS B3
Genia Set HA 8-5 STB 230V/1/50Hz 7,78 6,30 A++ A 0010038655 8.440,00

Genia Air split HA 12-5 OS B3 
Genia Set HA 12-5 STB 230V/1/50Hz 12,28 8,95 A++ A 0010038656 11.663,00

Genia Air split HA 12-5 OS B3 
Genia Set HA 12-5 STB 400V/3/50Hz 12,28 8,95 A++ A 0010038657 12.156,00

Genia Air Split e Modulo murale
Pompa di calore split e modulo murale da interno

Modello Alimentazione Potenza in 
risc. (kW)

Potenza in 
raffr. (kW)

Classe 
risc. 35°C

Classe 
risc. 55°C Codice Prezzo 

totale Euro

Genia Air split HA 4-5 OS B3
Modulo murale HA 6-5 WSB 230V/1/50Hz 4,48 4,29 A+++ A++ 0010038658 5.655,00

Genia Air split HA 6-5 OS B3
Modulo murale HA 6-5 WSB 230V/1/50Hz 5,83 5,10 A+++ A++ 0010038659 6.041,00

Genia Air split HA 8-5 OS B3
Modulo murale HA 8-5 WSB 230V/1/50Hz 7,78 6,30 A++ A++ 0010038660 6.791,00

Genia Air split HA 12-5 OS B3
Modulo murale HA 12-5 WSB 230V/1/50Hz 12,28 8,95 A+++ A++ 0010038661 9.629,00

Genia Air split HA 12-5 OS B3
Modulo murale HA 12-5 WSB 400V/3/50Hz 12,28 8,95 A+++ A++ 0010038662 10.121,00

Genia Air (IN ESAURIMENTO modelli 11 e 15 kW)
Pompa di calore monoblocco da esterno

Modello Alimentazione Potenza in 
risc. (kW)

Potenza in 
raffr. (kW)

Classe 
risc. 35°C

Classe 
risc. 55°C Codice Prezzo Euro

Genia Air 5/2 230V/1/50Hz 4,40 4,70 A+ A+ 0010038806  4.730,00 

Genia Air 8/2 230V/1/50Hz 7,07 7,35 A++ A+ 0010038807  5.120,00 

MODELLO IN ESAURIMENTO

Genia Air 11/1 230V/1/50Hz 10,60 10,50 A+ A+ 0010038808  6.680,00 

Genia Air 15/1 230V/1/50Hz 14,60 13,70 A++ A++ 0010038809  7.570,00 



Fancoil
Genia Fan a parete
Fancoil inverter per montaggio a parete

Modello Alimentazione Potenza in 
riscaldamento (kW)

Potenza in 
raffrescamento (kW) Codice Prezzo Euro

SD 5-025 NW 230V/1/50Hz 2,94 2,7 0010024475 500,00 

SD 5-035 NW 230V/1/50Hz 4,3 3,81 0010024476 565,00

SD 5-045 NW 230V/1/50Hz 4,84 4,47 0010024477  630,00

Genia Fan a cassetta
Fancoil inverter per montaggio a incasso nel soffitto

Modello Alimentazione Potenza in 
riscaldamento (kW)

Potenza in 
raffrescamento (kW) Codice Prezzo Euro

SD 4-035 NK (Corpo)
230V/1/50Hz 4,63 3,96

0010022127 673,00

SD 4-035 NPK (Pannello) 0010022415 86,00

SD 4-050 NK (Corpo)
230V/1/50Hz 6,27 6,12

0010022128 717,00

SD 4-050 NPK (Pannello) 0010022416 163,00

SD 4-100 NK (Corpo)
230V/1/50Hz 10,07 11,19

0010022129 858,00

SD 4-100 NPK (Pannello) 0010022416 163,00

Genia Fan a pavimento
Fancoil inverter per montaggio a pavimento

Modello Alimentazione Potenza in 
riscaldamento (kW)

Potenza in 
raffrescamento (kW) Codice Prezzo Euro

SD 5-015 NC  230V/1/50Hz 1,57 1,50 0010035085 336,00

SD 5-035 NC 230V/1/50Hz 3,50 3,50 0010035086  478,00

SD 5-045 NC 230V/1/50Hz 4,30 4,30 0010035087 565,00

SD 5-070 NC 230V/1/50Hz 8,05 7,35 0010035088 695,00

Genia Fan canalizzato
Fancoil inverter per montaggio ad incasso

Modello Alimentazione Potenza in 
riscaldamento (kW)

Potenza in 
raffrescamento (kW) Codice Prezzo Euro

SD 4-020 ND 230V/1/50Hz 2,68 2,35 0010022130 380,00

SD 4-040 ND 230V/1/50Hz 4,7 3,99 0010022131 456,00

SD 4-060 ND 230V/1/50Hz 6,62 5,85 0010022132  760,00

SD 4-090 ND 230V/1/50Hz 10,74 8,96 0010022133 870,00

SD 4-110 ND 230V/1/50Hz 12,62 10,79 0010022134 978,00
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Guida rapida alla scelta del prodotto



55

CA
LD

AI
E 

CO
ND

EN
SI

NG
CE

N
TR

AL
IZ

ZA
TO

CA
LD

AI
E 

TR
AD

IZ
IO

N
AL

I
SC

AL
DA

BA
G

N
I

PO
M

PE
 D

I C
AL

O
RE

SO
LA

RE
 T

ER
M

IC
O

BO
LL

IT
O

RI
TE

RM
O

RE
G

O
LA

ZI
O

N
E

CL
IM

AT
IZ

ZA
ZI

O
N

E
AP

PE
N

D
IC

E

Scaldacqua in pompa di calore
MagnaAqua
Scaldacqua in pompa di calore per installazione a basamento

Modello Alimentazione Litri Serpentino Classe di 
efficienza sanitaria Codice Prezzo Euro

200/3 230 V/50 Hz 200 NO A+ 0010028217 2.409,00

200/3 C 230 V/50 Hz 200 SI A+ 0010026826 2.604,00

270/3 230 V/50 Hz 270 NO A+ 0010026828 2.638,00

270/3 C 230 V/50 Hz 270 SI A+ 0010026829 2.832,00

Acqua calda
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Pompa di calore Split (R410A) con Genia Set
•	 Compressore Twin Rotary Inverter DC
•	 A+++ ready - ErP 2019
•	 Unità interna completa di scambiatore, valvola 3 vie e bollitore da 190 l
•	 Resistenza elettrica ausiliaria integrata
•	 Vaso di espansione riscaldamento 18 l e sanitario 8 l in dotazione
•	 Predisposta per integrazione interna di kit multizona o accumulo inerziale 18 l
•	 Non compresi nella fornitura i piedini di appoggio o gli accessori per 
	 l’installazione a pavimento/murale dell’unità esterna (accessori da ordinare a parte)
•	 Prima accensione gratuita	
	 N.B.: tutti i kit riportati nella tabella comprendono:
	 unità esterna, unità interna con interfaccia di gestione, centralina, sonda 
	 e vaso espansione sanitario da 8 l

Genia Air Split e Genia Set

Caratteristiche generali

Genia Air Split
Genia Set

U.M.
HA 4-5 OS 230V 

HA 6-5 STB
HA 6-5 OS 230V

HA 6-5 STB
HA 8-5 OS 230V

HA 8-5 STB
HA 12-5 OS 230V

HA 12-5 STB
HA 12-5 OS 400V

HA 12-5 STB

Etichettatura energetica

Riscaldamento 55°C A++ A++ A++ A++ A++

Sanitario A A A A A

Riscaldamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C

Potenza nominale A7/W35-30 kW 4,48 5,83 7,78 12,28 12,28

COP  A7/W35-30 (EN 14511:2018) 5,14 4,61 4,56 4,61 4,61

Raffrescamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C

Potenza nominale  A35/W18-23 kW 4,29 5,10 6,30 8,95 8,95

EER A35/W18-23 (EN 14511:2018) 4,38 3,77 3,58 3,74 3,74

Listino

Codice kit 0010038601 0010038602 0010038655 0010038656 0010038657

Prezzo Euro kit 7.454,00 7.839,00 8.440,00 11.663,00 12.156,00

Codice unità esterna 0010034197 0010034198 0010034199 0010034201 0010034203

Codice unità interna 0010034207 0010034207 0010034208 0010034209 0010034209

Codice centralina 0020260974 0020260974 0020260974 0020260974 0020260974

Codice sonda 0020174087 0020174087 0020174087 0020174087 0020174087

Codice vaso espansione sanitario 0020231995 0020231995 0020231995 0020231995 0020231995

Dati tecnici
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Installa questo prodotto con lo sconto in fattura
Fatti salvi regolamenti regionali
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Dime di installazione

Genia Air Split

Genia Set

Misure in mm.

Misure in mm.

Legenda

1	 Connessione liquido alla pompa di calore 1/4” (4-6kW) - 3/8” (8-12kW) 
2	 Connessione gas alla pompa di calore 1/2” (4-6kW) - 5/8” (8-12kW)

Legenda

1	 Connessione liquido alla pompa di calore 1/4” (4-6kW) - 3/8” (8-12kW)
2	 Connessione gas alla pompa di calore 1/2” (4-6kW) - 5/8” (8-12kW)
3	 Collegamento acqua fredda G 3/4”
4	 Collegamento acqua calda G 3/4”
5	 Mandata riscaldamento G 1”
6	 Ritorno riscaldamento G 1”
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Caratteristiche generali

Genia Air Split Genia Set
Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

Kit 
connessione 
idraulico 
per Genia Set

(completo di 
isolamento)

0020252069 221,00

Tampone 
inerziale 18l 
per Genia Set

0020269274 420,00

Kit Pompa di 
rilancio (1D), 
da utilizzare 
in impianti 
ad 1 zona con 
grandi portate 
d’acqua

Kit 
adattamento 
3/4” a 1” 
Genia Set

0020188585

0020269276

500,00

36,00

Kit 
Multizona (2D), 
da utilizzare 
in impianti 
con 2 zone 
alla stessa 
temperatura

Kit 
adattamento 
3/4” a 1” 
Genia Set

0020198539

0020269276

685,00

36,00

Kit Multizona 
(1D + 1M) 
da utilizzare 
in impianti 
con 2 zone 
a diversa 
temperatura 
(1 alta + 1 bassa)

Kit 
adattamento 
3/4” a 1” 
Genia Set

0020198540

0020269276

834,00

36,00

Kit ricircolo 
sanitario 0020170591 62,00

Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

Piedini 
di gomma per 
Genia Air Split 
(4 pz.)

0020252872 46,00

Barre di gomma 
per Genia Air 
(2 pz.)

0020252059 106,00

--

 

Supporto 
a parete 
per Genia Air 
(2 pz.)

Solo per 
Genia Air 
5-8-11kW
Genia Air split 
3-5-7kW

0020252047 235,00
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Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

MiPro Sense,
centralina 
climatica 
modulante

Sonda esterna 
inclusa

0020260974

Già incluso 
nei codici kit 

Genia Air Split  
e Genia Air

190,00

MiPro Sense 
remote,
cronotermostato 
a filo per 
MiPro Sense

0020260986 120,00

RED3

Red 3,
modulo 
espansione 
MiPro
per 2 circuiti 
miscelati
o 1 circuito 
solare per 
produzione 
di ACS 
e 1 circuito 
diretto

0020257508 192,00

RED5

Red 5,
modulo 
espansione 
MiPro
per 3 circuiti
miscelati e 
1 circuito solare 
per produzione 
ACS

0020257510 242,00

Modulo 
interfaccia 
per gestione 
generatori 
di calore in 
cascata

(da installare 
a parete per 
pompa di 
calore)

0020231681 108,00

N 1 2 LN LN 12

X4
0A

X4
0B

X12A

X4

X12B

Modulo 
interfaccia per 
gestione 
pompe di 
calore in 
sistemi ibridi

(da installare 
nel box 
elettrico 
caldaia)

0020139896 65,00

Termoregolazione Accessori vari
Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

Accumulo
tampone 
45 L

(montaggio 
murale)

0010034127 600,00

Puffer 
per pompa 
di calore 

VNR 100 M 
100 litri 
(montaggio 
murale e a 
basamento)

FNR 200 B
200 litri
(montaggio 
a basamento)

0010021454 

0010021455

645,00

700,00

Adattatori 
per moduli 
accessori 
Genia  Air 

da 1” a 22mm 
rame (2. pz)

da 1 1/4” a 28mm 
rame (2 pz.)

0010026677

0010026678

15,00

30,00

Sonda 
bollitore 0020174087 24,00
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Genia Air Split e Genia Set

Riepilogativo dati tecnici

Descrizione

Genia Air Split

HA 4-5 OS 230 V B3 HA 6-5 OS 230 V B3 HA 8-5 OS 230 V B3 HA 12-5 OS 230 V B3
HA 12-5 OS 400 V B3

Genia Set

HA 6-5 STB HA 6-5 STB  HA 8-5 STB  HA 12-5 STB

Codice Kit 0010038601 0010038602 0010038655 0010038656
0010038657

Etichettatura energetica

Classe di efficienza energetica riscaldamento a  55 °C A++ A++ A++ A++

Rendimento stagionale riscaldamento (Etas 55°C) / SCOP 130% / 3,33 135% / 3,46 133% / 3,40 132% / 3,38  - 135% / 3,39

Classe di efficienza energetica sanitario A A A A

Descrizione U.M.

Genia Air Split

HA 4-5 OS 230 V B3 HA 6-5 OS 230 V B3 HA 8-5 OS 230 V B3 HA 12-5 OS 230 V B3
HA 12-5 OS 400 V B3

Dimensioni e Peso

Dimensioni senza imballo  (H / L / P) mm 765 / 1.100 / 450 765 / 1.100 / 450 965 / 1.100 / 450 1.565 / 1.100 / 450

Peso senza imballo kg 92 106 162 - 181

Riscaldamento

Potenza termica nom. / 
Potenza elett. assorbita /COP (A-7/W35) kW 3,56 / 1,15 / 3,11 4,88 / 1,83 / 2,67 6,68 / 2,53 / 2,64 8,07 / 2,64 / 2,95

Potenza termica min. / max. (A-7/W35) kW 2,30 / 3,60 2,10 / 5,20 2,90 / 6,70 5,30 / 11,90

Potenza termica nom. / 
Potenza elett. assorbita /COP (A7/W35) kW 4,48 / 0,64 / 5,14 5,83 / 1,27 / 4,61 7,78 / 1,71 / 4,56 12,28 / 2,66 / 4,61

Potenza termica min. / max. (A7/W35) kW 2,10 / 5,50 2,10 / 8,10 2,70 / 9,80 5,40 / 18,60

Raffrescamento

Potenza di raffresc. / 
Potenza elett. assorbita / EER (A35/W18) kW 4,29 / 0,98 / 4,38 5,10 / 1,35 / 3,77 6,30 / 1,76 / 3,58 8,95 / 2,39 / 3,74

Potenza di raffresc. / 
Potenza elett. assorbita / EER (A35/W7) kW 3,89 / 1,47 / 2,65 4,60 / 1,91 / 2,40 6,17 / 2,66 / 2,32 8,69 / 3,49 / 2,49

Dati generali

Alimentazione elettrica al compressore 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V o 400 V / 50 Hz

Corrente di spunto A 12 15

Potenza sonora A7/W55 (unità esterna) dB (A) 53 54 54 60

Distanza min. – max. 
tra unità esterna/interna 
(con pre-carica fino a 15 metri) 

m 3 - 25  (40 se esterna sopra interna)

Differenza max. di altezza 
tra unità esterna e interna m 10  (30 se esterna sopra interna)

Connessioni pompa di calore 
(liquido e gas)  1/4” e 1/2” 3/8” e 5/8”

Circuito refrigerante

Refrigerante R410A

Capacità kg 1,5 2,39

Potenziale di riscaldamento globale GWP 2088

CO2 equivalente ton 3,13 4,99
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11

Genia Set

Descrizione U.M.

Genia Set

HA 6-5 STB HA 8-5 STB HA 12-5 STB

Dimensioni torre idraulica,senza 
imballaggio (H / L / P) mm 1.922 / 595 / 693

Peso torre idraulica, senza imballaggio kg 154 156 159

Volume bollitore l 188

Alimentazione kW 230 V/ 50 Hz e 400 V/50 Hz

Potenza termica riscaldatore elettrico (max) kW 5,4 8,5

Max potenza elettrica pompa di circolazione W 60 100

Classe protezione IP IP 10B

Dispersione di calore bollitore 
in modalità di standby kWh/24 h 0,752 1 1,125

Volume impianto riscaldamento l 16,6 17,1 17,7

Pressione di esercizio max 
impianto di riscaldamento MPa (bar) 0,3 (3)

Temperatura di mandata 
riscaldamento (max.) °C 55

Temperatura mandata acqua calda 
(max. - max. con risc. elettrico) °C 62 - 70

Pressione di esercizio max bollitore MPa (bar) 1,0 (10)

Portata mandata riscaldamento 
ΔT 5 K (prevalenza residua max.) 

m3/h 
(mbar) 0,540 (max. 710) 0,790 (max. 680) 1,020 (max. 650) 1,670 (max. 588) 1,850 (max. 500)

Collegamento riscaldamento 
(mandata e ritorno) G 1”

Collegamento acqua fredda e acqua calda G 3/4’’

Collegamento ricircolo G 3/4’’
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12

Caratteristiche generali

Pompa di calore Split (R410A) con Modulo murale 
•	 Compressore Twin Rotary Inverter DC
•	 A+++ ready - ErP 2019
•	 Unità interna completa di scambiatore e valvola 3 vie deviatrice
•	 Resistenza elettrica ausiliaria integrata
•	 Vaso di espansione riscaldamento 10 l in dotazione
•	 Predisposta per abbinamento a bollitori esterni 
•	 Non compresi nella fornitura i piedini di appoggio o gli accessori per 
	 l’installazione a pavimento/murale dell’unità esterna (accessori da ordinare a parte)
•	 Prima accensione gratuita
	 N.B.: tutti i kit riportati nella tabella comprendono:
	 unità esterna, unità interna con interfaccia di gestione, centralina e sonda

Genia Air Split e Modulo murale

Genia Air Split
Modulo murale

U.M.
 HA 4-5 OS 230V 

HA 6-5 WSB
 HA 6-5 OS 230V 

HA 6-5 WSB
 HA 8-5 OS 230V 

HA 8-5 WSB
 HA 12-5 OS 230V 

HA 12-5 WSB
 HA 12-5 OS 400V 

HA 12-5 WSB

Etichettatura energetica

Riscaldamento 35°C A+++ A+++ A++ A+++ A+++

Riscaldamento 55°C A++ A++ A++ A++ A++

Riscaldamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C -20°/43° C

Potenza nominale A7/W35-30 kW 4,48 5,83 7,78 12,28 12,28

COP  A7/W35-30 (EN 14511:2018) 5,14 4,61 4,56 4,61 4,61

Raffrescamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C +15°/46° C

Potenza nominale  A35/W18-23 kW 4,29 5,10 6,30 8,95 8,95

EER A35/W18-23 (EN 14511:2018) 4,38 3,77 3,58 3,74 3,74

Listino

Codice kit - 0010038658 0010038659 0010038660 0010038661 0010038662

Prezzo Euro kit 5.655,00 6.041,00 6.791,00 9.629,00 10.121,00

Codice unità esterna 0010034197 0010034198 0010034199 0010034201 0010034203

Codice unità interna 0010034204 0010034204 0010034205 0010034206 0010034206

Codice centralina 0020260974 0020260974 0020260974 0020260974 0020260974

Codice sonda 0020174087 0020174087 0020174087 0020174087 0020174087

Dati tecnici
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Installa questo prodotto con lo sconto in fattura
Fatti salvi regolamenti regionali
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Dime di installazione

Genia Air Split

Modulo murale

Misure in mm.

Misure in mm.

Legenda

1	 Connessione liquido alla pompa di calore 1/4” (4-6kW) - 3/8” (8-12kW) 
2	 Connessione gas alla pompa di calore 1/2” (4-6kW) - 5/8” (8-12kW)

Legenda

1	 Connessione liquido alla pompa di calore 1/4” (4-6kW) - 3/8” (8-12kW)
2	 Connessione gas alla pompa di calore 1/2” (4-6kW) - 5/8” (8-12kW)
3	 Collegamento ritorno bollitore G 1”
4	 Collegamento mandata bollitore G 1”
5	 Mandata riscaldamento G 1”
6	 Ritorno riscaldamento G 1”
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Accessori

Genia Air Split
Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

MiPro Sense,
centralina 
climatica 
modulante

Sonda esterna 
inclusa

0020260974

Già incluso 
nei codici kit 

Genia Air Split  
e Genia Air

190,00

MiPro Sense 
remote,
cronotermostato 
a filo per 
MiPro Sense

0020260986 120,00

RED3

Red 3,
modulo 
espansione 
MiPro
per 2 circuiti 
miscelati
o 1 circuito 
solare per 
produzione 
di ACS 
e 1 circuito 
diretto

0020257508 192,00

RED5

Red 5,
modulo 
espansione 
MiPro
per 3 circuiti
miscelati e 
1 circuito solare 
per produzione 
ACS

0020257510 242,00

Modulo 
interfaccia 
per gestione 
pompe di 
calore 
in cascata

(da installare 
a parete per 
pompa di 
calore)

0020231681 108,00

N 1 2 LN LN 12

X4
0A

X4
0B

X12A

X4

X12B

Modulo 
interfaccia 
per gestione 
generatori 
di calore in 
sistemi ibridi

(da installare 
nel box 
elettrico 
caldaia)

0020139896 65,00

Termoregolazione
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Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

Piedini 
di gomma per 
Genia Air Split 
(4 pz.)

0020252872 46,00

Barre di gomma 
per Genia Air 
(2 pz.)

0020252059 106,00

--

 

Supporto 
a parete 
per Genia Air 
(2 pz.)

Solo per 
Genia Air 
5-8-11kW
Genia Air split 
3-5-7kW

0020252047 235,00
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15

Accessori vari
Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

Valvola a 3 vie 
con ritorno a 
molla

0020174088  88,00 

Accumulo
tampone 
45 L

(montaggio 
murale)

0010034127 600,00

Puffer 
per pompa 
di calore 

VNR 100 M 
100 litri 
(montaggio 
murale e a 
basamento)

FNR 200 B
200 litri
(montaggio 
a basamento)

0010021454 

0010021455

645,00

700,00

Adattatori 
per moduli 
accessori 
Genia  Air 

da 1” a 22mm 
rame (2. pz)

da 1 1/4” a 28mm 
rame (2 pz.)

0010026677

0010026678

15,00

30,00

Sonda 
bollitore 0020174087 24,00

CA
LD

AI
E 

CO
ND

EN
SI

NG
CE

N
TR

AL
IZ

ZA
TO

CA
LD

AI
E 

TR
AD

IZ
IO

N
AL

I
SC

AL
DA

BA
G

N
I

PO
M

PE
 D

I C
AL

O
RE

SO
LA

RE
 T

ER
M

IC
O

BO
LL

IT
O

RI
TE

RM
O

RE
G

O
LA

ZI
O

N
E

CL
IM

AT
IZ

ZA
ZI

O
N

E
AP

PE
N

D
IC

E



16

CA
LD

AI
E 

CO
ND

EN
SI

NG
CE

N
TR

AL
IZ

ZA
TO

CA
LD

AI
E 

TR
AD

IZ
IO

N
AL

I
SC

AL
DA

BA
G

N
I

PO
M

PE
 D

I C
AL

O
RE

SO
LA

RE
 T

ER
M

IC
O

BO
LL

IT
O

RI
TE

RM
O

RE
G

O
LA

ZI
O

N
E

CL
IM

AT
IZ

ZA
ZI

O
N

E
AP

PE
N

D
IC

E

Descrizione U.M.

Genia Air Split

HA 4-5 OS 230 V B3 HA 6-5 OS 230 V B3 HA 8-5 OS 230 V B3 HA 12-5 OS 230 V B3
HA 12-5 OS 400 V B3

Dimensioni e Peso

Dimensioni senza imballo  (H / L / P) mm 765 / 1.100 / 450 765 / 1.100 / 450 965 / 1.100 / 450 1.565 / 1.100 / 450

Peso senza imballo kg 92 106 162 - 181

Riscaldamento

Potenza termica nom. / 
Potenza elett. assorbita /COP (A-7/W35) kW 3,56 / 1,15 / 3,11 4,88 / 1,83 / 2,67 6,68 / 2,53 / 2,64 8,07 / 2,64 / 2,95

Potenza termica min. / max. (A-7/W35) kW 2,30 / 3,60 2,10 / 5,20 2,90 / 6,70 5,30 / 11,90

Potenza termica nom. / 
Potenza elett. assorbita /COP (A7/W35) kW 4,48 / 0,64 / 5,14 5,83 / 1,27 / 4,61 7,78 / 1,71 / 4,56 12,28 / 2,66 / 4,61

Potenza termica min. / max. (A7/W35) kW 2,10 / 5,50 2,10 / 8,10 2,70 / 9,80 5,40 / 18,60

Raffrescamento

Potenza di raffresc. / 
Potenza elett. assorbita / EER (A35/W18) kW 4,29 / 0,98 / 4,38 5,10 / 1,35 / 3,77 6,30 / 1,76 / 3,58 8,95 / 2,39 / 3,74

Potenza di raffresc. / 
Potenza elett. assorbita / EER (A35/W7) kW 3,89 / 1,47 / 2,65 4,60 / 1,91 / 2,40 6,17 / 2,66 / 2,32 8,69 / 3,49 / 2,49

Dati generali

Alimentazione elettrica al compressore 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V o 400 V / 50 Hz

Corrente di spunto A 12 15

Potenza sonora A7/W55 (unità esterna) dB (A) 53 54 54 60

Distanza min. – max. 
tra unità esterna/interna 
(con pre-carica fino a 15 metri) 

m 3 - 25  (40 se esterna sopra interna)

Differenza max. di altezza 
tra unità esterna e interna m 10  (30 se esterna sopra interna)

Connessioni pompa di calore 
(liquido e gas)  1/4” e 1/2” 3/8” e 5/8”

Circuito refrigerante

Refrigerante R410A

Capacità kg 1,5 2,39

Potenziale di riscaldamento globale GWP 2088

CO2 equivalente ton 3,13 4,99

16

Riepilogativo dati tecnici

Genia Air Split e Modulo murale

Descrizione

Genia Air Split

HA 4-5 OS 230 V B3 HA 6-5 OS 230 V B3 HA 8-5 OS 230 V B3 HA 12-5 OS 230 V B3
HA 12-5 OS 400 V B3

Modulo murale

HA 6-5 WSB HA 6-5 WSB  HA 8-5 WSB  HA 12-5 WSB

Codice Kit 0010038658 0010038659 0010038660 0010038661 (230 V) 
0010038662 (400 V)

Etichettatura energetica

Classe di efficienza energetica riscaldamento a 35°C A+++ A+++ A++ A+++

Rendimento stagionale riscaldamento (Etas 35°C) / SCOP 185% / 4,71 175% / 4,44 173% / 4,40 175% / 4,45  - 175% / 4,44

Classe di efficienza energetica riscaldamento a 55°C A++ A++ A++ A++

Rendimento stagionale riscaldamento (Etas 55°C) / SCOP 130% / 3,33 135% / 3,46 133% / 3,40 132% / 3,38  - 133% / 3,39
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N.B.: tutti i modelli sono certificati secondo la EN14511:2018
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17

Modulo murale

Descrizione U.M.

Modulo murale

HA 6-5 WSB HA 8-5 WSB HA 12-5 WSB

Dimensioni torre idraulica,senza 
imballaggio (H / L / P) mm 720 / 440 / 350

Peso, senza imballaggio kg 23 24 26

Alimentazione kW 230 V/ 50 Hz e 400 V/50 Hz

Potenza termica riscaldatore elettrico (max) kW 5,4 8,5

Max potenza elettrica pompa di circolazione W 60 100

Classe protezione IP IP 10B

Volume impianto riscaldamento l 16,6 17,1 17,7

Pressione di esercizio max 
impianto di riscaldamento MPa (bar) 0,3 (3)

Temperatura di mandata 
riscaldamento (max.) °C 55

Temperatura mandata acqua calda 
(max. - max. con risc. elettrico) °C 62 - 70

Portata mandata riscaldamento 
ΔT 5 K (prevalenza residua max.) 

m3/h 
(mbar) 0,540 (max. 710) 0,790 (max. 680) 1,020 (max. 650) 1,670 (max. 588) 1,850 (max. 500)

Collegamento riscaldamento 
(mandata e ritorno) G 1”

Collegamento circuito bollitore 
(mandata e ritorno) G 1”
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Pompa di calore monoblocco
•	 Compressore Twin Rotary Inverter DC
•	 Funzione riscaldamento e raffrescamento (con temperature esterne da -20 °C a 46 °C)
•	 Temperatura massima di mandata 63 °C
•	 Possibilità di gestione in cascata 
•	 Vaso d’espansione da 2 litri
•	 Scambiatore a piastre del circuito frigorifero integrato
•	 Prima accensione gratuita
	
	 N.B.: tutti i codici riportati nella tabella comprendono:
	 unità esterna, interfaccia di gestione, centralina e sonda

Genia Air (IN ESAURIMENTO modelli 11 e 15 kW)

Caratteristiche generali

Genia Air U.M. 5/2 - 230V 8/2 - 230V 11/1 - 230V 15/1 - 230V

Etichettatura energetica

Riscaldamento 35°C A+ A++ A+ A++

Riscaldamento 55°C A+ A+ A+ A++

Riscaldamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C -15°/46° C -20°/46°C -20°/46°C -20°/46° C

Potenza nominale A7/W35-30 kW 4,40 7,07 10,60 14,60

COP A7/W35-30 (EN14511:2018) 4,53 4,07 4,30 4,50

Raffrescamento

Temperatura esterna di funzionamento (min/max) °C 10°/46° C 10°/46°C 10°/46°C 10°/46° C

Potenza nominale  A35/W18-23 kW 4,70 7,35 10,50 13,70

EER A35/W18-23 (EN14511:2018) 3,43 3,39 3,40 3,20

Listino

Codice - 0010038806 0010038807 0010038808 0010038809

Prezzo Euro kit 4.730,00 5.120,00 6.680,00 7.570,00

Codice unità esterna 0010019782 0010019783 0010013691 0010014426

Codice interfaccia unità esterna 0020231666 0020231666 0020231666 0020231666

Codice centralina 0020260974 0020260974 0020260974 0020260974

Codice sonda 0020174087 0020174087 0020174087 0020174087

Dati tecnici
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N.B.: tutti i modelli sono certificati secondo la EN14511:2018



19

CA
LD

AI
E 

CO
ND

EN
SI

NG
CE

N
TR

AL
IZ

ZA
TO

CA
LD

AI
E 

TR
AD

IZ
IO

N
AL

I
SC

AL
DA

BA
G

N
I

PO
M

PE
 D

I C
AL

O
RE

SO
LA

RE
 T

ER
M

IC
O

BO
LL

IT
O

RI
TE

RM
O

RE
G

O
LA

ZI
O

N
E

CL
IM

AT
IZ

ZA
ZI

O
N

E
AP

PE
N

D
IC

E

19

Dime di installazione

Limiti di funzionamento in raffrescamentoLimiti di funzionamento in modalità caldo
Genia Air (tutti i modelli)

30

25

20

15

10

5

0
10 15 20 25 30 35 40 45

[10;5]

[10;25]

[46;5]

[46;25]

A

B

Legenda

A	 Temperatura dell’acqua 
B	 Temperatura dell’aria

Genia Air 5/2
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70
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30
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10

0

[-15;22]

[-15;45]

[46;22]

[46;58]
[35;60][28;60][2;60]

[-10;55]

1 2

[28;22] [35;22]

A

B
-20 -10 0 10 20 30 40 50

Genia Air 8/2,  11/1, 15/1

A

60

50

70

40

30
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0

[-20;15]

[-20;43]

[35;15][28;15]

[46;26]

[46;58]

[35;63]

[35;58]

[35;26]

[28;63][2;63]
[-15;53]

A

B
-20 -10 0 10 20 30 40 50

Legenda (valida per entrambe i grafici)

	 Limiti di funzionamento in riscaldamento 
	 Limiti di funzionamento in acqua calda sanitaria  

A	 Temperatura dell’acqua 
B	 Temperatura dell’aria

Genia Air 5 Genia Air 8 e 11 Genia Air 15

360 415

415

120 166 120

120 166 120

740 770 863

980 1103

1103

942 1340800

Misure in mm.
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Accessori

Genia Air e vari Termoregolazione
Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

Barre di gomma 
per Genia Air 
(2 pz.)

0020252059 106,00

--

 

Supporto a parete 
per Genia Air (2 pz.)

Solo per  
Genia Air  5-8-11kW
Genia Air split 
3-5-7kW

0020252047 235,00

Valvola a 3 vie 
con ritorno a 
molla

0020174088  88,00 

Accumulo
tampone 
45 L

0010034127 600,00

Puffer 
per pompa 
di calore 

VNR 100 M 100 litri 

FNR 200 B 200 litri

0010021454 

0010021455

645,00

700,00

Adattatori 
per moduli 
accessori 

Per Modulo:
da 1” a 22mm 
rame (2. pz)

Per Pompa di calore:
da 1 1/4” a 28mm 
rame (2 pz.)

0010026677

0010026678

15,00

30,00

Modulo 
scambiatore 
a piastre

0020188186 987,00

Resistenza 
elettrica 
2/6 kW

0020146366 709,00

Disegno Descrizione Codice Prezzo Euro

Modulo 
interfaccia 
pompa 
di calore 
(obbligatorio)

0020231666 246,00

MiPro Sense,
centralina 
climatica 
modulante

Sonda esterna 
inclusa

0020260974

Già incluso 
nei codici kit 

Genia Air Split  
e Genia Air

190,00

MiPro Sense 
remote,
cronotermostato 
a filo per 
MiPro Sense

0020260986 120,00

RED3

Red 3,
modulo 
espansione 
MiPro
per 2 circuiti 
miscelati
o 1 circuito 
solare per 
produzione 
di ACS 
e 1 circuito 
diretto

0020257508 192,00

RED5

Red 5,
modulo 
espansione 
MiPro
per 3 circuiti
miscelati e 
1 circuito solare 
per produzione 
ACS

0020257510 242,00

Modulo 
interfaccia 
per gestione 
pompe 
di calore 
in cascata

(da installare 
a parete per 
pompa di 
calore)

0020231681 108,00

N 1 2 LN LN 12

X4
0A

X4
0B

X12A

X4

X12B

Modulo 
interfaccia 
per gestione 
generatori 
di calore per 
sistemi ibridi

(da installare 
nel box 
elettrico 
caldaia)

0020139896 65,00

Sonda 
bollitore 0020174087 24,00
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Genia Air

Riepilogativo dati tecnici

Descrizione U.M. 5/2 - 230V 8/2 - 230V 11/1 - 230V 15/1 - 230V

Etichettatura energetica

Classe di efficienza energetica riscaldamento a  35°C A+ A++ A+ A++

Rendimento stagionale riscaldamento (Etas 35°C) / SCOP 149% / 3,80 153% / 3,90 123% / 3,15 129% / 3,30

Classe di efficienza energetica  riscaldamento a  55°C A+ A+ A+ A++

Rendimento stagionale riscaldamento (Etas 55°C) / SCOP 119% / 3,05 120% / 3,08 143% / 3,65 160% / 4,07

Dimensioni e Peso

Dimensioni senza imballo  (H / L / P) mm 800/980/360 942/1.103/415 942/1.103/415 1.340/1.103/415

Peso senza imballo kg 86 102 126 165

Riscaldamento

Potenza termica nom.  / COP (A–7/W35) kW 4,42 / 2,46 5,74 / 2,33 7,60 / 2,40 11,80 / 2,60

Potenza termica min. / max. (A-7/W35) kW 2,50 / 4,90 2,90 / 6,70 4,10 / 7,90 6,00 / 11,80

Potenza termica nom. / COP (A7/W35) kW 4,40 / 4,53 7,07 / 4,07 10,60 / 4,30 14,60 / 4,50

Potenza termica min. / max. (A7/W35) kW 1,80 / 7,20 2,70 / 9,20 3,70 / 11,20 7,50 / 16,60

Raffrescamento

Potenza di raffresc. / EER (A35/W18) 4,70 / 3,43 7,35 / 3,39 10,50 / 3,40 13,70 / 3,20

Generali

Alimentazione elettrica al compressore V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Corrente di spunto max A 16 16 20 25

Classe di protezione IP IP 25 25 25 25

Portata min/max pompa di circolazione l/h 380/860 380/1.400 540/1.900 1.200/2.590

Materiale scambiatore a piastre Acciaio Inox AISI 304 Acciaio Inox AISI 304 Acciaio Inox AISI 304 Acciaio Inox AISI 304

Collegamenti mandata/ritorno Pollici 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4''

Potenza sonora A7/W35 (unità esterna) dB 58 59 65 65

Potenza sonora A35/W18 (unità esterna) dB 56 60 66 66

Circuito refrigerante

Tipo Compressore Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Valvola di espansione elettronica elettronica elettronica elettronica

Refrigerante R410A R410A R410A R410A

Capacità kg 1,8 1,95 3,53 4,4

Potenziale di riscaldamento globale GWP 2.088 2.088 2.088 2.088

CO2 equivalente ton 3,8 4,1 7,4 9,2
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Acqua calda

22

Scaldacqua in pompa di calore 
per installazione a basamento
•	 4 modelli da 200 e 270 l con o senza serpentino 
•	 Bollitore in acciaio inox garantito 5 anni
•	 Classe energetica ErP A+
•	 Fino a 60 °C di temperatura in pompa di calore
•	 Funzionamento silenzioso: solo 41 dB a 1 m di distanza
•	 Interfaccia di controllo integrata facile ed intuitiva
•	 Resistenza elettrica da 1,2 kW di serie 

MagnaAqua

Dati tecnici

Caratteristiche generali

MagnaAqua U.M. 200/3 200/3 C 270/3 270/3 C 

ErP Classe di Efficienza

Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+

Generali

Volume L 200 195 270 265

Temperatura aria min/max °C  -7 / 45  -7 / 45  -7 / 45  -7 / 45

Temperatura luogo installazione min/max °C 5 / 45 5 / 45 5 / 45 5 / 45

Temperatura ACS max (senza/con resistenza) °C 60 / 65 60 / 65 60 / 65 60 / 65

Materiale bollitore Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox

Isolamento/Spessore Tipo/mm Schiuma poliur. /50 Schiuma poliur. /50 Schiuma poliur. /50 Schiuma poliur. /50

Alimentazione elettrica 230V -50HZ-10A 230V -50HZ-10A 230V -50HZ-10A 230V -50HZ-10A

Classe di protezione IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Massima potenza elettrica (pdc+resistenza) W 1900 1900 1900 1900

Tipo/quantità refrigerante Tipo/kg R290/0,15 R290/0,15 R290/0,15 R290/0,15

COP (A7/W55) 3,19 3,00 3,14 3,00

Peso netto (bollitore vuoto) kg 57 61 63 74

Listino

Codice - 0010028217 0010026826 0010026828 0010026829

Prezzo Euro 2.409,00 2.604,00 2.638,00 2.832,00
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Installa questo prodotto con lo sconto in fattura
Fatti salvi regolamenti regionali
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Dime di installazione

Dimensioni 
MagnaAqua 200/3

A: 634 mm
B: 158 mm
C: 40 mm
D: 1458 mm
E: 1418 mm
F: 921 mm
G: 151 mm

Dimensioni 
MagnaAqua 270/3

A: 634 mm
B: 158 mm
C: 40 mm
D: 1783 mm
E: 1743 mm
F: 1249 mm
G: 151 mm

Dimensioni 
MagnaAqua 200/3 C
con serpentina

A: 634 mm
B: 158 mm
C: 40 mm
D: 1458 mm
E: 1418 mm
F: 927 mm
G: 152 mm
H: 292 mm
I: 692 mm      

Dimensioni 
MagnaAqua 270/3 C
con serpentina

A: 634 mm
B: 158 mm
C: 40 mm
D: 1783 mm
E: 1743 mm
F: 1255 mm
G: 152 mm
H: 288 mm
I: 688 mm
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Accessorio Codice Prezzo Euro

 Ki canalizzazione aria D 160 mm: 1x tubazione da 1m, 2x tubazione da 0.5m, 2x Curva da 90°, 3x Connettore, 
2x Fascette, 2x tubazione nera da 0.5m, 2x Griglia circolare bianca, 2x Guarnizione 80/200 0020188509 216,00

Tubazione isolata flessibile - D160mm - L=10m 0020171756 330,00

Curva 90° isolata - D160mm 0020271552 54,00

Curva 90° - D160mm 0020171755 39,00

Scelta rapida accessori

Legenda

1	 Ingresso aria
2	 Espulsione aria
3	 Uscita acqua calda 3/4”
7	 Ingresso acqua fredda 3/4”
8	 Ingresso alimentazione 
	 (non visibile, sul retro come modelli C, 
	 vedi immagine in basso)
9	 Scarico condensa
	 (non visibile, sul retro come modelli C, 
	 vedi immagine in basso)

Nota: attacco di ricircolo non presente

Legenda
1	 Ingresso aria
2	 Espulsione aria
3	 Uscita acqua calda 3/4”
4	 Ricircolo 3/4”
5	 Mandata riscaldamento 3/4”
6	 Ritorno riscaldamento 3/4”
7	 Ingresso acqua fredda 3/4”
8	 Ingresso alimentazione
9	 Scarico condensa

8 9

Vista frontale
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Fancoil a parete
•	 Ventilatore ad alta efficienza modulante (Inverter)
•	 Valvola a tre vie integrata
•	 Funzione “Horizontal air swing” 
	 per ottimizzare la direzione del flusso d’aria
•	 Display LCD con indicazione della temperatura ambiente desiderata
•	 Comando a distanza wireless (incluso) o a parete (accessorio)

Genia Fan

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Genia Fan U.M. SD 5-025 NW SD 5-035 NW SD 4-045 NW

Raffrescamento (1)

Potenza (alta/media/bassa) kW 2,7 / 2,59 / 2,39 3,81 / 3,3 / 2,88 4,47 / 3,98 / 3,48

Riscaldamento (2)

Potenza (alta/media/bassa) kW 2,94 / 2,8 / 2,58 4,3 / 3,65 / 3,09 4,84 / 4,23 / 3,62

Generali

Portata d’aria (alta/media/bassa) m3/h 492 / 454 / 400 825/ 689 / 590 862 / 741 / 634

Potenza massima assorbita W 10,7 33 28

Livello pressione sonora (3) (alta/media/bassa) dB (A) 32 / 30 / 27 45 / 39 / 35 38 / 34 / 30

Dimensioni (LxHxP) mm 915x290x230 915x290x230 1072x315x230

Listino

Codice - 0010024475 0010024476 0010024477

Prezzo Euro 500,00 565,00 630,00

Accessorio Codice Prezzo Euro

Comando digitale a parete SD 4-WC WK (collegamento a filo) 0020244346 119,00

Scelta rapida accessori

(1)	 Condizioni raffreddamento: acqua ingresso 7°C, aumento di temperatura di 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.  
(2)	 Condizioni di riscaldamento: acqua in ingresso 50°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3)	 Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.
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Dime di installazione

Riepilogativo dati tecnici

(1)	 Condizioni raffrescamento: acqua ingresso 7°C, delta T 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2)	 Condizioni riscaldamento: acqua ingresso 45°C, delta T 5°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3)	 Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Dimensioni modelli 
SD 5-025 NW e SD 5-035 NW

H: 290 mm
L: 915 mm
D: 230 mm

Dimensione modello
SD 5-045 NW

H: 315 mm
L: 1072 mm
D: 230 mm

N.B.: prevedere predisposizione sottotraccia con tubi da destra verso sinistra (vista frontale).

Descrizione U.M. SD 5-025 NW SD 5-035 NW SD 5-045 NW

Raffrescamento (1)

Potenza (alta/media/bassa) kW 2,7 / 2,59 / 2,39 3,81 / 3,3 / 2,88 4,47 / 3,98 / 3,48

Capacità nominale sensibile/latente kW 2,15 / 0,55 3,18 / 0,63 3,67 / 0,8

Portata acqua l/h 480 670 770

Perdite di carico kPa 31,61 56,75 41,17

Riscaldamento (2)

Potenza (alta/media/bassa) kW 2,94 / 2,8 / 2,58 4,3 / 3,65 / 3,09 4,84 / 4,23 / 3,62

Perdite di carico kPa 32,66 51,86 36,82

Generali

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50

Portata aria (alta/media/bassa) m3/h 492 / 454 / 400 825/ 689 / 590 862 / 741 / 634

Potenza massima assorbita W 10,7 33 28

Pres. sonora (alta/media/bassa) dB (A) 32 / 30 / 27 45 / 39 / 35 38 / 34 / 30

Pot. sonora (alta/media/bassa) dB (A) 39 / 42 / 44 47 / 51 / 57 42 / 46 / 50

Motore / Ventilatore n.1 - DC / n.1 Tangenziale n.1 - DC / n.1 Tangenziale n.1 - DC / n.1 Tangenziale

Pressione max scambiatore MPa 1,6 1,6 1,6

Connessioni mandata/ritorno Pollici 3/4'' 3/4'' 3/4''

Dimensioni (LxAxP) mm 915x290x230 915x290x230 1072x315x230

Peso kg 12,7 12,7 15,1
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Fancoil a cassetta
•	 Ventilatore ad alta efficienza modulante (Inverter)
•	 Distribuzione uniforme dell’aria
•	 Pompa di drenaggio della condensa inclusa
•	 Griglie di copertura facili da rimuovere
•	 Possibilità di utilizzo valvola a tre vie (accessorio)
•	 Comando a distanza wireless (incluso) o a parete (accessorio)

Genia Fan

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Genia Fan U.M. SD 4-035 NK SD 4-050 NK SD 4-100 NK

Raffrescamento (1)

Potenza (alta/media/bassa) kW 3,96 / 3,26 / 2,76 6,12 / 5,45 / 4,6 11,19 / 8,82 / 7,48

Riscaldamento (2)

Potenza (alta/media/bassa) kW 4,63 / 3,79 / 3,15 6,27 / 6,53 / 5,43 10,07 / 10,08 / 8,68

Generali

Portata d’aria (alta/media/bassa) m3/h 719 / 561 / 448 1229 / 1020 / 810 1871 / 1415 / 1198

Potenza massima assorbita W 27 50 124

Livello pressione sonora (3) (alta/media/bassa) dB (A) 42 / 36 / 30 44 / 40 / 34 49 / 43 / 39

Dimensioni corpo (LxHxP) mm 575x261x575 840x230x840 840x300x840

Dimensioni pannello (LxHxP) mm 647x50x647 950x45x950 950x45x950

Listino

Codice Corpo - 0010022127 0010022128 0010022129

Codice Pannello - 0010022415 0010022416 0010022416

Prezzo Euro (Corpo + Pannello) 759,00 880,00 1.021,00

Accessorio Codice Prezzo Euro

Comando digitale a parete SD 4-WC WK (collegamento a filo) 0020244346 119,00

Valvola a tre vie SD 5-3VW 035K per SD 4-035 NK 0010035301 174,00

Valvola a tre vie SD 5-3VW 5-10K per SD 4-050 NK/SD 4-100 NK 0010035302 195,00

Vaschetta per condensa per SD 4-35 NK 0010035304 18,00

Vaschetta per condensa per SD 4-050 NK/SD 4-100 NK 0010035305 32,00

Scelta rapida accessori
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Dime di installazione

Riepilogativo dati tecnici

(1)	 Condizioni raffrescamento: acqua ingresso 7°C, delta T 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2)	 Condizioni riscaldamento: acqua ingresso 45°C, delta T 5°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3)	 Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Descrizione U.M. SD 4-035 NK SD 4-050 NK SD 4-100 NK

Raffrescamento (1)

Potenza (alta/media/bassa) kW 3,96 / 3,26 / 2,76 6,12 / 5,45 / 4,6 11,19 / 8,82 / 7,48

Capacità nominale sensibile/latente kW 3,2/0,76 5,18/0,94 9,04/2,15

Portata acqua l/h 700 1100 1960

Perdite di carico kPa 11,48 21,3 36,6

Riscaldamento (2)

Potenza (alta/media/bassa) kW 4,63 / 3,79 / 3,15 6,27 / 6,53 / 5,43 10,07 / 10,08 / 8,68

Perdite di carico kPa 9,2 30 49,2

Generali (3)

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240 /1/ 50

Portata aria (alta/media/bassa) m3/h 719 / 561 / 448 1229 / 1020 / 810 1871 / 1415 / 1198

Potenza assorbita W 27 50 124

Pres. sonora (alta/media/bassa) dB (A) 42 / 36 / 30 44 / 40 / 34 49 / 43 / 39

Pot. sonora (alta/media/bassa) dB (A) 54 / 48 / 42 56 / 52 / 46 61 / 55 / 51

Motore / Ventilatore n.1 - DC / n.1 Centrifugo

Tipo Ventilatore Centrifugo, lame curve in avanti

File Scambiatori 2 2 3

Pressione max scambiatore MPa 1,6

Connessioni mandata/ritorno Pollici 3/4''

Diametro tubo scarico condensa mm 25 32 32

Dimensioni corpo (LxAxP) mm 575x261x575 840x230x840 840x300x840

Peso kg 16,5 23 29,5

Dimensioni pannello (LxAxP) mm 647x50x647 950x45x950 950x45x950

Peso kg 2,5 6 6

E

FA

D

C

45° ± 2°

B

Dimensioni 
modello 
SD 4-100 NK

A  950 mm
B  840 mm
C	 680 mm
D	 780 mm
E	 290 mm
F	 50 mm

Dimensioni 
modello 
SD 4-050 NK

A  950 mm
B  840 mm
C	 680 mm
D	 780 mm
E	 290 mm
F	 50 mm

Dimensioni 
modello 
SD 4-035 NK

A  647 mm
B  575 mm
C	 523 mm
D	 545 mm
E	 261 mm
F	 50 mm
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Fancoil a pavimento
•	 Ventilatore ad alta efficienza modulante (Inverter)
•	 Installazione orizzontale o verticale
•	 Possibilità di utilizzo valvola a tre vie (accessorio)
•	 Attivazione ventilatore quando l’aria è alla temperatura desiderata
•	 Vaschetta raccolta condensa integrata
•	 Comando a distanza a parete analogico o digitale  
	 necessario per la gestione del fancoil
	 (vedi scelta rapida accessori a piede pagina)

Genia Fan

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Genia Fan U.M. SD 5-017 NC  SD 5-035 NC SD 5-045 NC SD 5-070 NC

Raffrescamento (1)

Potenza (alta/media/bassa) kW 1,50 / 1,06 / 0,92 3,50 / 2,89 / 2,22 4,30 / 3,48 / 2,71 7,35 / 6,12 / 4,57

Riscaldamento (2)

Potenza (alta/media/bassa) kW 1,57 / 1,07 / 0,92 3,50 / 2,87 / 2,19 4,30 / 3,43 / 2,60 8,50 / 6,46 / 4,71

Generali

Portata d’aria (alta/media/bassa) m3/h 255 / 170 / 150 595 / 470 / 340 790 / 580 / 410 1360 / 1015 / 685

Potenza massima assorbita W 15 26 50 113

Livello pressione sonora (3) (alta/media/bassa) dB (A) 34 / 24 / 21 38 / 32 / 3125 46 / 38 / 30 52 / 44 / 33

Dimensioni (LxHxP) mm 790x495x200 1.240x495x200 1.240x495x200 1.360x591x200

Listino

Codice - 0010035085 0010035086 0010035087 0010035088

Prezzo Euro 336,00 478,00 565,00 695,00

Accessorio Codice Prezzo Euro

Comando digitale SD 5-WC C (installabile in macchina) 0010035090 43,00

Comando digitale a parete SD 5-WC D (collegamento a filo) 0010039296 75,00

Comando analogico a parete SD 4-WC DC (collegamento a filo) 0020244351 26,00

Valvola a tre vie SD 5-3VW C per console da 1,5/3,5/4,5 kW 0020244349 195,00

Valvola a tre vie SD 5-3VW 070C per console da 7 kW 0010035909 195,00

Piedini per installazione a pavimento SDZ-015-070F1 0010035729 32,00

Scelta rapida accessori
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Dime di installazione

Riepilogativo dati tecnici

(1)	 Condizioni raffrescamento: acqua ingresso 7°C, delta T 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2)	 Condizioni riscaldamento: acqua ingresso 45°C, delta T 5°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3)	 Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Descrizione U.M. SD 5-015 NC  SD 5-035 NC SD 5-045 NC SD 5-070 NC

Raffrescamento (1)

Potenza (alta/media/bassa) kW 1,50 / 1,06 / 0,92 3,50 / 2,89 / 2,22 4,30 / 3,48 / 2,71 7,35 / 6,12 / 4,57

Capacità nominale sensibile/latente kW 1,14 / 0,36 2,65 / 0,85 3,25 / 1,05 5,87 / 1,48

Portata acqua l/h 210 510 730 1100

Perdite di carico kPa 5,84 14,82 22,78 19,41

Riscaldamento (2)

Potenza (alta/media/bassa) kW 1,57 / 1,07 / 0,92 3,50 / 2,87 / 2,19 4,30 / 3,43 / 2,60 8,50 / 6,46 / 4,71

Perdite di carico kPa 5,84 14,82 22,32 18,16

Generali (3)

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240 /1/ 50

Portata aria (alta/media/bassa) m3/h 255 / 170 / 150 595 / 470 / 340 790 / 580 / 410 1360 / 1015 / 685

Potenza assorbita W 15 26 50 113

Pres. sonora (alta/media/bassa) dB (A) 34 / 24 / 21 38 / 32 / 3125 46 / 38 / 30 52 / 44 / 33

Pot. sonora (alta/media/bassa) dB (A) 47 / 37 / 34 52 / 45 / 37 59 / 42 / 43 64 / 58 / 49

Motore / Ventilatore n.1-DC / n.1-Cent. n.1-DC / n.2-Cent. n.1-DC / n.2-Cent. n.1-DC / n.3-Cent.

File scambiatore 3 3 3 3

Pressione max scambiatore MPa 1,6

Diametro scambiatore mm 7,94

Connessioni mandata / ritorno Pollici 3/4''

Dimensioni corpo (LxAxP) mm 790x495x200 1.240x495x200 1.240x495x200 1.360x591x200   

Peso kg 18,0 25,5 25,5 32,5

Dimensioni modello SD 5-015 NC
A  790 mm  -  B  495 mm
C  534 mm  -  D  375 mm
E  123 mm  -  F  93 mm

Dimensioni modello SD 5-035 NC
A  1240 mm  -  B  495 mm
C  984 mm  -  D  375 mm
E  123 mm  -  F  93 mm

Dimensioni modello SD 5-045 NC
A  1240 mm  -  B  495 mm
C  984 mm  -  D  375 mm
E  123 mm  -  F  93 mm

Dimensioni modello SD 4-070 NC
A  1360 mm  -  B  591 mm
C  1104 mm  -  D  391 mm
E  219 mm  -  F  102 mm
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Fancoil canalizzato
•	 Ventilatore ad alta efficienza modulante (Inverter)
•	 Filtro per purificare l’aria in aspirazione
•	 3 differenti prevalenze del ventilatore
•	 Possibilità di utilizzo valvola a tre vie (accessorio)
•	 Comando a distanza a parete analogico o digitale  
	 necessario per la gestione del fancoil
	 (vedi scelta rapida accessori a piede pagina)

Genia Fan

Dati tecnici

Caratteristiche generali

Genia Fan U.M. SD 4-020 ND SD 4-040 ND SD 4-060 ND SD 4-090 ND SD 4-110 ND

Raffrescamento (1)

Potenza (alta/media/bassa) kW 2,35 / 1,72 / 1,32 3,99 / 3,26 / 2,5 5,85 / 4,82 / 3,78 8,96 / 7,37 / 5,66 10,79 / 8,86 / 6,79

Riscaldamento (2)

Potenza (alta/media/bassa) kW 2,68 / 1,99 / 1,42 4,7 / 3,85 / 2,77 6,62 / 5,38 / 4 10,74 / 8,55 / 6,35 12,62 / 10,15 / 7,47

Generali

Portata d’aria (alta/media/bassa) m3/h 411 / 273 / 205 734 / 564 / 389 1022 / 760 / 544 1824 / 1332 / 906 2134 / 1581 / 1083

Potenza massima assorbita W 16 28 45 90 110

Livello pressione sonora (3) 12 Pa (alta/media/bassa) dB (A) 36,8 / 26 / 21,8 37 / 30,8 / 23,8 45 / 37,9 / 29,3 46,9 / 39,4 / 29,5 47,4 / 40,5 / 30,5

Dimensioni (LxHxP) mm 741x241x522 941x241x522 1,161x241x522 1,566x241x522 1,851x241x522

Listino

Codice - 0010022130 0010022131 0010022132 0010022133 0010022134

Prezzo Euro 380,00 456,00 760,00 870,00 978,00

Accessorio Codice Prezzo Euro

Comando analogico a parete SD 4-WC DC (collegamento a filo) 0020244351 26,00

Comando digitale a parete SD 5-WC D (collegamento a filo) 0010039296 75,00

Valvola a tre vie SD 5-3VW D 0010035303 195,00

Scelta rapida accessori
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Dime di installazione

Riepilogativo dati tecnici

(1)	 Condizioni raffrescamento: acqua ingresso 7°C, delta T 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2)	 Condizioni riscaldamento: acqua ingresso 45°C, delta T 5°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3)	 Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Descrizione U.M. SD 4-020 ND SD 4-040 ND SD 4-060 ND SD 4-090 ND SD 4-110 ND

Raffrescamento (1)

Potenza (alta/media/bassa) kW 2,35 / 1,72 / 1,32 3,99 / 3,26 / 2,5 5,85 / 4,82 / 3,78 8,96 / 7,37 / 5,66 10,79 / 8,86 / 6,79

Capacità nominale sensibile/latente kW 1,75 / 0,6 3,1 / 0,89 4,48 / 1,36 7,33 / 1,63 8,84 / 1,95

Portata acqua l/h 430 690 1050 1590 1930

Perdite di carico kPa 13,6 13 31,4 24,1 26,3

Riscaldamento (2)

Potenza (alta/media/bassa) kW 2,68 / 1,99 / 1,42 4,7 / 3,85 / 2,77 6,62 / 5,38 / 4 10,74 / 8,55 / 6,35 12,62 / 10,15 / 7,47

Perdite di carico kPa 12,6 13 31,7 28,3 29,4

Generali (3)

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240 /1/ 50

Portata aria (alta/media/bassa) m3/h 411 / 273 / 205 734 / 564 / 389 1022 / 760 / 544 1824 / 1332 / 906 2134 / 1581 / 1083

Potenza assorbita W 16 28 45 90 110

Pres. sonora (alta/media/bassa) a 12 Pa dB (A) 36,8 / 26 / 21,8 37 / 30,8 / 23,8 45 / 37,9 / 29,3 46,9 / 39,4 / 29,5 47,4 / 40,5 / 30,5

Pot. sonora (alta/media/bassa)  a 12 Pa dB (A) 50/ 40 / 33 52 / 45 / 38 57 / 49 / 42 62 / 54 / 45 62 / 54 / 45

Motore / Ventilatore n.1-DC / n.1-Cent. n.1-DC / n.2-Cent. n.1-DC / n.2-Cent. n.2-DC / n.4-Cent. n.2-DC / n.4-Cent.

File scambiatori 3

Connessioni mandata/ritorno Pollici 3/4''

Diametro tubo scarico condensa mm 16

Dimensioni corpo (LxAxP) mm 741×241×522 941×241×522 1.161×241×522 1.566×241×522 1.851×241×522

Peso kg 16.7 21 23.7 34,7 39,2

Pressione max scambiatore MPa 1,6

Dimensioni modello SD 4-020 ND
A  526 mm   B  583 mm   C  545 mm
D  513 mm   E  741 mm   F  129 mm
F  152 mm (per fancoil prodotti dal 2021)

Dimensioni modello SD 4-040 ND
A  685 mm   B  783 mm   C  745 mm
D  713 mm   E  941 mm   F  129 mm
F  152 mm (per fancoil prodotti dal 2021)

Dimensioni modello SD 4-060 ND
A  905 mm   B  1003 mm   C  965 mm
D  933 mm   E  1161 mm   F  129 mm
F  152 mm (per fancoil prodotti dal 2021)

Dimensioni modello SD 4-090 ND
A  1310 mm   B  1408 mm   C  1370 mm
D  1338 mm   E  1566 mm   F  129 mm
F  152 mm (per fancoil prodotti dal 2021)

Dimensioni modello SD 4-110 ND
A  1600 mm   B  1698 mm   C  1660 mm
D  1628 mm   E  1866 mm   F  129 mm
F  152 mm (per fancoil prodotti dal 2021)
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Customer Care

Luna Tota
Tel. 02 697 12 552
luna.tota@hermann-saunierduval.it

Raffaella Leuci  
Tel. 02 697 12 622
raffaella.leuci@hermann-saunierduval.it

Lorena Tota
Tel. 02 697 12 488
lorena.tota@hermann-saunierduval.it
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Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel. +39 02 697 121 - Fax +39 02 697 126 03
Registro A.E.E. IT08020000003755
Registro Pile IT09060P00001133

info@hermann-saunierduval.it
hermann-saunierduval.it


