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Legenda
1 Vaso d’espansione
2 Presa di pressione del vaso di espansione

•	 Controllare	la	pressione	di	alimentazione	del	vaso	di	
espansione	(vedi	capitolo	"Dati	tecnici")	tramite	la	presa	di	
pressione	situata	frontalmente	e	adattarla	se	necessario.

•	 Dopo	il	montaggio	di	un	vaso	di	espansione	nuovo,	riempire	
e	pulire	l’apparecchio	o	l’installazione	se	necessario.

16.5 Filtro riscaldamento
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Legenda
1 Braccio di fissaggio dello scambiatore sanitario
2 Vite di fissaggio dello scambiatore sanitario
3 Guarnizione di tenuta
4 Filtro riscaldamento
5 Scambiatore sanitario

Il	filtro	riscaldamento	migliora	lo	spurgo	del	circuito	
riscaldamento.

•	 Chiudere	i	rubinetti	di	arresto	mandata	e	ritorno	
riscaldamento	(se	presenti),	poi	svuotare	la	caldaia.

•	 Togliere	le	viti	(2)	e	i	bracci	di	fissaggio	(1).

•	 Togliere	lo	scambiatore	sanitario	(5).	

•	 Togliere	le	guarnizioni	di	tenuta	(3).

•	 Togliere	il	filtro	riscaldamento	(4).

•	 Pulire	poi	rimetterlo	a	posto.

16.6 Sifone raccogli di condensa

a
Attenzione: il liquido di condensa è acido: 
utilizzare guanti di protezione
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Legenda
1 corpo sifone
2 Evacuazione della condensa
3 Raccogli condensa
4 clips di bloccaggio del corpo sifone
5 Tubo

•	 Posizionare	un	recipiente	sotto	il	sifone	(1).

•	 Togliere	il	raccogli	condensa	(3)	dal	corpo	e	pulirlo.

•	 Staccare	il	tubo	di	scarico	della	condensa	(2).

•	 Staccare	il	flessibile	(5)	dello	scambiatore	riscaldamento.

•	 Togliere	il	corpo	del	sifone	(1)	con	l’aiuto	delle	clips	(4).

•	 Pulire	il	flessibile,	il	raccogli	condensa,	il	corpo	sifone	e	
togliere	i	residui	eventualmente	presenti.

•	 Rimontare	l’insieme	posizionando	correttamente	le	
guarnizioni.

•	 Collegare	il	raccogli	condensa	(3)	riempiendolo	d’acqua.
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16.7 Blocco di combustione
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Legenda
1 connettore della valvola a gas
2 cavo di collegamento a terra
3 connettore dell’elettrodo di accensione e di controllo fiamma
4 Vite di fissaggio dell’elettrodo di accensione e di controllo 

fiamma
5 Guarnizione dell’elettrodo di accensione e di controllo di 

fiamma
6 Elettrodo di accensione e di controllo fiamma
7 Dado fissaggio bruciatore
8 Vite di fissaggio del bruciatore

9 connettore del sensore surriscaldamento
10 Serpentino
11 corpo scambiatore 
12 Guarnizione bruciatore 
13 Bruciatore
14 Valvola gas
15 Ventilatore
16 connettore del ventilatore
17 Bocchettone gas
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16.7.1 Elettrodo di accensione e di controllo 
fiamma

•	 Staccare	il	connettore	(3)	dell’elettrodo	e	il	cavo	di	
collegamento	a	terra	(2).

•	 Togliere	le	2	viti	(4)	di	fissaggio	dell’elettrodo	di	accensione	e	
di	controllo	fiamma.

•	 Togliere	delicatamente	l’elettrodo	dalla	camera	di	
combustione.

•	 Verificare	che	le	estremità	degli	elettrodi	(6)	non	siano	
danneggiate.

•	 Pulire	gli	eventuali	residui	e	verificare	che	la	distanza	tra	i	2	
elettrodi	sia	compresa	tra	3,5	e	4,5	mm.

•	 Verificare	che	la	guarnizione	(5)	non	sia	danneggiata.	
Sostituirla	se	necessario.

16.7.2 Smontaggio del bruciatore

•	 Smontare	il	silenziatore	(Fare	riferimento	al	capitolo	
“Silenziatore”).

•	 Scollegare	il	connettore	dell’elettrodo	di	accensione	e	di	
controllo	fiamma	(6)	a	partire	dall’accenditore.

•	 Togliere	il	bocchettone	del	gas	(17).	

•	 Togliere	i	connettori	della	valvola	gas	(1)	e	del	ventilatore	
(15).

•	 Allentare	i	4	dadi	(7).

•	 Togliere	il	blocco	bruciatore	(13)	dal	corpo	scambiatore	(11).

Le	viti	(8)	saldate	sul	corpo	non	devono	essere	danneggiate.	In	
caso	contrario,	sostituire	il	corpo.

L’isolamento	della	porta	del	bruciatore	sull’insieme	del	
bruciatore	non	deve	essere	danneggiato.	Nel	caso	contrario,	
sostituitelo.

16.7.3 Pulitura del lato riscaldamento 

•	 Pulire	il	serpentino	(10)	del	corpo	scambiatore	(11)	con	
l’acqua	o	prodotti	idonei.

16.7.4 controllo del bruciatore

Il	bruciatore	(13)	non	necessita	nessuna	manutenzione	e	non	
ha	bisogno	di	essere	pulito.		

•	 Verificare	che	la	superficie	non	sia	stata	danneggiata.	
Sostituite	il	bruciatore	se	necessario.

•	 Dopo	aver	controllato	o	sostituito	il	bruciatore,	montare	il	
blocco	bruciatore	come	descritto	nel	capitolo	seguente.

16.7.5 Montaggio del bruciatore

a
Attenzione: Ad ogni smontaggio del bruciatore è 
obbligatorio sostituire la guarnizione (12).

Sostituire la guarnizione (12) ogni 5 anni.

•	 Collocare	il	bruciatore	nel	corpo	scambiatore	(11).

•	 Avvitare	progressivamente	i	4	dadi	(7)	seguendo	un	ordine	
incrociato.

•	 Rimontare	il	silenziatore.

•	 Raccordare	il	bocchettone	gas	(17)	al	bruciatore	con	una	
guarnizione	nuova.

•	 Collegare	il	connettore	dell’elettrodo	di	accensione	e	di	
controllo	di	fiamma	(6)	sull’accenditore.

•	 Collegare	i	connettori	della	valvola	gas	(1)	e	del	ventilatore	
(15).

•	 Aprire	l'ingresso	gas	dell’apparecchio.	

•	 Verificare	la	tenuta	stagna	del	raccordo	gas.

16.8 Sostituzione del cavo di alimentazione

e
Il cavo di alimentazione elettrica dell’apparecchio 
deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
servizio post-vendita o da personale qualificato 
per evitare qualsiasi pericolo.

•	 Se	il	cavo	di	alimentazione	è	danneggiato,	sostituirlo	
seguendo	le	raccomandazioni	contenute	nel	capitolo	
“Connessioni	elettriche”.



0020098603_01	-	11/10	-	Hermann
- 34 -

MANUTENZIONE

17 Parti di ricambio

Per	garantire	una	durata	sicura	del	prodotto,	è	necessario	
utilizzare	ricambi	originali	del	produttore.

i
Questo apparecchio riporta il contrassegno di 
conformità CE. Usare solo ricambi originali nuovi del 
produttore.

•	 Verificare	che	le	parti	di	ricambio	siano	montate	in	posizione	
e	direzione	corretta.	Dopo	la	sostituzione	delle	parti	o	la	
manutenzione,	è	necessario	controllare	il	corretto	e	sicuro	
funzionamento	dell’apparecchio.

18 Dichiarazione di conformità 

Le	caldaie	Hermann	hanno	ottenuto	la	certificazione	CE	
(DM	2	Aprile	1998	regolamento	di	attuazione	art.	32	Legge	
10/91)	e	sono	conformi	alle	seguenti	Direttive	e	successivi	
aggiornamenti,	rispondono	ai	requisiti	di	rendimento	minimo	a	
carico	nominale	ed	al	30%	del	carico	previsti	dal	DPR	412/93	
(regolamento	di	attuazione	Legge	10/91,	art.	4,	comma	4)	e	
successive	modifiche.

	- Direttiva	europea	n°2009-142	relativa	agli	apparecchi	a	gas.

	- Direttiva	europea	n°2004-108	del	Parlamento	Europeo	e	del	
Consiglio	relativa	alla	compatibilità	elettromagnetica.

	- Direttiva	europea	n°2006-95	del	Parlamento	Europeo	e	del	
Consiglio	relativa	alla	bassa	tensione.

	- Direttiva	europea	n°92-42	relativa	al	rendimento	delle	
caldaie.

19 certificato cE

Il	certificato	CE	della	caldaia	è	scaricabile,	in	formato	PDF	a	
colori,	dal	sito	internet	di	Hermann.	Visitate	www.hermann.it.

20 Registrazione degli intervalli di 
manutenzione 

Per	gli	impianti	di	riscaldamento	di	potenza	nominale	del	
focolare	minore	di	35	kW,	le	operazioni	di	manutenzione	devono	
essere	riportate	nel	rapporto	di	controllo	e	manutenzione	
che	deve	essere	conforme	al	modello	di	cui	all’allegato	G	del	
D.Lgs.	192/05	e	successive	modifiche.	Inoltre	tale	rapporto	
deve	essere	menzionato	indicandone	gli	estremi	negli	appositi	
riquadri	sul	libretto	di	Impianto	previsto	dal	D.M.	17-03-03.
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DATA TEcNIcI

21 Data tecnici

Caldaia,	tipo	C13,	C33,	C43,	C53,	C63,	C83,	C93,	B23P

caratteristica Unità 26 kW 31 kW

Categoria	gas Il2H3P Il2H3P
Riscaldamento
Potenza	utile	min.	a	80°C/60°C	(P	min.) kW 4.9 5.9
Potenza	utile	max.	a	80°C/60°C	(P	max.) kW 18.1 24.5
Potenza	utile	min.	a	50°C/30°C	(P	min.) kW 5.4 6.6
Potenza	utile	max	a	50°C/30°C	(P	max.) kW 19.6 26.7
Rendimento	sul	P.C.I.	a	80°C/60°C % 97.7 97.7
Rendimento	sul	P.C.I.	a	50°C/30°C % 106.2 106.8
Rendimento	a	carico	parziale	(30%)	su	P.C.I.	a	40°C/30°C % 108.4 109.2
Livello	di	rendimento	secondo	la	Direttiva	Europea	92/42 - Condensazione
Portata	termica	min.	(Q	min) kW 5.1 6.1
Portata	termica	max.	(Q	max) kW 18.5 25
Portata	minima	riscaldamento l/h 400 400
Temperatura	min	di	mandata	riscaldamento	 °C 10 10
Temperatura	max	di	mandata	riscaldamento	 °C 80 80
Capacità	del	vaso	d’espansione l 8 8
Pressione	di	precarica	vaso	d’espansione bar 0.75 0.75
Contenuto	d’acqua	max	nel	circuito	a	75°C l 160 160
Valvola	di	sicurezza,	pressione	max. bar 3 3
Sanitario
Potenza	utile	min.	(P	min) kW 5.1 6.1
Potenza	utile	max.	(P	max) kW 25.5 30.6
Portata	termica	min.	(Q	min) kW 5.1 6.1
Portata	termica	max.	(Q	max) kW 25.5 30.6
Temperatura	acqua	calda	min. °C 38 38
Temperatura	acqua	calda	max. °C 60 60
Portata	specifica	(D)	secondo	EN	13203 l/min 12.2 14.6
Comfort	sanitario	secondo	EN	13203 - *** ***
Portata	soglia	di	funzionamento l/min 1.9 1.9
Pressione	massima	di	servizio	(PMW) bar 10 10
Pressione	min.	di	alimentazione bar 0.3 0.3
Pressione	di	alimentazione	consigliata bar 2 2
Pressione	max.	di	alimentazione	(**) bar 10 10
(**)	Per	una	pressione	di	alimentazione	superiore	a	3	bar	si	consiglia	di	installare	un	riduttore	di	pressione.
combustione
Portata	d’aria	(1013	mbar	-	0°C) m3/h 23.7 29.8
Portata	di	scarico	dei	gas	combusti	a	Pmin. g/s 2.3 2.8
Portata	di	scarico	dei	gas	combusti	a	Pmax. g/s 8.3 11.3
Portata	di	scarico	dei	gas	bruciati	in	modalità	acqua	calda	sanitaria g/s 11.5 -
Temperatura	fumi	a	P	min.	80°C/60°C °C 66.8 59.6
Temperatura	fumi	a	P	min.	50°C/30°C °C 48,8 44
Temperatura	fumi	a	P	max.	80°C/60°C °C 65.7 63.4
Temperatura	fumi	a	P	max.	50°C/30°C °C 47,1 39,3
Temperatura	dei	fumi	in	surriscaldamento °C N/A N/A
Temperatura	dei	fumi	in	modalità	acqua	calda	sanitaria °C 70,7 68
Valore	dei	prodotti	della	combustione	(misurato	alla	portata	termica	nominale	con	gas	di	riferimento	G20)

CO
ppm	 98.3 103.6

mg/kWh 105 110.6
CO2 	% 9.2 9.2

NOx	ponderato
ppm	 22.6 21.9

mg/kWh 39.9 38.6
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caratteristica Unità 26 kW 31 kW

Elettrico

Tensione	di	alimentazione	 V/Hz 230V
50Hz

230V
50Hz

Potenza	assorbita W 151 151
Intensità A 0.66 0.66
Fusibile A 2 2
Tipo	di	protezione IPX5D IPX5D
Classe	elettrica I I

caratteristica Unità 26 kW 31 kW

Dimensioni	apparecchio:
Altezza mm 740 740

Larghezza mm 418 418
Profondità mm 344 344

Peso	netto kg 37.1 37.7
Omologazione	CE 1312	BU	5334 1312	BU	5335

caratteristica Unità 26 kW 31 kW

Gas naturale G 20 (*)
Portata	gas	a	potenza	massima	sanitaria m3/h 2.7 3.24
Portata	gas	a	potenza	massima	riscaldamento m3/h 1.96 2.65
Portata	gas	a	potenza	minima m3/h 0.54 0.65
Pressione	di	alimentazione	a	gas mbar 20 20
Gas liquido G 31 (*)
Portata	gas	a	potenza	massima	sanitaria kg/h 1.98 2.38
Portata	gas	a	potenza	massima	riscaldamento kg/h 1.44 1.94
Portata	gas	a	potenza	minima kg/h 0.40 0.47
Pressione	di	alimentazione	a	gas mbar 37 37
(*)	rif.	15°C	-	1013	mbar	gas	asciutto
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HERMANN sRl

www.hermann.it

Servizio assistenza Post-Vendita: 
Tel. 0523 512611 
Fax. 0523 519028

Via Salvo D’Acquisto
29010 Pontenure (Piacenza) 

E-mail: hermann@hermann.it

Centralino:  
Tel.0523 512511 
Fax. 0523 510359


