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CALDAIE A GAS HERMANN

Oggetto: DICHIARAZIONE ALTO RENDIMENTO

Con la presente dichiariamo che tutti i modelli di caldaie facenti parte delle linee:
SIMPLEX - FORIS - LASER - MASTER - UNIBLOCK - BASE - COMBI - MAXI rientrano
nei valori di rendimento imposti dall'art. 6 - del Regolamento di attuazione dell'art. 4
comma 4 della Legge n. 10 del 9 Gennaio 1991 pubblicato, con D.P.R. del 26 Agosto

1993 n. 412, sulla G.U. n. 242 del 14 Ottobre 1993.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

s Scombiclore in rame primario

* Bollitore 60 |t.

+ Dispositive per la regolozione indipendente pelle potenzialit
occorrenti ol riscaldamento e alla produzicne di acqua calda
sanitaria

* Dispositivo per la modulazione della fiomma in funzione della
quantita di acqua sanitaria prelevala che consenle di mantenere
costante la temperatura della stessa

» Circolatore funzionante sclianlo durante i prelievi

* Portina d'ispezione sulla camera di cembustione

* Scatola di protezione dell'impianto eletirico

* Predisposizione ricircole arqua calda

» Presscstato di sicurezza contro lo mancanza d'acqua circuito di
riscaldamento

* Termoidrometro

* Dispositive per la modulaziene della fiemma in fase di riscalda-
mento

* Termostale di sicurezza lemperalura acqua max 105°C

* Limimtore portata aequa sanitaria

* Valvola autematica di sfogo aria

* Termostalo di temperatura ocqua di caldaio (0°C-85°C)

» Termastalo di temperatura acgua sonitaria [0°C+65°C)

» Valola deviatrice eleftrica

* Termestato limite

* Commulalere Estate - Inverng - Spento

* lampada segnalatare di tensiane in linea

* lampada segnalatere di mancanza ocgua

* Accensione bruciatore eleftronice con contrallo a jonizzatore
(versiane SE)

* Predispesizione vasc espansione idrice bollilare

* Predisposizione per il montaggio di orclogie program. giomo-
liero - setfimancle, con riserva di carica

* Speciali raccordi che facilitane il collegamenie alla rete idrica e
all'impianio termico [fornifi @ richiesta)

* Dima di monicggio per la predisposizicne dei cellegamenti
idraulici (femile a richiesta)

* lents accensicne regelabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza disponibile all'impianto
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DIMENSIONI E INSTALLAZIONE Dima di montaggio
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE Caldaie a combustione stagna con iraggio forzato

e s e TR W s | T L =
=y b UL — - B i i LD T

=g wEM 1 -
i

l
b=
|
|

I 1
: o . | — —
] e ! &R0k
[_i'_lf A5

T 5 L = ' Kil furmi verficala

& Kt tum orzzonmle

NB. Ogni curva supplementare equivale allo perdita di 1 metro sulla lunghezzo tetale



L E———— e e e

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

LOCALE CALDAIA

Avendo una patenza lermica del focclare inferiore alle 30.000 keal/h
[34,89 KW), nan si richiedons per il locole d'installazione paticslari co-
ratteristiche.

Mel modello @ “camera stogna con firaggio forzole” 'aspirazione dell'aria
comburante avwerra doll' esterna tramile un tubo coassiole con ol inferno il
tuba di scarico: nella versione o due hubi | circuiti di aspirazione & scarico
sano separal ed indipendenti,

Devona, in sinlesi, essere rispetiate hutte la buone nomme di installazione of
ta a goranfire un funzionamento sicure & regelare,

ALLACCIAMENTI IDRAULICH

Devang essere eseguiti in mado rozionale uiilizzondo gli attocchi come

pravisti sulla caldoia (vedi FIG. 1),

Per I'mshallazione procedere come segue:

» tenuta conto dell'ingembro della caldsia, hissare la dima con due tassell
ed espansione a goncio

» collegare le fubazioni dell'impianto mendata-ritorns, ocqua fredda, ac-
qua calda, gas, slla dima di menteggie

* rimuovere quindi la dima

= appandere |z caldaic ai due fasselli a gancio supericre di sostegno e col
legare ka stesso ogli atocchi predispasti.

M.E.: Lo dima di montoggio serve solo per predisparre gli etacehi: quingi
pud essere rivhiizsaln.

Awverfenza importante é quello oF fogliers | foppi df plastica posh a profe-
zione dalle wbazioni deliz coldaia

-———

—
P |

NS N SN E—
|

FiG. 1

ALUMENTAZIONE ACQUA SANITARIA

Lo pressione nella rete di alimentazione deve essere da 1 ¢ 3 bar
lner caso di pressioni superiori installare un riduttore). La durezza
dell'acqua di dlimentaziene condizicna la frequenza della pulizia
del serpentino di scambio. L'epportunita di installare adeguate
apparecchiature per il tratamente dell'acqua va esaminato in

base alle coratteristiche dell'acqua stessa.
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ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO

Efettuati tuthi i collegomenti dell'impianio si pué procedere al riem-

pimento del circuito. Tale operozione deve essere effettuata con

cautela rispettondo le seguenti fasi:

* gprire le vl:::||~'o|ia dis dei mdiwgri 3 . :

+ gprire gradualmente 'apposite rubinetio di carico [1 pag. 10
accertandosi che le eventuali valvole di stoge aria automatiche,
instollate sull impicnte, funzienino regolarmente

o chiudere |e valvole di sfoge dei radictori non appena esce
acqua

. cmmllnre aftraverso il manometra (5 pag.19) che le pressicne
raggiunga il valore di 1,5 ber

» chiudere il rubinetto di carico e quindi stogare nuovamente |'a-
ria atraverso le valvole di sfioto dei radiatori

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER EVITARE VIBRAZIONI E RUMORI NEGU

IMPLANTI

« Evitare l'impiego di lubazioni con diametri ridatti

+ Evilare l'impiego di gomiti a piccolo reggie i riduzioni di sezicni
importanti

* Si raccomanda un lavaggio o caldo dall'impianto a scopo di eli-
minare le impuritd provenienti dalle tubazioni, dai radialori (in
pulrrica!ure i e grassi] che rischierebbero di danneggicre il cir-
colotore

IMPORTANTE

ALLACCIAMENTO GAS

Gli impianti o gos per uso domestico alimentati da rete di distribu-

zicne, devono essere realizzati in conformita clle norme UNI- QG

7129-92

La tubazione di dlimentazione deve avere una seziene uguale o

superiore a quella usata in caldaia. Prima di efettuare il collego-

menlo mntrj&ura che il gas distribuito abbia le coratieristiche indi-
cate sulla farghetta della caldaia; se queste differiscono sonc
necessarie nuove regolezioni [vedi odattamento all'uso di cliri gas

pag. 13).

Fra lo caldaia e le ubezione di alimentazione del gas dovra esse-

re installate un rubinetio di intercettazione.

» aprire il rubinetto del contatore e spurgare |'aria conlenuta nel
complesso dell'impianto tubozioni-apparecchi, precedendo suc-
cessivamenie apparecchio per apparecchio

* con gli opparecchi in chivsura contrellare che nen vi siano fughe
di gas. Durante 10 minuti il conlalore nen deve segnalare nEun
passcggic di gas. Comunque verificare ed individuare le even-
tuali fu he con soluziene sapanosa ed eliminarle.

. uccanc?ere | bruciatori & verificare il buen funzienamento degli
apparecchi e degli eventuali dispositivi di sicurezza

» verificare i disposilvi di evocuozione dei prodolti della combu-
sfione

Si consighia il montaggio di un vaso di esponsione di l::Fn sanilario per un hunzionamento sino @ 10 bar in camunicazione can il bollilore sull'ingresso
i o

dell acqua fredda. Questo per evitlare eventuali searichi
del boiler.

a

cqua dalla valvala di sicurezza del boiler per il superamento di 8 bor in fuse di riscaldomento



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ALLACCIAMENTI ELETTRICI CALDALA

La sicurezza eletirica dell'apparecchio & raggiunta scltante quan-
do lo stesso & correttomente collegato ad un correfto impianic di
messa o terre, eseguits come previsto dalle vigenti norme di sicu-
rezza.

Verificare inolire che l'impianto eletirico sio adeguale alla potenza
massima assorbita dall'apparecchic.

Il cavo di alimentaziene deve essere allacciato od una rele di
220V-50Hz rispetiando le polarita L-M ed il collegomento di lerra.
U'allocciomento deve essere effettuato interpanendo un inlerrutiors
onnipolare con distanza fra | contatti di apertura di almenc 3
mm.. Per alimentazicne generale dell'opparecchio dalla rete elet-
rr;'::u, non & consentito 'uso di adattatori, prese multiple & prolun-
ghe.

I collegamenti eletirici sonc illustrati o pagl 6.

M.B.; Ja HERMANN 35RL declina i mﬁzﬂbiﬁr& danni o
cose denvate dal manzale coll Dng:nh messa ge:lrm della
caldoia e della inasservanza d:Emm CH.

ALLACCIAMENT! AL CAMIND

Lo caldaia deve essere collegaia ad un camine efficiente ed indi-
pendente, di diametro ugu:ﬁ: o superiore a quella della caldain
slessa. E assolulamente vietato ridurre il diamelro del tubo di scari-
co ed impiegare dispositivi di regelozione [serrande). MNon sporge-
re con il lube di scarice all'interne della conna fumeria, ma arre-
starsi prima della foccio interna di questa (vedi fig. 2)

AVVERTENZE
» aprire il rubinetto di alimenlazione del gas alle caldaio e verifi-

Fig. 2

care la lenuta degli attacchi com quelle del bruciatere

s controllare il funzionamento dei bruciatori

» il pressostato di sicurezza per mancanza d'acqua non chiude il
consenso eleftrico per pressioni inferiori a 0,5 bar. La pressione
dell'acqua nellimpionto di riscaldamento non deve essere infe-
rire o 1,5 bar; in difetto, agire sul rubinetto di alimentazicne(1)
pag. 10 di cui lo caldoia @ dotata. L'operazione deve essere
effetuata ed impicnto freddo. Il manometro (5 pag. 19 posto
sulla caldaia, consente la lettura della pressione nel circuito,

N_B_;rm un certo periodo di inattivita il circolatore (5 pag. 10)
pot risultare bloccoto. Prima di premere l'inferrulore gene-
rale, si deve avere l'accortezza di farlo ruetare manvalmente.

9



CONTROLLO PRELIMINARE PER L'ACCENSIONE

I.egendn
1 rubinetto olimentazicne
2 bruciclore gas
3 krucictere
4 valvola gas
5 dreololore

FUNZIOMAMENTO
La valvola del gos consente due regelozieni: la prima per la rege-
lazione della potenzialita termica massima, (inerente alla
produzione di acqua calda sanitaric), la seconda per o regolazic-
ne del |i-.r|a|nl!n minimo ;o?senﬁiuh;n innduluzlicl;ne, Lo modu zinnle
isce sulla pressione del gos che alimenia il bruciatore principale
golund-n cosi | intensita della fiamma. Gueste dispositive, uprﬁm
ol salettore di femperatura, consente di mantenere coslante la lem-
peratura di uscita dell'acqua indipendentemente dalla quantita

ota. Lo potenzialita dell'impianto di riscoldomento & tarabile
in lunzione delle necessita da 10.000-25.000 Keal/h (17 ,6-29
Kw) tramite il potenziomelro posto sulla scheda. Vedere il dia-
gramma regolazione ne potenza termica. (pag. 11)

La pressione del gos alle valvola ed ol bruciatore pud essere co
cantrollata aftraverso le prese di pressione, munile di portagom-
ma, cui la valvola & dotata (fig. 3 pag. 12)

REGOLAZIONE DEL BRUCIATORE PRINCIPALE

[FUNZIONAMENTO ACQUA SANITARIA]

Tutte le caldaie escono dalla fabbrica gia lorote e collavdate. Una

volia installate & peré opportune eseguire un controllo e qualera

condizioni di taratura dovessero essere modificate [cambio del pe

di gas, odattamento alle condizioni della rete-gas di alimenta zio-

ne), seguire le seguenti istruzioni:

* togliere la bobina medulante |vedi pag. 12)

« disporre lo manopola del seletiore in posizicne estale (7 pag.
19] & posizionare il termesiclo (13 peg.19) alla massima lempe-
ratura, attendere 10 secondi e quindi verificare, mediante un
manomefro a U, pressione del gas (vedere tobella porfate - pres-
sioni a pog. 14)

. cggreggere eventualmente |a taratura operando nel seguente
modo:



CONTROLLO PRELIMINARE PER L'ACCENSIONE

* togliere le molle di fermc e di spinta e la bebina medulante

* awvilare a fine corsa la vite di regalazione patenza minima

+ Allentare il dodo di fissaggio

* Awvitare il perne per lo regolozions di mox. bino ad enttenere il
giusto valore di press. max del gos utilizzato [vedi tobella porta-
te-pressioni a pag. 14]

* Tenere fermo il perno di reg. max. e bloccare il dado di fissag-
gio.

+ Allentare la vite di regoloz. potenza min. fino od oltenere la
pressione di minima. (vedi tabella poriale-pressioni a pag. 14)

* Rimonitare la bobina modulante con le ancloghe mﬁfdi spinta
& di fissaggio [vedi pag.12)

REGOLAZIONE LENTA ACCENSIONE

Dopo aver eseguito le eperazioni di regolozione del bruciatore

{funzianamento acqua sanitaria) regalare il dispasitive di lenta ac-

censione nel moda seguente:

* Togliere il ponte CM | posto sulle scheda L A. (2 pog. 15)

*» Accendere il brucialore & controllare o pressione con il mane-
metro o U

* Regolare il valore di lenta accensione ructands il potenziomentos
RLA posto sulla scheda LA.: GAS METANO 30 mm c.c - GPL 80
mm .0,

* reinserire il ponte CM1 (2 pag. 15)

REGOLAZIONE DEL BRUCIATORE PRINCIPALE

(FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO)

Lo potenza per Fimpianto di riscaldomente pua essere regelota da
10.000-25.000 Kecal/h (11,6229 Kw] per cui deve essere bssom
all'ctto del collavdo. alle seepo agire come segue:

REGOLAZIONE POTEMZA RISCALDAMENTO
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CONTROLLO PRELIMINARE PER L'ACCENSIONE

VALVOLE GAS NOVASIT 822

10§ presa o preds. @ monse
1) prmsa o prein & wale
1] vard

FIG. 3




CONTROLLO PRELIMINARE PER L'ACCENSIONE

L tog|ierﬂ il punneuo frontale della caldaia per occedere al mguln-
lore che si frove all'internc del quadro comando elettrica pag 14

» occendere il bruciatore e controllare la pressiona con Er?l?unu
metrc a U

* regolore lo potenza desiderata, |vedi grafico), ruclando il po-
lenziomelre IBJ:M:I; 15) in senso orario per aumenbare, in senso
antiorario per diminuire,

ADATTAMENTO ALL'USO D1 ALTRI GAS

Per lo conversicne della caldaio da gas melano a gas cittd o vi-

CEVErsd, occorre procedere come segue:

1 Smontare gli ugelli e sostituirli con aliri adatti al nuove gas di o
limentazione

2 Regolare il consume attenendosi ol paragrafo regolazione del
bruciatora prin:ip-uh.

3 Controllare che non i sicne fughe di gas.

Per la canversione della coldcio da gas metano o gas cittd
G.P.L, occorre effettuare le operazioni di cui ai puntol],2) del co-
so pracedente e procedere come segue:

* Sostituire la molla stebilizzalrice con I'apposita molla idenea per
il G.PL fornita nel kil di trasformazione

* Sosfituire il Ventn® 12 a pag. 12

* Spostare il ponte del contatic eletirica pesto sulla scheda elettrica
della caldaia, dalla pasizione MET alla posizione GP.L (4 pag
15)

* Con il rubinetio del gos di climentazione della caldaia in pesi-
zione chiuse controllare la pressione in uscita della bombola
(non dovré superare il valore di 40 mbar)

* Aprire il rubinefto di climenlazione e regelare la portata al bru-
cigtore pilcta.

* Regolare il consumo attenendosi ol paragrafo regolazione del
bruciatere principale o pag. 10

» Contrallare che non vi sianc fughe di gas.

* Regolare il valore di lenta aecensicne attenendosi ol paragrate
regolazione lenla accensions a pag. 11

M.B. Con funzionamento o GPL é assolutomente necessaria I'in-
stallazione di un riduttore di pressione a mente della caldaia.

le caldaie sono prodatie per il lipo di gas specificatomente richie-
sto in fase di ord?nuzim‘te.

Eventuali trasformazioni successive dovranno esser eseguite has-
safivamente da personale qualificato, il quale usubruira delle con-
fezioni cpportunamante predisposte dalla Hermann ed eseguira le
operazioni di medifica e le regelazioni necessarie per una buena
messa a punio.



TABELLA UGELLI-PRESSIONI-PORTATE PER DIVERSI TIPI DI GAS
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APERTURA CRUSCOTTO COMANDI
Per poter crcedere alle schede eletiriche poste all’internc del cru-
scolto procedere come ieq

ve.

* Togliere il pannello frontale coldaia

. SviF:ure e logliere i due nottolini di fissaggie del cruscotto coman-

i hg. 4

* Ruotare il cruscoffo rispettando le 3 posizioni raffigurate nella
fig.5, finc alla complete apertura dello stesse

* Svilare le & viti di fissaggic del controguscio di protezione ed
aprire per accedere all interno del cruscotio comandi

Effetuare le regolazioni e richiudere procedendo in ordine conira-
rio come sague:

* Chiudere il controguscio e serrare con le apposite & viti

* Ructare il cruscotto comandi nelle 3 posizieni

s Awvitare | 2 nottolini di fissoggic & serrare

* Rimentare il pannello frontale superiore della coldaia

14

tort
51

FIG. 4
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CONTROLLO PRELIMINARE PER L'ACCENSIONE

legenda
1 Trimmer reg. lenfo occensione FIG. 5
2 Ponte mobile CMI per regolozione lenta occensione

3 Trimmer req. potenza riscoldomento
4 Ponte mabile GPL-Melana
5 Ponte per circolatore ON funzionante CFF spento



SCHEMA ELETTRICO mod. MASTER 225 SE

LEGENDA
= =inbarnufiore Candroie -y =iicrs Premsosiobc Wertlgione
F i=1 =Fusitei 220 Voo 28 W =Yahola Deviolroe
Th =Tprmecalotn dmbante ] wiin—08 Croglgicre pou. inmend
™ wTgprreatate 4 Scuraiia A-B-C w=Rea
L wTprmasiote Limis A 1=7 =Conbotti Feln®
TC 1=-7 w=Termogtsis reyxanione Cokion i =Conbatin Mels®
ir slmmpacs i Funganhamanls G wiZonbglia Rela®
LA =lompads Ol Sewarra Accud ] =Termostofc Solitore
C wlirzolators ™S =Tarmostaly Moduloress Sondomo
WL =valoia Goa L] =Aagain1orw Riscaldoments
ca =Contella Drodogio (7Y =fimbod 4 ALCeqpahe
B =Presmoioln o minme preEbacg 30340 R w gty di Bsiosscd
At =higiorn Craiogio Eh wlondraiee fi AECENEOTE
553 mTrgeformaion 12013 Voo PE =Pulsante di Raooma
o0 =Hodysione LB =Lompode o S
(=" =Cglegaenantc Wctile el <7 BLA =Rpgolarione Lenta Accenions
Lo =pMzipfe ‘erisoiorm Cu =Colegamenic Mctile per L&
2] mlommuiotors Exbals—lersermo
P LG
= o . b Fz
Fr ;‘T—. +8 =
£1o—0 15
»
5> |
Py T " _—
A.e -ae
&4 ol T et 1 |
il Al = i C“h A2 3| - M1a
g o R
FCO O CO :I_ T W wz | |
p o i K
2 1 . A Bas @aE |
* - g2 | ™ i
@18 1 13 & c el ool | & Eﬁ!|
L (R 3-1 b T
g R
R & 24 n
= &
= | By
— T I "'_-.. b
—"—| urrn: o | | = ;
‘1 W PEA] | p e :
@s @7 ea €37 g4l gTE =
13 ¢ f |
I ]
P Ly,
=3 . 4 e
uc-‘v’lr'.@ €5 @cll T m@-a
r 3
L . CEE S )
L s _
7 W3

1|5 {1:;:_.;-'\.;1 —— - e f=]

]
o O
3 1
— -
5 3
o .- H
2Ll ¢
IJ@ "
_.:__:l
Ea
] 7
- -
{1} 3
— .
[F 1l
P




SCHEDA DI FUNZIONE mod. MASTER 225 SE
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SCHEDA LENTA ACCENSIONE CENTRALINA DI ACCENSIOME




ISTRUZIONI PER LA CONDUZIONE

CALDAIA CON ACCEMSIONE ELETTROMICA

Accensione

Agrile il rubinetto del gas. Ructare il selettore (7] nella pasizione
desidercia e il bruciolore si accenderd autematicomente. Gualore
I'accensione non si verficasse, contrallare se il pulsante (12) & ac
cesc ad in questo caso premerio in modo che lo caldaia ripeta,
I'sperazione di accensicne

Spegnimento
Ruotate il seleticre [7] in posizione spento. Se la calcaio devra r
rimanere inutilizzata per malto tempe chivdere anche il rubinetio

del gos




-

ISTRUZIONI PER LA CONDUZIONE

Funzionomento estivo

Ruotare il seletfore (7) porlandelo in posizione estate. B
termostato sanitaria (13) nella posizione corrispondente clla tem-

peratura ¢i acqua calde sanitaria desidercla.

Funzionamento invernale
Ructare il selettore [7) perendsle in pesizione invernc.

are il lermostato di caldaia (8] alla temperatura desiderata:
inel caso in cui sia instellale un termoslate ambiente sard o
regolazicne di quest'ultimo o mantenere la temperotura ambiente
quella imposiata. Regolare il termostate sanitario [13) nello
posiziane corrispondente allo temperatura di acqua calda sanita-
ria desidarata

Segnalazione mancanza acqua

In case di intervenlo del dispositive, viene segnaloto con una
Iurrﬁja |urn'momJ:] posta sul pannello di regolozione, blocean-
do ionamento del bruciatore. Per ripristinare il blocco agire sul
pulsante spia riportando la pressione dell'acqua dell'impianto ol
volare di | BAR Iole valore si controlla con |” apposito manemetre
(5]



ISTRUZIONI PER LA CONDUZIONE

UN COMSIGLID IMPORTANTE:

Assicurarsi che il presente libretta di istruzioni sia SEMPRE a corre
do dell'apparecchio alfinché possa essere eonsultale dall uhilizza-
tore e dal nostro personale autorizzato. Inoltre alfiriamo lo Sua of-
tenzicne sul fatto che lo garanzie dell'epparecchio sora valide @
decorrere dallo I° accensione e che DOVRA’ ESSERE ESEGUITA E-
SCLUSIVAMENTE DA NOSTRO PERSOMALE AUTORIZZATO.

AVVERTENZE

Awverlendo odore di gos non azionale interrutiorn eletirici, | telefo-
no...e qualsiosi alire oggetfo che provochi scintille. Aprire imme-
?mm le finestre per creare una correnle d'aria che purifichi
I ale.

Chiudete il rubinetto cantrale del gos [contatore] o que“a della
bombola e chiedete I'intervento del Vestro tecnico d'assistenza.

EVENTUALE MANCATO FUNZIONAMENTO

Meon si accende il bruciatore

» verificare che arrivi gas ol bruciatare

. sbﬁure bene l'aria dalle tubaziani gas

» venticare che l'eletirade scoechi la scintilla di accensions

* se @ installoto il lermosiale ambiente controllare che questc s o
regolato ad una lemperalura superiore a quella dell'ambiente in
cul 5 frova.

» verificare che vi sia alimentazione 220 V

» verificare che il pulsanie di blocco non sio acceso
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Scarsa produzione di acqua calda sanitaria
. cull'lmllnm che il selettore di temperatura non sia regolate ad un
valore .

n'opﬁ:e: basso
* fare confrellare lo regelozione della valvola o gos
* fore contrellare lo scambiatore sanitario

N.8. nelie zone dove l'acqua & particolarmente *dura®, si consiglia
di installare sull'enrata dell'acqua senitaric un addolcitore adato
ad impedire la precipitaziona del calcare; si evilano cosi pulizie
troppo frequenti del serpenting.

ASTENETEV] DALL'INTERVENIRE PERSONALMENTE

Per qualsiasi intervento sul circuito elefirico, idraulica o sul circuite
s ¢i i deve rivolgere esclusivamenie o persancle auterizzale.
caldaie devono essere equipaggicte esclusivamente con acces-

sori originali HERMANN. Lo ditta HERMANN non pud essere con-

sidercia responsabile per eventuali danni derivanti da usi imprepri

erronei od irragicnevoli di maleriali non crigingli.



MANUTENZIONE E CONTROLLO

CONSIGU Umu

INSTALLAZIONE E MANUTEMZIONE

Tutte le operazioni di installazione manutenzione e trosformazione
di gas MO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE ABILITATO
ai sensi della n. 46 del 5 marze 1990 ed in conformila olle
norme UNI-CIG 7129 e 7131 e aggiornamenti.

Inolire in base all’art. 11 comma 4 del DPR. 412/93 le cperazio-
ni di MANUTENZIONE devono essere vite secondo le prescri-
zioni delle vigenti norme UNI e CEl e devono essere effettuate

almeno una volta Fanno, dai CENTRI DI ASSISTENZA TECHICA
AUTORIZZATI dalle HERMARM.

MANUTENZIONE

E necessario dlle fine di ogni periodo di riscaldamento far ispe-
zionare |'apparecchic da personcle auterizzato, ol fine di avere
un impianto sempre in perfetta efficienza.

5i fraftera normalmente di effeftuare le seguenti operazioni:

* rimozione delle eventuali ossidazioni dei brucigtori; IMPORTANTE

* verifica e pulizia genercle del ventilatore e dei tubi;

* pulizia delle eventuali incroslozioni degli scambiateri & degli Provwedere ogni & mesi al contralle e alla eventuale sostiluzione
eletredi; dell'arodo di magnesio nel bollilore; in caso contrario o goranzia sul
. co}:‘lnrrnlln accensione, spegnimento e funzionamenic dell'oppa- bollitore verra considernta decaduta,

recchia;

. 2 i s 5i consiglia inalira installaziona di un voso di espansione idrics da I
* confrollo di fenuta raccordi e tubazioni di collegamenta gas e 3-8 Ate wl bollitore al fine di evitare possitili sovropressiani allintlemeo

acqua; 2 3 del bellitore.
® controllo del consuma del gas clla polenza massima e minima

La pulizia della pannellatura deve essere fatta solamente con ac-
qua saponala. Nen pulire la pannellatura, dlire parti vemiciate,
parti in plastica con diluenti per vernici.
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AVVERTENZE

AVYERTENZE GENERALI

-
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Il libeette di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziole del pro-
dofia dovrd essere consegnato all uiilizzatore.
Leggere aftenlamente le avwertenze conlenute nel libretto in quanto bomi-
scono importanti indicozioni riguardanti lo sicurezza di instollazione,
d'uso & manutenzions.
Conservare con cura i libretto per ogni ulteriore consuliozione.
Uinstollozione deve essere effettuata in ctlemperanza delle narma vigent,
m&o le istruzioni del costruttore & da personale professionalmente
ificata
Per persanale professionalmente qualificato s”intende quello avenle spe-
cifica competenza tecnica del settore dei compenent di impianti di riscal
damento ad so civile e produzione acqua colda, in parficolare, | Centri
di Assistenza outorizzati HERMANN.
Un'errato instollazione pud cousare danni a persone, animali o cose, per
i quali il eostrutiore non & responsahbile.
aver follo ogni imballoggio ossicurarsi dell‘infegrita del confenuto

acmu di duhd-bimluu:éizm I ; hie ?:l::n& i al fornitore. y

i elernent di i io (gobbia di legne, chi , graffe, saccheth di
plastica, polistirolo espanse, ecc | non devono essere losciali alla perfala

dei bambini in li forti di peri
s chence g om0 o d o
sinserire I ic della rete di alimentaziane ogendo sull'interrutic-

re: dell'impianie e/'c atroverso gli appesili organi di intercatinzione.

MNon ostruire e griglie di aspirazione o di disspazicne

In caso di guosia e/o di caltive funzionomentn dell'apparecchio, disatt-
vorlo, astenendosi do qualsiosi tentotiva di riparazione o di intervento

direfia,
Rivelgersi esclusivamente sonole professionalmente qualificats.
L'eventuale riplndml'miune ai rodolt dewra ;sla.era ?h:nfséhwerﬂe da

un centro di ossisterzn aulorizzote dalla case cosinuttrice ulilizzando
esclusivamente ricombs: ariginali

Il mancoto rispetio di quenia sopra pué compromettere lo sicurezza
dell pparecchic,

Per garantire |'efficienza dell'apparecchic e per il suo corretic funziona:

mente & indi bile fare effetiuore, do personale professionalmente
quafil'itﬂﬁlc!, hﬂrﬁmm annuale oftenendosi olle indicozioni del co-

shrutore.

o Allorché si dacida di non ullizzare pib I'apparecchio, si devronne rende-
re innocue quelle parti suscettibili 8l s potenziali forfi di pericalo.

+ Se |'opparecchio dovesse essere @ trasferilo od un aliro propoe-
hﬁa:;;? E.hﬂlu traslacare la }asr_iamr:dl:“npnpu rmd;u::l?:sicumrsi serm-
pre che i occompogni [ ia in possO essere
consulioio dal nuove istario e/ o doll installalone.

* Per tuthi gli oppar i con opfionals o kit [compresi quelli elefirici) si do-
vranno ulilizzare solo acoessori onginali

* Guesto apparecchio dovrs essere destinato solo all'vse per il quale & sto-
to espressamente ishon,

Ogni alira uso & da considerarsi impropric e quindi pericaloso.

£ esdlusa qualsiasi responsabilita confrattuale ed extraconiratiuole del co-
sirutiore per i danni causati da arrori nellinsicllaziane e nell'uso, e co-
munqua do incsservanza delle isiruzioni date dol cosiruliore sesso.

CALDALA A GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO.
s Cluesta nﬂduiud-crpﬁm:hsﬁnah:daﬂ’umparilqudgﬁﬂﬂu

espressoments previsio.

Importonte: questa caldain serve a riscaldare ocqua od uno temperatura
inferiore a quella di ebollizione o pressione atmcslerica. Deve essere al-
laccioto od un impiante di riscal lo efo od una rete di distribuzio-
ne di ocqua colda sanitaria, compatibile olle sue prestazioni ed dlla wa
patenzo.

Instollazione
s Lo coldaio deve essere installats in locole odatio nel rspetio delle norme
e prescrizioni vigenti (Legge 615 del 13/07/86 - Circ. ML n° 68 del
2{"I1N?ﬁ9}qumdu|upmmm dello shessa bo richiede.
Prima di far sllocciare la caldaio for effetiuore do personale professic:
nalmente quolificate
a] un bavoggio oecurato di tutle le tubazion: dell impianio-onde rimuave-
ra aventuali residui che potrebbers compromeltere il buen funziona-
mento dello caldaia;



AVVERTENZE

b} la verilica che lo caldaic sia predrspum per il funzionamenio con il
di combuskibile d:!ﬁ:m
&?E-lu & rllavuhlhz dn serito sull imballc e dalla targhetto delle co-

c) un mnl‘uul} per \'BI'F"I[DI’H che il caming abbia un liraggio ndaguqfu,
I1 strozzature e I'I:I'I .uunc: insarit conna fumaria
sn:un:l'n di olii opparecchi sabo, che questa non vo reclizzala per
servire piv utenze secondo | specifiche norme a prescriziont vigenti
Solo dopo questo controllc put essere montato il reccordo fra caldaia
e coming, sempre nel rispetio della normativa vigente [Morme
UMICIG 7129);
d}unmkdhdﬁardm:wﬂ'mnmd“hﬁ.mn preesistant,
siana shote te pulite scorie, s esistent,
w i dalle parefi durante i hmwp“ lo, polrebbero ceciu-
detei il passoggio dei fumi, cousando situozioni di estremo pericolo
per I'utente.

da un gos di una bami a [gas naturale, o fi uudna
gos citd] od un gas di uﬂlrm hmug'luugil'n?:in essern fﬂmq

ia installala deve essere elfetiuala ewdusivamente da personole pm
|ess|c-naimm qualificate:
o] che | dati di siana rispondenti a quelli delle refi di alimentazic-

ne |elatirica, idrico, gos);

b} che la toratura del brche sio compatibile con lo potenza caldaio,
t) che le ubozioni d'-e- si diporiona alla caldaio siana ricoperte do una

d] E:mm-reﬂu Iumnmi!n del condota evacuaziona dei fumi;
e| che la edduzione dell'aric comburente e le evacuazion dei humi ov-
VENGOND 1N correfo secanda guanto stobilila dolle norme vi-
t [Cln: M. n® ﬂE Momea Ur‘ul{la ?]?9],
] signg gnrnnhha le condizioni "aerazione, nal coso incui o
ealdsia vengo racchiusa dentro o @1 mobili

AYVERTEMIE DURANTE L'USO

* E visdato e pericoloso oshruire ancha
* E vieloto per lo sua pericolositd il

porziglmente la o le prese d'aria per
la venlilozione del locole dove & |nsl-:l||:|lu lo coldaia
funzionamento nelflo stesso locale di
aspiratori, cominei e simili confemporaneomente olla caldaio a mens
dleq.mh::mddhpuam o che siona offuali ben precisi
pm-ndrmmh di ilu.n'ml:l nella installazione dello caldoio sfesso e cio
c &ﬁﬁmm e Vidomioe

on I ko syl 8 e
nl"imra che Iindicaziane con impianio Tmm compresa enfro

i limiti i dal costruiore.
Se s dg::‘:m verificare coli di pressione frequents, chiedere lintervento
hgrmnda professionalmente qualificato, in quanto va eliminata Feven-

O naml g dhrd
ni ri ot i minuti
Dﬂpn g % g prima

Hmlumwa lo coldaia inutilmente inserita quando la stessa non & ufiliz-
zoto per lunghi periodi; in cosi chiudere il rubinetic del gas e di-

wmilnm i I'alimentazione eletirizo b e
toc i lo coldai portine, cassa fumi, u
mmim.mﬁe durante e dopo ||Df:nﬁ??]m (per un c::h hﬂ'lpo]

SON0 SUTH
afhabhure.
viehuto perfanto che nei pressi della caldaia in hunzionamenio, <i siono

bambini o persona inesperte.

Mon esparre la coldaia pensile o -.n:pm direth dai p-r.mu di cottura

Mon bognare la caldaio con spruzzi di o di altri liquidi.

Man aleun an

Vietare I'uso della caldoia oi bnm @ ogli inesperti.

Allorché si decida la disatfivazione lemporanea della caldoia si dowra:

| ollo svwolomento dell'impiante idrico, ove non & previsto

di onfigelo;
b plw.u?:e I inlercettozione delle alimentazioni, eleftrica, idrica e del
cambustibile
Allorcha si decido lo disattivazione delinitiva della coldoia, far effetvare
da personale professionalmeante quolificolo le operazioni relotive, occer-
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te. Ogni contafio con esse pud provocare peri



AVVERTENZE

tondesi fra I'aliro che vengono disinserite le alimentazioni elettrica, idrico
Cvmior o prni dalo coldcka o i, o conduzians deve
. potenza della caloia ko richieda, la conduzions essere
effettuato da personale sionalmente qualificato in otemperanza
delle disposizioni vigani (Legge n° 615 del 13/07/1966).
ma ?:ﬁuﬂuurn gualsiast infervento sulla caldaia che preveda lo
smontaggio del bruciolore o 'aperturo di porte o partine di ispezione,
ﬂsﬁinﬂm lo corrente aletirico e chivders il o | nici’naﬂi del gas com-
b be.

MANUTEMZIONE

* Verificore periodicamente il buan hunzicnomento e lintegrit del condol-
to e/a dispositive di scarico dei fumi,

= Mel coso di lovari o manutenzieni di ﬂn.lfuraiﬁn nelle vidnanze dei
condolti dei fumi e/c nei dispesitivi di searico dai fumi & hare accessori,

nere |'opparecchio e, o lavor ulimafi, forme verificore 'efficienzo
ok, shanoor skl e 7 del

. e pulizie io afa delle sue porfi con sostanze
facilmente in\‘iur?':rjrdi“ {us.ugmx.inq, ulcaf, ecc.

* MNon lasciare confenitori e sostanze infiommabili nel locale dove & instal-
lato 'apparecchio.

. Nunmmhpuiziadallauie,ndquﬂhnminﬂulbhhndduiq

lo s*ess0 @ in funzione.

* E necessario, clla fine di ogni periodo di riscaldaments, far ispezionare
ko coldaic do personale professionalmante qualificate, ol fine di mante-
rere un impionko in perfefo efficenza,

Una manutenzione accurola & sempre motiva di risparmio e di sicurezza

IMPLANTO DI RISCALDAMENTO
* In presenzo di pericolo di gelo devona essere presi opporuni provved;
menti che comunque non riguardone il costruttors della caldaia.
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AVVERTENZE GENERALI IN FUNZIONE DEL TIPO DI AUMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE

ELETTRICA
* Lo sicurezzo elefirica dell'apparecchio & ropgivnta solionto quando lo stesso
collegate o un'efficoce imm di messo o ferro, ites
come previsto dalle vigenti norme di sicurezza [D.P.R. 54755 o, ZI;;.
E necessario verificare questo londamentale requisite di sicurezzo,
T R T ot e dors
icnalmente qualificate, poiché il costrutiore
nonimponmbilupwwhuidmimql:ﬁﬂammmdi messa
ik bl SRV WA G
* Far verificare 8 = ‘impianio
eletirico sio adeguola allo polenza massimo m:ar.nrdl:i!n dnl'nppu‘aﬁin.
indicata in targa, accerlando in perticalore che la sezione dei cavi
dell'impiantc sia idenea olla polenzo assarbita dall'apparecchio.
Pu-l*mmm le dell'apparecchio dalla rete sletrica, non &
consentita ['use di i prese mulfiple e/o prolunghe,
Per F'allocciomento olla rete occome un inferrutiors canipolare co-
E‘hupv&nib l:hh}:ﬂl‘mﬂ‘ﬁ'lﬂ di mru:‘:: \-T?enri (D.PR. 547/55 art, 288).
* L'uso di un quaolsios componanta ulilizzo energia elefirico comporia
I'osservanza di alcune regole fondementoli queli:
- m&w?wmﬁummﬁﬂmbﬁgmamﬂadnu
piedi
= non tirare i cavi elettrici
- non lasciare esposto I'apparecchio od ogenti amesferici (pioggia, sor
le, ecc ] @ mena che non sia te previsio
- non parmettere che |'opparecchio sia vsalo da bombini & da persone

« | :mimhzhne dell' opparecchio non deve essere sostituil
utente.

In caso di donneggiomento del covo, spegnere 'apparecchio e, la

mlmsqaﬁm:imnmnmlgﬁsj esclusivamente a personale professiona Ipumm
gualificoto.

* Allorché si decida di non utilizzore Fepparecchio per un certo periods,

2 opportung disinserire Finterrutiors eletirica di alimentazione o i

companent dell impianto che utilizzono energio elefirica (pompe, bru-

ciatore, ecc.|



AVVERTENZE

| componenti al ad I call lla

* la enti alimenbati 00 normalmente fi ete

idrico mediante uno volola di nduzione della pressione idrag.lciic: r
Accertarsi che la pressione idroulica misurata dopo o valvola di riduzio-
ne non sia superiore olla pressione di esercizio riporata nella forga del

Th (caldoio, boiler, ecc.)

Paiché durante il hnzionamento |'oequa contenuta nell'impianta di Ascal-
damento oumenta di pressione, ocoertarsi che il we valore massima non
superi la pressione idroulica massima di forga del componente.

= Assicurarsi che linstollolore obbio uﬂﬁa‘u gli scarichi di sicurezza del
o caldaia e {se presente] del ballitore od un imbuto di searico.

Se non col a searico, la valvele di sicurezza, quande dovessero in-
tervenire, allogherebbero il locole & di questo non @ responsabile il co-
strutiore della coldoia

s Assicurarsi che le lubazioni del Vasiro impionie idrica e di riscoldomen-
IB:F;.G'H siano usate come presa di terra del Vastro impianto elatirico o e
RS,
Non sona assolulomente idonee o questo uso.
Poirebberc verificarsi in brave tempo gravi danni alle ubature, ol boiler,
alle caldoie 2 oi rediater,

ALIMENTATZIONE CON GAS
L E dello coldoia d da personale profe

* Llinstollazione delle coldoio deve essere ita 3
sionolmente qualilicato, presente in wtfi | Cantri vendito e assitenza
HERMANN, poiche una errato instollozione Ipu& causare donni o perso-
me, animali o cose, nei confronti dei quoli il costrutiors non pud essers
considerala responsabile

* Prima dell'installaziane, si consiglia di effettvare una accurala pulizia in-
terna di hutte le tubazioni dell impionto di odduzione del combustibile on-
de rimuovere eventuali redidui che potrebbers compromettere il busn
funzionamentc della caldaia

* Per la prima messa in unzione della caldoia, for effetucre da peronale

sionclmente qualificota le sequenti verifiche:
a} il controllo della leruto interna ad esterna dell'impionte di odduzione
del combaustibile;

Avverlenze
= Far verificara da

bl lo regelozione dello portato del combushibile secondo la patenza ri-
chiesa dalla caldaia;
¢) che lo coldaia sia alimentata dol fipo di combustibile per il quale &

|5'P0“‘:|.-

d gr:dlupruﬁionedinlimmﬂmddmnbﬂbi& sio comprasa nei
volori npartati in ;

8] che limgionko di elimentozione del combustibile sia dimensionato per
la perfola necessaria alla caldaio e che sio dotata di ket | dispositivi
di sicurezza e controllo prescritti dalle narme vigenti.

= Allorché 5i decida di non utiizzore la coldaia per un certo periodo, chiu-
dere il rubinetto o i rubinefti di alimentozione idrica & del cambustibile.

particolari per F'uso del
mﬂ&uﬁﬂmﬂa gualificate:
u]d‘nh|mdiaﬁ;m:hmr;n DN i alle rorme e
scrizioni vigenti (Norme UNECIG 7129/713077131 - Cire. M1 n°
b} che be connassioni gos siono a lenut
el che le operture di aerozione nel kocole coldaia siono dimensionate in
moda do garantire offlusse di aria siobilile dalle normative vigenti
(Circ. M.l n® 48] & camungue sulficienti od attenere una
combustione
* Mon ulilizzare i wbi del gas come messa o terra di recchi eldettrici,
= MNon lasciore lo caldain inulilmente inserita quando la stessa nan & utiliz-
zofo e chivdere sempre il rubineio del gas.
* |ncoso di ouenza dell vente dell’ apparecchio chiuders il ry-
binetto principale di odduzione del gos alla coldaio.
* Awvvertendo odore di gas
a) non azionore inlerrutiari eletrici, il teleforns e qualsiasi alira oggetio
b dﬂ‘pn?sn"mmre scintille, . &
re immedictomente & finesire creare una corrante d'anio
x‘puril'id'li il locale; et Fe
? chivdere i rubinett del gas;
| chiedere l'intervanto di personale professionale qualificale
* MNan astruire le operture di cerazione del locale dove @ installolo un op-
parecchio o gas per evitore sitvazioni pericolose quali o lermazicone di
miscele tossiche ed esplosive. o



ACCESSORI A RICHESTA

DESCRIZIONE

Craolegio programmatore giornaliers

Crologia progrommatore digitale sefimanala

M.E.: L'orelogio progrommatore giornaliers e quellc settimanale seno bermit camplefi di kit collegamento eletirics per llinserimento wl cruseotio dalla caldaia,
]
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NOTE




Il presente libreti d'istruzicni riveste carafiere purements indicafive, La Cow, perlanto, si riserva ogni possibilit o modifico dai dat lecnici & di quantoliro in etsa Aperalo.
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