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1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono dif-

ferenziate in base alla gravita del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!

Pericolo di morte immediato o peri-
colo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!

Rischio di danni materiali o ambien-
tali

=P P P

1.2

1.2.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente

Avvertenze di sicurezza generali

Montaggio

Smontaggio

Installazione

Messa in servizio
Ispezione e manutenzione
Riparazione

Messa fuori servizio

» Procedere conformemente allo stato del-
|'arte.

1.2.2 Rischio di un danno ambientale
dovuto al refrigerante

Il prodotto contiene un refrigerante con im-
portante GWP (GWP = Global Warming Po-
tential).

» Sincerarsi che il refrigerante non venga
rilasciato nell'atmosfera.

» Se Lei € un tecnico abilitato e qualificato,
con la certificazione per gas refrigeranti,
sottoponga il prodotto a manutenzione con
adeguato equipaggiamento di protezione
ed esegua all'occorrenza gli interventi sul
circuito frigorigeno. Riciclare o smaltire il
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prodotto conformemente alle normative
pertinenti.

1.2.3 Pericolo di morte dovuto alle fiamme

Nel prodotto viene impiegato un refrigerante

con bassa combustibilita (gruppo di sicurezza

A2).

» Non utilizzare fiamme libere in prossimita
del prodotto.

» Non utilizzare sostanze inflammabili in
prossimita del prodotto, in particolare
spray o gas infiammabili.

1.2.4 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'e
pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

» Staccare il prodotto dalla tensione disat-
tivando tutte le linee di alimentazione di
corrente su tutti i poli (dispositivo di sepa-
razione elettrico con un'apertura di contatti
di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o in-
terruttore automatico).

» Assicurarsi che non possa essere reinse-
rito.

» Verificare I'assenza di tensione.

1.2.5 Pericolo di ustioni o scottature a
causa di parti surriscaldate

» Lavorare su tali componenti solo una volta
che si sono raffreddati.

1.2.6 Pericolo di morte a causa della
mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento
non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza
necessari ad una installazione a regola
d'arte.

» Installare nell'impianto i dispositivi di sicu-
rezza necessari.

» Rispettare le leggi, le norme e le direttive
pertinenti nazionali e internazionali.

1.2.7 Pericolo di lesioni a causa del peso
del prodotto

» Trasportare il prodotto con l'aiuto di al-
meno due persone.
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1.2.8 Rischio di danni materiali a causa
dell'uso di un attrezzo non adatto

» Utilizzare un attrezzo adatto.

1.2.9 Pericolo di lesioni durante la
scomposizione dei pannelli del
prodotto.

Durante la scomposizione dei pannelli del
prodotto sussiste un elevato rischio di ta-
gliarsi sui bordi affilati del telaio.

» Indossare i guanti protettivi per non ta-
gliarsi.

1.2.10 Pericolo
di combustione e congelamento
causati dal refrigerante

Nell'utilizzare il refrigerante sussiste il peri-
colo di combustione e congelamento.

» Prima di effettuare interventi indossare
sempre guanti di protezione.

1.3 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

» Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive,
regolamenti e leggi nazionali vigenti.
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2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione

complementare

» Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

» Consegnare il presente manuale e tutta la documenta-
zione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

23

Queste istruzioni valgono esclusivamente per i seguenti pro-
dotti:

Validita delle istruzioni

Codice di articolo del prodotto (— Pagina 82)

Codice di articolo del prodotto

Unita interna SDH19/20-035NMKI 0010022707
Unita interna SDH19/20-035NMFI 0010022708
Unita esterna SDH19-040MC2NO 0010022661
Unita esterna SDH19-050MC2NO 0010022662
Unita esterna SDH19-070MC3NO 0010022663
Unita esterna SDH19-080MC4NO 0010022664
Unita esterna SDH20-040MC2NO 0010022672
Unita esterna SDH20-050MC2NO 0010022673
Unita esterna SDH20-070MC3NO 0010022674
Unita esterna SDH20-080MC4NO 0010022675

82

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura del prodotto soffitto/pavimento

1 Unita esterna 4 Allacciamenti e tubature

2 Telecomando 5 Tubo di drenaggio per

L la conden
Unita interna a condensa

soffitto/pavimento
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3.2 Struttura del prodotto cassetta 3.3 Schema del sistema refrigerante

1 Unita interna 9 Compressore inverter
Unita esterna 10  Sensore di temperatura
3 Sensore di temperatura 1" (;c.)lmpr.c-zismne
del tubo del liquido lienziatore
Filtro 12 Interruttore alta pres-
sione

Valvola di espansione )
13  Valvola a 4 vie

elettronica
6 Sensore di temperatura 14 Scambiatore di calore
del tubo del gas esterno
Ventilatore 15  Riscaldamento
1 Unita esterna 4 Allacciamenti e tubature Separatore gas-liquido 16  Raffrescamento
Telecomando 5 Tubo di drenaggio per
la condensa

Unita interna cassetta Marcatura CE

C€

Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati
riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fon-
damentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformita pud essere richiesta al produt-
tore.
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3.5 Informazioni sul refrigerante
3.5.1

i

Informazioni sulla tutela ambientale

Avvertenza

Quest'unita contiene gas fluorurati ad effetto
serra.

La manutenzione e lo smaltimento possono es-
sere eseguiti solo da personale adeguatamente
qualificato. Tutti gli installatori che eseguono in-
terventi sul sistema di raffreddamento, devono
disporre delle competenze necessarie e delle cer-
tificazioni specifiche rilasciate dalle apposite or-
ganizzazioni di questo settore nei singoli paesi.
Se occorre un altro tecnico per la riparazione di
un impianto, questo deve essere controllato dalla
persona qualificata all'uso di refrigeranti infiamma-
bili.

Refrigerante R32, GWP=675.

Rifornimento supplementare di refrigerante
Conformemente alla disposizione (UE) N. 517/2014 in re-
lazione a determinati gas fluorurati ad effetto serra, in caso
di riempimento di refrigerane supplementare & prescritto
quanto segue:

» Compilare I'adesivo allegato all'unita ed indicare la quan-
tita di riempimento del refrigerante impostata di fabbrica
(vedere targhetta del modello), la quantita di riempimento
del refrigerante supplementare e la quantita di riempi-
mento totale.

» Applicare questo adesivo accanto alla targhetta del mo-
dello dell'unita.

3.5.2 Compilare I'etichetta per il livello di
refrigerante

|| Contains fluorinated greenhouse gases

T

GWP:675 _®
T el e i@
ﬁ O 90:0= kg —(®
o I = t€0,eq.1-(2)

-
® ®

3.5.3 Incollare I'etichetta per il livello di

refrigerante

» Non appena i dati sono stati scritti correttamente sull'e-
tichetta (1) con inchiostro indelebile, l'installatore deve
incollarla sul lato destro dell'unita esterna, come rappre-
sentato in figura.

3.6 Condizioni di esercizio estreme

\6/

N
30°C 30°C
16°C 16°C
48°C

24°C
-15°C -15°C

Riempimento del refri-
gerante dell'unita impo-
stato di fabbrica: vedere
targhetta del modello
dell'unita.

Emissioni dei gas ad
effetto serra dell'intera
quantita di riempimento
del refrigerante come
CO2 equivalente (ar-

2 Quantita di riempimento rotondato al secondo
del refrigerante sup- decimale).
plementare (riempito in Unita esterna.
loco). s
" . Bombola di refrige-
3 Quantlta totale (_j' rem- rante e chiave di riempi-
pimento del refrigerante. mento.
84

L'apparecchio & stato sviluppato per l'impiego negli intervalli
di temperatura rappresentati in figura.

Il funzionamento dell'unita interna (1) varia in base all'inter-
vallo di temperatura in cui viene azionata l'unita esterna (2).
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4 Montaggio

Tutte le dimensioni nelle illustrazioni sono indicate in millime-
tri (mm).

41 Controllo della fornitura

» Controllare il materiale fornito.

Validita: SDH19/20-035NMFI
O SDH19/20-035NMKI

Numero | Descrizione

1 Unita interna

1 Telecomando

1 Supporto a parete del comando a distanza

2 Viti per il supporto a parete del comando a di-
stanza

2 Batterie AAA

2 Dadi

1 Sacchetto con elementi

1 Isolamento per tubi

0020251951_00 VivAir Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

4.2 Dimensioni

4.2.1 Dimensioni dell'unita esterna

Validita: SDH19-040MC2NO

O SDH19-050MC2NO
O SDH20-040MC2NO
O SDH20-050MC2NO

w

03

J.

RET/iREED
[ImEEET

f
|
I

[

596

Dimensioni
A B c
SDH19-040MC2NO 53 mm 50 mm 250 mm
SDH19-050MC2NO 53 mm 50 mm | 250 mm
SDH20-040MC2NO 53 mm 50 mm | 250 mm
SDH20-050MC2NO 53 mm 50 mm | 250 mm
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Validita: SDH20-070MC3NO

O SDH20-080MC4NO
O SDH19-070MC3NO
O SDH19-080MC4NO

370

3D
1
C_
1
C_
C_
C_
C_
1
1

S | W W | — ] S | S_— ] S_— ] — | a—

0]
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B|B|B|B|[B|B|B

Dimensioni

4.2.2 Dimensioni dell'unita interna

Validita: SDH19/20-035NMKI

o
N~
[e}
v
) 666
1IN = —
|1 . Q — o
&7 <
0| N
3
(o]
1= D
3 e}
Dimensioni
A: diametro esterno del tubo del liquido 1/4"
A: diametro esterno del tubo del gas 3/8"
B: diametro esterno della tubazione di dre-
. 26 mm
naggio

Validita: SDH19/20-035NMFI

812

SDH19-070MC3NO

57 mm 50 mm 335 mm

SDH19-080MC4NO

57 mm 50 mm 435 mm

SDH20-070MC3NO

57 mm 50 mm 335 mm

SDH20-080MC4NO

57 mm 50 mm 435 mm
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665

| 870
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Dimensioni

A: diametro esterno del tubo del liquido

1/4"

A: diametro esterno del tubo del gas

172"

B: diametro esterno della tubazione di dre-

. 31 mm
naggio
4.3 Distanza minima durante l'installazione
21500 21500
o
o
Te)
N
— o 1=
N
o . Q
N i
* fa
o
o
Te)
N
I\

o
3 >300
— —>—|-<—
>300 >300
4_.{ \<_> ZZ
>1500 _
o
2
N
A

>

Installare e posizionare il prodotto correttamente per il
montaggio a soffitto, rispettando le distanze minime indi-

cate sullo schema.

>
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Installare e posizionare il prodotto correttamente per il
montaggio a soffitto, rispettando le distanze minime indi-
cate sullo schema.

>1000

>

4.4

4.5

Installare e posizionare il prodotto correttamente per il
montaggio a pavimento, rispettando le distanze minime
indicate sullo schema.

Scegliere il luogo di montaggio dell'unita
esterna.

L'unita esterna deve essere montata ad un'altezza mi-
nima di 300 mm dal pavimento, in modo che la guarni-
zione dell'acqua di scarico possa essere applicata sul
basamento.

Se l'unita viene montata in piedi sul pavimento, since-
rarsi che il pavimento abbia la portata necessaria.

Se l'unita viene montata su una facciata, sincerarsi che
la parete nonché il supporto abbiano la portata neces-
saria.

Agganciare il prodotto

Controllare la portata della parete
Rispettare il peso totale del prodotto.

Utilizzare esclusivamente materiale di fissaggio am-
messo per la parete.

Provvedere event. in loco all'applicazione di un disposi-
tivo di sospensione con sufficiente capacita portante.

Agganciare il prodotto, come descritto.
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5 Installazione unita interna
soffitto/pavimento

5.1 Uso della dima di montaggio

» Utilizzare la dima per il montaggio per definire i punti in
cui si devono praticare i fori e i vani.

5.2 Fissaggio del prodotto

1. Non installare il prodotto in un luogo particolarmente
polveroso per evitare che i filtri dell'aria si sporchino.

2. Smontare il rivestimento del prodotto.

3. Verificare che la parete e/o il soffitto siano in grado di
sopportare il peso del prodotto.

— Peso netto: 25 kg
4. Alternativa — Fissaggio a parete:

% o~

» Verificare che gli accessori di fissaggio in dotazione
siano adatti al tipo di parete.

5. Alternativa — Fissaggio al soffitto:

o9

o9

» Verificare che gli accessori di fissaggio in dotazione
siano adatti al tipo di soffitto.

6. Evidenziare i 4 punti di fissaggio sulla superficie por-
tante .

88

— Fare attenzione che il tubo flessibile di scarico della
condensa abbia una leggera pendenza, affinché la
condensa possa defluire perfettamente.

Condizioni: La capacita portante della parete non & sufficiente

» Provvedere in loco all'applicazione di un dispositivo di
sospensione con sufficiente capacita portante. Utilizzare
per tale operazione ad esempio un montante singolo o
un'altra parete.

6 Installazione unita interna cassetta

6.1 Fissaggio del prodotto al soffitto

Uso della dima di montaggio (Tecnico qualificato)

1. Utilizzare la dima per il montaggio per definire i punti in
cui si devono praticare i fori e i vani.

Q Pericolo!

Pericolo di danni materiali e malfunziona-
menti!

Se la cassetta viene installata in un ambiente
polveroso, si potrebbero verificare malfunzio-
namenti e danni al prodotto. Un filtro dell'aria
sporco riduce le prestazioni del prodotto.

» Non installare il prodotto in un luogo parti-
colarmente polveroso per evitare che i filtri
dell'aria si sporchino.

2. Controllare la portata del soffitto.

3. Rispettare il peso totale del prodotto.
- :20kg

4. Utilizzare esclusivamente materiale di fissaggio am-
messo per il soffitto.

5. Provvedere event. in loco all'applicazione di un disposi-
tivo di sospensione con sufficiente capacita portante.

6. Ritagliare un quadrato dal controsoffitto. Il prodotto
viene posizionato al centro dell'apertura.
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Pericolo!
Pericolo di danni materiali e malfunziona-

menti!

Se l'unita interna cassetta non ¢ installata
perpendicolarmente, si potrebbero verificare
malfunzionamenti e danni al prodotto. Sussi-
ste infatti il pericolo che la vaschetta raccogli-
condensa tracimi.

» Installare 'unita interna cassetta perpendi-
colarmente con l'aiuto di una bolla.

7. Agganciare il prodotto, come descritto.

8. Regolazione manuale del prodotto tra la cassetta dell'u-
nita interna ed il controsoffitto.

0020251951_00 VivAir Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

6.2 Montaggio del pannello del prodotto

1. Posizionare i pannelli sotto I'alloggiamento della cas-
setta in modo che il contrassegno pipe side (1) si trovi
sui collegamenti corrispondenti dell'unita.

2. Mettere i pannelli in posizione ed agganciare i due
ganci ai lati dell'unita ventilatore.

3. Stringere i pannelli con 4 viti a brugola nei fori sugli an-
goli del foro centrale sull'alloggiamento della cassetta,
come illustrato in figura.

4. Regolare i pannelli e stringere le viti fino a che lo spes-
sore del materiale sigillante tra i pannelli e I'unita interna
non si & ridotto tra 50 e 80 mm.

6.3 Montaggio/smontaggio della griglia di
aspirazione dell'aria

1. Lasciar pendere la griglia di aspirazione aria dalle corde
del pannello.

2. Applicare le cerniere in modo che si innestino nel pan-
nello del prodotto.

89



3.

7

7.1

7.2

Per aprire e staccare la griglia del pannello della cas-
setta, premere i pulsanti (1) ai lati del display del gruppo
pannelli (2).

Installazione idraulica

Utilizzo del tubo della condensa

Sincerarsi che I'aria circoli in tutto il tubo della condensa,
per essere sicuri che la condensa possa defluire libera-
mente. In caso contrario le condense possono essere
evacuate attraverso I'alloggiamento dell'unita interna.
Montare la tubazione senza piegarla, affinché il flusso
dell'acqua non venga interrotto.

Se si installa il tubo della condensa all'esterno, provve-
dere anche ad un isolamento termico per impedire il con-
gelamento.

Se si installa il tubo della condensa in una stanza, appli-
care anche un isolamento termico.

Evitare l'installazione del tubo dell'acqua di condensa
con una curvatura ascendente o con un'estremita libera
immersa nell'acqua o con ondulazioni.

Installare il tubo della condensa in modo che I'estremita
libera non sia applicata in prossimita di fonti di odori mo-
lesti che possano penetrare nel locale.

Utilizzo dei tubi della condensa

£

w/ 21%
@\\Qﬁ:‘

800~1000

Posa del tubo della condensa dell'unita interna sof-
fitto/pavimento.
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800~1000

- =]
gcl
_l °
w" — =
‘ﬂ’l 800~1000 21*%
/
= Jr #
& T 8
Te)
& i
~— ———

Posa del tubo della condensa della cassetta dell'unita in-
terna.

7.3

» Rispettare le distanze ed inclinazioni affinché la con-
densa fuoriesca correttamente sull'uscita del prodotto.

S
£ [A]
™

Installazione del tubo della condensa

—

Vg

(7

500 mm

500 mm

1)) o

» Rispettare la pendenza minima (A), per garantire lo sca-
rico della condensa.

» Installare un impianto di scarico adeguato (B), per evitare
la formazione di cattivi odori.

» Montare il tappo di scarico (1) sul fondo dello scaricatore
della condensa. Accertarsi che il tappo possa essere
tolto facilmente.

» Posizionare il tubo di scarico in modo che non insorgano
tensioni sul raccordo di scarico del prodotto.
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7.4

i

Collegare i tubi del refrigerante.

Avvertenza

L'installazione & piu semplice se si collega dap-
prima il tubo del gas. Il tubo del gas & quello piu
Spesso.

» Montare l'unita esterna nel punto previsto.

» Togliere il tappo di protezione dai raccordi del refrige-
rante sull'unita esterna.

» Piegare con cautela il tubo installato in direzione dell'u-
nita esterna.

» Tagliare i tubi in modo che rimanga un pezzo sufficien-
temente lungo per collegarlo con i raccordi dell'unita
esterna.

» Inserire i raccordi e eseguire la graffatura sul tubo del
refrigerante installato.

» Collegare i tubi del refrigerante con i raccordi specifici
all'unita esterna.

» Isolare uno ad uno i tubi del refrigerante ed in modo re-
golare. Coprire a tal fine gli eventuali punti di giunzione
dell'isolamento con nastro isolante oppure isolare il tubo
del refrigerante sprovvisto di protezione con il materiale
adeguato che si impiega nella criotecnica.

» Nelle unita soffitto/pavimento il diametro dei tubi del re-
frigerante & di 1/4" e 1/2", mentre il diametro delle unita
esterne da 7 e 8 kW e di 1/4" e 3/8". Per semplificare il
collegamento, per le unita esterne da 7 e 8 kW viene for-
nito in dotazione un adattatore per il collegamento del
tubo da 1/2" con quello da 3/8”.

7.5 Pianificazione del ritorno dell'olio al

compressore

Il circuito frigorigeno contiene un olio speciale che lubrifica il
compressore dell'unita esterna. Per facilitare il ritorno dell'o-
lio al compressore:

» Posizionare l'unita interna sopra quella esterna.

» Montare il tubo di aspirazione (quello piu spesso) incli-
nandolo in direzione del compressore

Con altezze superiori a 7,5 m:

» Installare inoltre un sifone o un separatore d'olio ogni 7,5
metri, in cui si raccoglie I'olio e da cui lo pud aspirare per
farlo poi rifluire all'unita esterna.

» Montare una curva davanti all'unita esterna per miglio-
rare ulteriormente il ritorno dell'olio.

7.6

1. Sul retro dell'unita interna sono presenti due tubi di
rame con elementi terminali in plastica. L'estremita
piu larga indica I'alimentazione di idrogeno molecolare
nell'unita. Se all'estremita sporge un piccolo pulsante
rosso, cio significa che I'unita non & completamente
svuotata.

2.  Premere a tal fine I'elemento terminale dell'altro tubo
avente un diametro inferiore per scaricare tutto I'azoto
dall'unita.

Scaricare I'azoto dall’'unita interna.
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8 Installazione elettrica

8.1

Installazione elettrica

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'é
pericolo di morte per folgorazione.

» Estrarre la spina elettrica. Oppure stac-
care il prodotto dalla tensione (dispositivo
di separazione con un'apertura di contatti
di almeno 3 mm, ad esempio fusibili o in-
terruttori automatici).

» Assicurarsi che non possa essere reinse-
rito.

» Attendere almeno 3 min., fino a quando i

condensatori non si sono scaricati.

Verificare I'assenza di tensione.

Collegare fase e terra.

Mettere in cortocircuito la fase e il neutro.

Coprire o tenere separate i pezzi sotto

tensione vicini.

vvyyvwvyy

» L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente
da un tecnico elettricista.

8.2 Interruzione dell'alimentazione di corrente

» Interrompere I'alimentazione di corrente prima di realiz-
zare dei collegamenti elettrici.

8.3

1.  Usare fermacavi.

2. Accorciare il cavo di collegamento per quanto necessa-
rio.

Cablaggio

SSE|

L 30 mm max.

3. Per evitare cortocircuiti nel caso di un distacco indesi-
derato di un filo, isolare I'involucro esterno dei cavi fles-
sibili di non oltre 30 mm.

4. Verificare che durante la procedura di isolamento del-
l'involucro esterno l'isolamento dei fili interni non venga
danneggiato.

5. Dai cavi interni rimuovere l'isolamento solo quel tanto
che basta per avere un collegamento affidabile e sta-
bile.

6. Per evitare un cortocircuito causato dal distacco dei
cavi, dopo aver spelato questi ultimi, montare dei mani-
cotti di collegamento sulle estremita del filo.

7. Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben
fissi nei morsetti del connettore. Se necessario fissarli
nuovamente.
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8.4

8.5

Collegamento elettrico dell'unita esterna

Togliere la copertura di protezione dai collegamenti
elettronici dell'unita esterna.

Allentare le viti del blocco terminale, introdurre le estre-
mita del cavo della linea di alimentazione nel blocco e
stringere le viti.

Avvertenza
[I] Pericolo di malfunzionamenti e anomalie do-

vuti a cortocircuiti. Isolare i fili dei cavi singoli
inutilizzati con nastro isolante e sincerarsi
che questi non possano venire a contatto
con componenti che conducono corrente.

Fissare il cavo installato in base al dispositivo specifico
dell'unita esterna.

Assicurare il fissaggio corretto ed il collegamento del
cavo.

Montare la copertura di protezione del cablaggio.

Collegamento elettrico dell'unita interna
soffitto/pavimento

ey

1.

Disimpegnare lo sportello (1) ed allentare le viti (2) sul
coperchio dell'alloggiamento scheda comando (3).

COM-OUT

2.
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Collegare il cavo conformemente al rispettivo schema
elettrico con la morsettiera (1) .

8.6 Collegamento elettrico dell'unita interna
cassetta

1. Allentare e rimuovere la griglia dal pannello frontale
della cassetta per giungere all'alloggiamento scheda
comando.

2. Svitare le viti del coperchio dell'alloggiamento della
scheda comando (1) e rimuoverlo.

3. Collegare il cavo conformemente al rispettivo schema
elettrico con la morsettiera (2) .

4. Assicurare il fissaggio corretto ed il collegamento del
cavo.

5. Applicare la copertura del cablaggio.

9 Messa in servizio

9.1 Controllo della tenuta

O,

1. Sincerarsi di indossare i guanti di protezione per l'uso
del refrigerante ancora prima di iniziare i lavori .

2. Allentare i cappucci (1) (10) e collegare un manometro
(6) sulla valvola a tre vie (3) del tubo di aspirazione su
2).

3. Collegare una bombola di azoto (8) al lato di alta pres-
sione del manometro (6).

4. Aprire la valvola di intercettazione della bombola di
azoto, regolare un riduttore di pressione (7) e succes-
sivamente aprire le valvole di intercettazione del mano-
metro.
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5. Verificare la tenuta di tutti i raccordi e dei collegamenti
dei tubi flessibili (9) .

6. Chiudere tutte le valvole del manometro e rimuovere la
bombola di azoto.

7. Abbassare la pressione del sistema aprendo lenta-
mente i rubinetti di intercettazione del manometro.

8. Se sirilevano perdite, ripararle e ripetere il controllo.

Avvertenza
[ﬂ Conformemente alla direttiva 517/2014/EC
il circuito frigorigeno deve essere sottoposto
ad un regolare controllo della tenuta. Attuare
tutte le misure necessarie per effettuare cor-
rettamente questi controlli e documentare
esattamente questi risultati nel libretto di ma-
nutenzione dell'impianto. Per il controllo della
tenuta valgono i seguenti intervalli:
Sistemi con meno di 7,41 kg di refrigerante
=> in tal caso non occorre effettuare controlli
regolari.
Sistemi con 7,41 kg di refrigerante o piu =>
almeno una volta all'anno.
Sistemi con 74,07 kg di refrigerante o piu =>
almeno una volta ogni sei mesi.
Sistemi con 740,74 kg di refrigerante o piu
=> almeno una volta ogni tre mesi.

9.2 Generazione di depressione nell'impianto

1. Collegare un manometro (6) alla valvola a tre vie (3) del
tubo del gas.

2. Collegare una pompa di depressione (7) al lato di bassa
pressione del manometro.

3. Verificare che i rubinetti di intercettazione del manome-
tro siano chiusi.

4. Inserire la pompa di depressione ed aprire i rubinetti
di intercettazione del manometro, la valvola "Low" del
manometro ed il rubinetto del gas.

5.  Sincerarsi che la valvola "High" sia chiusa.

6. Far girare la pompa del vuoto almeno 30 minuti (in fun-
zione delle dimensioni dell'impianto) per poter effettuare
lo svuotamento.

7. Controllare I'ago indicatore del manometro di bassa
pressione: questo deve indicare -0,1 MPa (-76 cmHg).
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Chiudere la valvola “Low” del manometro e la valvola di
depressione.

Controllare I'ago indicatore del manometro dopo circa
10-15 minuti: la pressione non dovrebbe in tal caso au-
mentare. Se la pressione aumenta, significa che sono
presenti perdite nel sistema. Ripetere il processo de-
scritto nel capitolo Controllo perdite (-~ Pagina 92).

Avvertenza
[ﬂ Non passare all'operazione successiva fin-

ché non si genera una depressione regolare
nell'impianto.

10. Verificare che il rubinetto di intercettazione del mano-

metro sia chiuso.

Messa in servizio

Aprire la valvola a tre vie (2) ruotando la chiave a te-

sta esagonale (1) di 90° in senso antiorario e chiuderla

dopo 6 secondi. L'impianto di riempie dunque di refrige-

rante.

Controllare nuovamente la tenuta dell'impianto.

— Se non sono presenti perdite, proseguire le opera-
zioni.

Togliere I'apparecchio di misurazione combinato con i

flessibili di collegamento della chiave di manutenzione.

Aprire la valvola a due e a tre vie (2) ruotando la chiave

a testa esagonale (1) in senso antiorario, fino a perce-

pire una leggera battuta.
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5. Chiudere il foro di manutenzione e la valvola a due e a
tre vie con un tappo di sicurezza adeguato.

6. Sincerarsi che tutte le valvole di servizio collegate alle
unita interne siano aperte e che le valvole non collegate
siano chiuse correttamente.

7. Collegare I'apparecchio ed inserirlo per un breve lasso
di tempo per controllare il corretto funzionamento (per
ulteriori informazioni vedere Manuale dell'operatore).

8. Ripetere il processo in tutti i circuiti delimpianto

9.4 Attivazione/disattivazione della funzione per

il recupero del refrigerante

1. Mettere in funzione l'impianto ad una temperatura am-
biente inferiore a 16° C.

2. Dopo 5 minuti impostare la temperatura dell'unita su
16° C in modo raffreddamento.

3. Premere il tasto del comando a distanza per 3
volte di seguito in 2 secondi per passare alla modalita di
recupero del refrigerante.

4. Sul display dell'unita compare il codice “Fo” e l'impianto
si attiva nella modalita di ricircolo del refrigerante. Il
ventilatore rimane acceso.

5. Per disattivare la funzione, premere un tasto a piacere
sul comando a distanza.

10 Consegna del prodotto all'utente

» Al termine dell'installazione mostrare all'utente le posi-

zioni e la funzione dei dispositivi di sicurezza.

» Istruire I'utente in particolar modo su tutte le indicazioni

per la sicurezza che questi deve rispettare.

» Informare l'utente sulla necessita di effettuare una manu-

tenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previsti.

» Se é stata messa in funzione piu di un'unita interna, pro-

grammare la stessa modalita operativa (riscaldamento o
raffreddamento). Altrimenti si crea un conflitto con le mo-
dalita operative e sulle unita appare un messaggio d'er-
rore.
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11 Soluzione dei problemi

11.1  Fornitura di pezzi di ricambio

| componenti originali del prodotto sono stati certificati dal
produttore nell'ambito del controllo conformita. Se, durante
gli interventi di manutenzione o riparazione, utilizzate altri
pezzi non certificati 0 non ammessi, la conformita del pro-
dotto potrebbe non risultare piu valida ed il prodotto stesso
non soddisfare piu le norme vigenti.

Consigliamo vivamente I'utilizzo di ricambi originali del pro-
duttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto
senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ri-
cambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul
retro delle presenti istruzioni.

» In caso di bisogno di parti di ricambio per manutenzioni

o riparazioni, utilizzare esclusivamente parti di ricambio
originali per il prodotto.

12 Ispezione e manutenzione

12.1 Manutenzione

Per garantire un funzionamento continuo, elevata affidabilita
e lunga durata dell'apparecchio, &€ necessario fare eseguire

un'ispezione/manutenzione regolare del prodotto da un tec-

nico qualificato abilitato.

12.2 Rispetto degli intervalli di ispezione e

manutenzione

» Rispettare gli intervalli minimi di ispezione e di manuten-
zione. A seguito dei risultati dell'ispezione pud essere
necessaria una manutenzione anticipata.

12.3 manutenzione del prodotto

Una volta al mese
» Controllare che i filtri dell'aria siano puliti.
— Pulire i filtri con acqua o con un aspirapolvere.

Semestralmente

» Smontare il rivestimento del prodotto.

» Controllare che lo scambiatore di calore sia pulito.

» Dalla superficie delle lamelle dello scambiatore di calore
rimuovere eventuali corpi estranei che potrebbero impe-
dire la circolazione dell'aria.

» Rimuovere la polvere con un getto aria compressa.

» Lavare con acqua, spazzolare accuratamente ed asciu-
gare poi con un getto d'aria compressa.

» Assicurarsi che lo scarico della condensa non sia osta-
colato, in quanto in caso contrario potrebbe impedire il
corretto deflusso dell'acqua.
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13 Disattivazione definitiva

1. Svuotare il refrigerante.
2. Smontare il prodotto.

3. Conferire il prodotto, inclusi gli elementi costruttivi, al
centro di riciclaggio o di smaltimento.

14 Riciclaggio e smaltimento

» Incaricare dello smaltimento dell'imballo del prodotto
I'azienda che lo ha installato.

= Se il prodotto & contrassegnato con questo simbolo:

» In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti dome-
stici.

» Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per
apparecchi elettrici o elettronici usati.

= Se il prodotto € munito di batterie contrassegnate con
questo simbolo, & possibile che le batterie contengano so-
stanze dannose per la salute e per I'ambiente.

» In questo caso smaltire le batterie in un punto di raccolta
per batterie usate.

15 Servizio di assistenza clienti

| dati contatto del nostro Servizio Assistenza sono riportati
sul retro o nel nostro sito web.
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Appendice

A Riconoscimento e soluzione dei problemi

ANOMALIE

POSSIBILI CAUSE

SOLUZIONI

Dopo aver inserito |'unita, il display non si
accende ed in caso di azionamento delle
funzioni non viene emesso alcun segnale
acustico.

Il gruppo alimentazione non & collegato op-
pure il raccordo con l'alimentazione elettrica
non & corretto.

Controllare se I'alimentazione elettrica € ir-
regolare. In tal caso, attendere fino a che
I'alimentazione elettrica € nuovamente pre-
sente. In caso contrario, controllare il circuito
dell'alimentazione elettrica e sincerarsi che
la spina di alimentazione sia collegata corret-
tamente.

Immediatamente dopo aver inserito l'unita,
l'interruttore automatico attiva l'abitazione.
Dopo aver inserito I'unita si verifica un black-
out.

Cablaggio non collegato correttamente op-
pure non in corretto stato, umidita nell'im-
pianto elettrico.

Protezione elettrica selezionata non corretta.

Sincerarsi che l'unita sia collegata corretta-
mente a terra.

Assicurare il corretto collegamento del ca-
blaggio.
Controllare il cablaggio dell'unita interna.

Controllare se l'isolamento del cavo di ali-
mentazione & danneggiato ed event. sosti-
tuirlo.

Scegliere una protezione elettrica adatta.

Dopo aver inserito I'unita, lampeggia peraltro
la spia della trasmissione di segnali durante
I'azionamento delle funzioni, ma cid non av-
viene mai.

Malfunzionamento del comando a distanza.

Sostituire le batterie del comando a distanza.
Riparare il comando a distanza o sostituirlo.

EFFE

TTO REFRIGERANTE O TERMICO INSUFFICI

ENTE

Controllare la temperatura impostata sul
comando a distanza.

La temperatura impostata non & corretta.

Adattare la temperatura impostata.

La potenza del ventilatore & molto bassa.

Il numero di giri del motore del ventilatore
dell'unita interna & insufficiente.

Impostare il numero di giri del ventilatore sul
livello alto o medio.

Rumori perturbatori.
Effetto refrigerante o termico insufficiente.
Ventilazione insufficiente.

Il filtro dell'unita interna & sporco o intasato.

Controllare se il filtro & sporco ed event. pu-
lirlo.

L'unita emette aria fredda nel modo riscalda-
mento.

Malfunzionamento della valvola deviatrice a
4 vie.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

La lamella orizzontale non puo regolarsi.

Malfunzionamento della lamella orizzontale.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

Il motore del ventilatore dell'unita interna non
funziona.

Malfunzionamento del motore del ventilatore
dell'unita interna.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

Il motore del ventilatore dell'unita esterna
non funziona.

Malfunzionamento del motore del ventilatore
dell'unita esterna.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

Il compressore non funziona.

Malfunzionamento del compressore.

Il compressore & stato disinserito dal termo-
stato.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

DAL CLIMATIZZATORE FUORIESCE ACQUA.

Acqua che fuoriesce dall'unita interna.

Acqua che fuoriesce dalla tubazione di dre-
naggio.

La tubazione di drenaggio € intasata.

La tubazione di drenaggio presenza una
lieve pendenza.

La tubazione di drenaggio €& difettosa.

Eliminare il corpo esterno dalla tubazione di
sfiato.

Sostituire la tubazione di drenaggio.

Acqua che fuoriesce dai raccordi delle tuba-
zioni dell'unita interna.

L'isolamento delle tubazioni non € applicato
correttamente.

Isolare nuovamente le tubazioni e fissarle
correttamente.

RUMORI E VIBRAZIONI ANOMALI DELL'UNITA

E possibile percepire lo scorrimento dell'ac-
qua.

Durante l'inserimento o il disinserimento
dell'unita si percepiscono rumori anomali a
causa del flusso del refrigerante.

Questo fenomeno & normale. | rumori ano-
mali non si percepiscono piu dopo alcuni mi-
nuti.

Dall'unita interna si percepiscono rumori
anomali.

Corpi estranei nell'unita interna o nei gruppi
costruttivi ad essa collegati.

Eliminare i corpi estranei. Posizionare corret-
tamente tutte le parti dell'unita interna, ser-
rare le viti ed isolare le zone tra i componenti
collegati.

Dall'unita esterna si percepiscono rumori
anomali.

Corpi estranei nell'unita esterna o nei gruppi
costruttivi ad essa collegati.

Eliminare i corpi estranei. Posizionare cor-
rettamente tutte le parti dell'unita esterna,
serrare le viti ed isolare le zone tra i compo-
nenti collegati.

96

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione VivAir 0020251951_00




B Schema elettrico per il collegamento dell'unita esterna con quella interna.

Validita: SDH19/20-035NMFI
O SDH19/20-035NMKI

——————————————————————————————————————————————————

N(1) 3 2

SERSEIC)

3

230/1/50

A\g

1 Unita interna(e) 2 Unita esterna
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C Schema elettrico dell'unita interna soffitto/pavimento
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Unita esterna

Circuito stampato

Motore passo-passo — in alto e in basso
Motore passo-passo — in alto e in basso
Radioricevitore e display

Sonda temperatura ambiente

10
1"
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Sensore di temperatura della batteria
Comando via cavo (opzione)
Comando on-off (optional)

Motore del ventilatore

Motore del ventilatore condensatore




D Schema elettrico dell'unita interna cassetta
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Motore del ventilatore

Circuito stampato

Comando on-off (optional)
Comando via cavo (opzione)
Radioricevitore e display

Motore passo-passo (Swing-UD2)
Motore passo-passo (Swing-UD2)

10
1"
12
13
14
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Motore passo-passo (Swing-UD1)
Motore passo-passo (Swing-UD1)
Interruttore livello di liquido

Sensore di temperatura della batteria
Sonda temperatura ambiente

Motore pompa acqua

Unita esterna
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E Schema elettrico dell'unita esterna

Validita: SDH20-040MC2NO
O SDH20-050MC2NO
O SDH19-040MC2NO
O SDH19-050MC2NO
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Unita esterna

Scheda elettronica del filtro

Scheda elettronica per I'unita interna B

Scheda elettronica per I'unita interna A
Compressore

Protezione contro il sovraccarico del compressore
Valvola di espansione elettronica B

Valvola di espansione elettronica A

Motore del ventilatore

= © 00 N O 0o »h WO N -~

Valvola a 4 vie
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13

14
15
16
17
18

RT1 - Sensore di temperatura ambiente esterno
(sensore ambiente) GW15

RT2 - Sensore di temperatura esterno della batteria
(sensore batteria) GW20

RT3 - Sensore di temperatura dei gas di scarico
(sensore di scarico) GW50

Sensore di temperatura della valvola del gas A

Sensore di temperatura della valvola del liquido A
Sensore di temperatura della valvola del gas B
Sensore di temperatura della valvola del liquido B

Morsetto del cavo di comunicazione tra l'unita in-
terna e quella esterna
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F Schema elettrico dell'unita esterna
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Unita esterna

Scheda elettronica del filtro

Scheda elettronica per I'unita interna C

Scheda elettronica per I'unita interna B

Scheda elettronica per I'unita interna C
Compressore

Protezione contro il sovraccarico del compressore
Valvola di espansione elettronica A

Valvola di espansione elettronica B

Valvola di espansione elettronica C
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Interfaccia per il cavo di induzione PFC
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Interfaccia per il cavo di induzione PFC
Morsetto neutro / live per la comunicazione
Motore del ventilatore

Valvola a 4 vie

RT1 - Sensore di temperatura ambiente esterno
(sensore ambiente) GW15

RT2 - Sensore di temperatura esterno della batteria
(sensore batteria) GW20

RT3 - Sensore di temperatura dei gas di scarico
(sensore di scarico) GW50

Sensore di temperatura della valvola del gas A

Sensore di temperatura della valvola del liquido A

Sensore di temperatura della valvola del gas B
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22 Sensore di temperatura della valvola del liquido B 26 Morsetto di riscaldamento elettrico del telaio
23 Sensore di temperatura della valvola del gas C 27 Morsetto di riscaldamento elettrico del compressore
24 Sensore di temperatura della valvola del liquido C 28 Morsetto del cavo di comunicazione tra l'unita in-

25 Morsetto di protezione per I'alta pressione terna e quella esterna

G Schema elettrico dell'unita esterna

Validita: SDH20-080MC4NO
O SDH19-080MC4NO
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1 Unita esterna 7 Compressore
2 Scheda elettronica del filtro 8 Protezione contro il sovraccarico del compressore
3 Scheda elettronica per I'unita interna D 9 Valvola di espansione elettronica A
4 Scheda elettronica per I'unita interna C 10 Valvola di espansione elettronica B
5 Scheda elettronica per I'unita interna B 11 Valvola di espansione elettronica C
6 Scheda elettronica per I'unita interna A 12 Valvola di espansione elettronica D
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13 Interfaccia per il cavo di induzione PFC 23 Sensore di temperatura del tubo del gas B
14 Interfaccia per il cavo di induzione PFC 24 Sensore di temperatura del tubo del liquido B
15 Morsetto neutro / live per la comunicazione 25 Sensore di temperatura del tubo del gas C
16 Motore del ventilatore 26 Sensore di temperatura del tubo del liquido C
17 Valvola a 4 vie 27 Sensore di temperatura del tubo del gas D
18 RT1 - Sensore di temperatura ambiente esterno 28 Sensore di temperatura del tubo del liquido D
(sensore ambiente) GW15 29 Morsetto di protezione per l'alta pressione
19 RT2 - Sensore di temperatura esterno della batteria
(sensore batteria) GW20 30 Morsetto di riscaldamento elettrico del telaio
20 RT3 - Sensore di temperatura dei gas di scarico 31 Morsetto di riscaldamento elettrico del compressore
(sensore di scarico) GW50 . o Lo
21 Sensore di temperatura del tubo del gas A 32 Morsetto del cavo di comunicazione tra 'unita in-
terna e quella esterna
22 Sensore di temperatura del tubo del liquido A
H Dati tecnici
Dati tecnici - Aspetti generali
SDH19/20-035NMFI SDH19/20-035NMKI
Tensione 220 ...240V 220 ...240V
Alimentazione Frequenza 50 Hz 50 Hz
Fase 1 1

Modalita sorgente elettrica

Unita esterna

Unita esterna

Consumo energetico

3B/5W

30W

Grado di protezione

IPX0

IPX0

Dati tecnici — Modo raffreddamento generale

SDH19/20-035NMFI

SDH19/20-035NMKI

Capacita nominale (sulla base della normativa EN 14511) 3.500 W 3.500 W
Capacita nominale 11.942 Btu/h 11.942 Btu/h
Corrente d'ingresso nominale 0,15 A 0,13 A

Dati tecnici — Modo riscaldamento generale

SDH19/20-035NMFI

SDH19/20-035NMKI

Capacita nominale 4.000 W 4.000 W
Capacita nominale 13.648 Btu/h 13.648 Btu/h
Corrente d'ingresso nominale 0,15 A 0,13 A
Regime turbocom- 700 m¥h 650 mh
pressore
Numero di giri alto | 610 m¥h 560 m3*h
Portata d'aria ~ —
umero di giri me- | 5, ., 520 m¥h
dio
Regime esiguo 420 m?h 450 m3h
Volume di deumidificazione 1,40 I/h 1,40 I/h
Regime turbocom- 790 rpm 800 rpm
pressore
Numero di giri alto | 690 rpm 700 rpm
Velocita di raffreddamento = prpree
umero di gift me= | 516 rpm 650 rpm
dio
Regime esiguo 480 rpm 560 rpm
Regime turbocom- 790 rpm 800 rpm
pressore
Numero di giri alto | 690 rpm 700 rpm
Velocita di riscaldamento N g
umero digirtme= 1 519 rpm 650 rpm
dio
Regime esiguo 480 rpm 580 rpm
Potenza in uscita del motore del ventilatore 1B5W 45 W
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SDH19/20-035NMFI

SDH19/20-035NMKI

Potenza in ingresso del motore del ventilatore

38 W

30w

Motore del ventilatore condensatore 1 uF
Tipo di trasmissione del motore del ventilatore Alternativo Diretto
Corrente massima 5A 5A
Regime turbocom- 38 dB(A) 44 dB(A)
pressore
Livello della pressione acustica (sulla base della nor- | Numero di giri alto | 35 dB(A) 41 dB(A)
mativa EN 12102 i giri me-
) :‘:‘umero di giri me- | . dB(A) 38 dB(A)
io
Regime esiguo 26 dB(A) 34 dB(A)
Regime turbocom- 52 dB(A) 55 dB(A)
pressore
Numero di giri alto | 49 dB(A) 52 dB(A)
Livello di potenza acustica N S ai
umero digirtme= | 14 4B(a) 49 dB(A)
dio
Regime esiguo 40 dB(A) 45 dB(A)
Sovrapressione ammessa per il lato di scarico 4,3 MPa 4,3 MPa
Sovrapressione ammessa per il lato di aspirazione 2,5 MPa 2,5 MPa
Diametro del foro per I'aria di rinnovo 60 mm

104

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione VivAir 0020251951_00




Publisher/manufacturer

SDECCI SAS

17, rue de la Petite Baratte 44300 Nantes
Téléphone +33 24068-1010 Fax +33 24068-1053

e
0020251951_00

0020251951_00 03.04.2018

Supplier

Vaillant Group Austria GmbH

Saunier Duval

Clemens-Holzmeister-Stralle 6 1100 Wien

Telefon 05 7050-2200 Telefax 05 7050-1699
Kundendienst 05 7050-2200
werkskundendienst@saunierduval.at info@saunierduval.at
www.saunierduval.at

Bulex

Golden Hopestraat 15 1620 Drogenbos
Tel. 02 555-1313 Fax 02 555-1314
info@bulex.com www.bulex.be

SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.U.

Poligono Industrial Ugaldeguren Ill Parcela 22

48170 Zamudio

Teléfono +34 94 4896200 Fax +34 94 4896272

Atencion al Cliente +34 9 02 455565 Servicio Técnico Oficial +34 9 02 122202
www.saunierduval.es

Vaillant Group Italia S.p.A.

Via Benigno Crespi 70 20159 Milano

Numero verde 800 233625 Tel. 26074901

Fax 2 607490603

info@hermann-saunierduval.it www.hermann-saunierduval.it

Vaillant Saunier Duval Sp. z.0.0.

Al. Krakowska 106 02-256 Warszawa

Tel. 022 3230180 Fax 022 3230113
Infolinia 801 806666

info@saunierduval.pl www.saunierduval.pl

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0

www.saunierduval.com

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reprodu-
ced or distributed only with the manufacturer's written consent.



	Installations- und Wartungsanleitung
	1 Sicherheit
	1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise
	1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
	1.2.1 Gefahr durch unzureichende Qualifikation
	1.2.2 Risiko eines Umweltschadens durch Kältemittel
	1.2.3 Lebensgefahr durch Feuer
	1.2.4 Lebensgefahr durch Stromschlag
	1.2.5 Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr durch heiße Bauteile
	1.2.6 Lebensgefahr durch fehlende Sicherheitseinrichtungen
	1.2.7 Verletzungsgefahr durch hohes Produktgewicht
	1.2.8 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug
	1.2.9 Verletzungsgefahr beim Zerlegen der Paneele des Produkts.
	1.2.10 Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch das Kältemittel

	1.3 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

	2 Hinweise zur Dokumentation
	2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten
	2.2 Unterlagen aufbewahren
	2.3 Gültigkeit der Anleitung

	3 Produktbeschreibung
	3.1 Aufbau des Produkts Decke/Boden
	3.2 Aufbau des Produkts Cassette
	3.3 Schema des Kältemittelsystems
	3.4 CE-Kennzeichnung
	3.5 Informationen zum Kältemittel
	3.5.1 Informationen zum Umweltschutz
	3.5.2 Füllen Sie das Etikett zum Kältemittelstand aus
	3.5.3 Kleben Sie das Etikett zum Kältemittelstand auf

	3.6 Extreme Betriebsbedingungen

	4 Montage
	4.1 Lieferumfang prüfen
	4.2 Abmessungen
	4.2.1 Abmessungen der Außeneinheit
	4.2.2 Abmessungen der Inneneinheit

	4.3 Mindestabstand bei der Installation
	4.4 Wählen Sie den Ort für die Montage der Außeneinheit aus.
	4.5 Produkt aufhängen

	5 Installation Inneneinheit Decke/Boden
	5.1 Montageschablone benutzen
	5.2 Befestigung des Produkts

	6 Installation Inneneinheit Cassette
	6.1 Produktbefestigung an der Decke
	6.2 Produktblende montieren
	6.3 Montage/Demontage des Luftansauggitters

	7 Hydraulikinstallation
	7.1 Handhabung des Kondensatrohres
	7.2 Handhabung der Kondensatrohre
	7.3 Installation des Kondensatrohres
	7.4 Schließen Sie die Kältemittelrohre an.
	7.5 Ölrückfluss zum Kompressor einplanen
	7.6 Lassen Sie den Stickstoff aus der Inneneinheit ab.

	8 Elektrische Installation
	8.1 Elektrische Installation
	8.2 Stromzufuhr unterbrechen
	8.3 Verkabeln
	8.4 Elektrischer Anschluss der Außeneinheit
	8.5 Elektrischer Anschluss der Inneneinheit Decke Boden
	8.6 Elektrischer Anschluss der Inneneinheit Cassette

	9 Inbetriebnahme
	9.1 Dichtheitskontrolle
	9.2 Herstellung des Unterdrucks in der Anlage
	9.3 Inbetriebnahme
	9.4 Aktivierung/Deaktivierung der Funktion zur Kältemittelrückgewinnung

	10 Produkt an Betreiber übergeben
	11 Störungsbehebung
	11.1 Ersatzteile beschaffen

	12 Inspektion und Wartung
	12.1 Wartung
	12.2 Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten
	12.3 Wartung des Produkts

	13 Endgültige Außerbetriebnahme
	14 Recycling und Entsorgung
	15 Kundendienst
	Anhang
	A Störungen erkennen und beheben
	B Elektrischer Schaltplan zur Verbindung der Außeneinheit mit der Inneneinheit.
	C Elektrischer Schaltplan der Inneneinheit Decke/Boden
	D Elektrischer Schaltplan der Inneneinheit Cassette
	E Elektrischer Schaltplan der Außeneinheit
	F Elektrischer Schaltplan der Außeneinheit
	G Elektrischer Schaltplan der Außeneinheit
	H Technische Daten


	Instrucciones de instalación y mantenimiento
	1 Seguridad
	1.1 Advertencias relativas a la operación
	1.2 Indicaciones generales de seguridad
	1.2.1 Peligro por cualificación insuficiente
	1.2.2 Riesgo de daños medioambientales por refrigerante
	1.2.3 Peligro de muerte por fuego
	1.2.4 Peligro de muerte por electrocución
	1.2.5 Peligro de quemaduras o escaldaduras por componentes calientes
	1.2.6 Peligro de muerte por falta de dispositivos de seguridad
	1.2.7 Peligro de lesiones debido al peso elevado del producto
	1.2.8 Riesgo de daños materiales por el uso de herramientas inadecuadas
	1.2.9 Peligro de lesiones durante el desmontaje del panel del producto.
	1.2.10 Peligro de quemaduras o congelación por refrigerante

	1.3 Disposiciones (directivas, leyes, normas)

	2 Observaciones sobre la documentación
	2.1 Consulta de la documentación adicional
	2.2 Conservación de la documentación
	2.3 Validez de las instrucciones

	3 Descripción del aparato
	3.1 Estructura del producto techo suelo
	3.2 Estructura del producto cassette
	3.3 Diagrama del sistema de refrigerante
	3.4 Homologación CE
	3.5 Información acerca del refrigerante
	3.5.1 Información Medioambiental
	3.5.2 Rellene la etiqueta de carga de refrigerante
	3.5.3 Pegue la etiqueta de carga de refrigerante

	3.6 Condiciones extremas de funcionamiento

	4 Montaje
	4.1 Comprobación del material suministrado
	4.2 Dimensiones
	4.2.1 Dimensiones de la unidad exterior
	4.2.2 Dimensiones de la unidad interior

	4.3 Distancias mínimas de instalación
	4.4 Seleccione el lugar de montaje de la unidad exterior
	4.5 Fijación a la pared del producto

	5 Instalación de la unidad interior techo suelo
	5.1 Utilización de plantilla de montaje
	5.2 Fijación del producto

	6 Instalación de la unidad interior cassette
	6.1 Fijación del producto al techo
	6.2 Montaje del panel del producto
	6.3 Montaje/desmontaje de la rejilla de aspiración de aire

	7 Instalación hidráulica
	7.1 Manipulación de la tubería de condensados
	7.2 Tendido de la tubería de condensados
	7.3 Instalación de la tubería de condensados
	7.4 Conecte las tuberías de refrigerante
	7.5 Planificar el retorno de aceite al compresor
	7.6 Expulse el dihidrógeno de la unidad interior

	8 Instalación eléctrica
	8.1 Instalación eléctrica
	8.2 Interrupción del suministro de corriente
	8.3 Cablear
	8.4 Conexión eléctrica de la unidad exterior
	8.5 Conexión eléctrica de la unidad interior techo suelo
	8.6 Conexión eléctrica de la unidad interior cassette

	9 Puesta en marcha
	9.1 Comprobación de fugas
	9.2 Hacer vacío en la instalación
	9.3 Puesta en marcha
	9.4 Activacion/Desactivacion de la función de recuperación de refrigerante

	10 Entrega del aparato al usuario
	11 Solución de averías
	11.1 Adquisición de piezas de repuesto

	12 Revisión y mantenimiento
	12.1 Mantenimiento
	12.2 Intervalos de revisión y mantenimiento
	12.3 Mantenimiento del producto

	13 Puesta fuera de servicio definitiva
	14 Reciclaje y eliminación
	15 Servicio de Asistencia Técnica
	Anexo
	A Detección y solución de averías
	B Esquema eléctrico de interconexión entre la unidad exterior y la(s) unidad(es) interior(es).
	C Esquema eléctrico de la unidad interior techo suelo
	D Esquema eléctrico de la unidad interior cassette
	E Esquema eléctrico de la unidad exterior
	F Esquema eléctrico de la unidad exterior
	G Esquema eléctrico de la unidad exterior
	H Datos técnicos


	Notice d’installation et de maintenance
	1 Sécurité
	1.1 Mises en garde relatives aux opérations
	1.2 Consignes générales de sécurité
	1.2.1 Danger en cas de qualification insuffisante
	1.2.2 Risque de pollution environnementale sous l’effet du fluide frigorigène
	1.2.3 Danger de mort en cas d’incendie
	1.2.4 Danger de mort par électrocution
	1.2.5 Risque de brûlures ou d’ébouillantement au contact des composants chauds
	1.2.6 Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité
	1.2.7 Risque de blessures sous l’effet du poids élevé du produit
	1.2.8 Risque de dommages matériels en cas d’outillage inadapté
	1.2.9 Risque de blessures lors du démontage des panneaux du produit.
	1.2.10 Risque de brûlures ou de gelures au contact du fluide frigorigène

	1.3 Prescriptions (directives, lois, normes)

	2 Remarques relatives à la documentation
	2.1 Respect des documents complémentaires applicables
	2.2 Conservation des documents
	2.3 Validité de la notice

	3 Description du produit
	3.1 Structure du produit de type encastrement plafond/sol
	3.2 Structure du produit de type caisson
	3.3 Schéma du système de fluide frigorigène
	3.4 Marquage CE
	3.5 Informations relatives au fluide frigorigène
	3.5.1 Informations relatives à la protection de l’environnement
	3.5.2 Complétez l’étiquette de niveau de fluide frigorigène
	3.5.3 Collez l’étiquette de niveau de fluide frigorigène

	3.6 Conditions de service extrêmes

	4 Montage
	4.1 Contrôle du contenu de la livraison
	4.2 Dimensions
	4.2.1 Dimensions de l’unité extérieure
	4.2.2 Dimensions de l’unité intérieure

	4.3 Écart minimal lors de l’installation
	4.4 Sélectionnez un emplacement adapté pour le montage de l’unité extérieure.
	4.5 Suspension du produit

	5 Installation de l’unité intérieure de type encastrement plafond/sol
	5.1 Utilisation du gabarit de montage
	5.2 Fixation du produit

	6 Installation de l’unité intérieure de type caisson
	6.1 Fixation du produit au plafond
	6.2 Montage du panneau du produit
	6.3 Montage/démontage de la grille d’aspiration d’air

	7 Installation hydraulique
	7.1 Manipulation du tube des condensats
	7.2 Manipulation des tubes de condensats
	7.3 Installation du tube des condensats
	7.4 Raccordez les tubes de fluide frigorigène.
	7.5 Étude du flux de retour d’huile en direction du compresseur
	7.6 Vidangez l’azote de l’unité intérieure.

	8 Installation électrique
	8.1 Installation électrique
	8.2 Coupure de l'alimentation électrique
	8.3 Câblage
	8.4 Raccordement électrique de l’unité extérieure
	8.5 Raccordement électrique de l’unité intérieure de type encastrement plafond/sol
	8.6 Raccordement électrique de l’unité intérieure de type caisson

	9 Mise en service
	9.1 Contrôle d’étanchéité
	9.2 Établissement de la dépression dans l’installation
	9.3 Mise en service
	9.4 Activation/désactivation de la fonction de récupération de fluide frigorigène

	10 Remise du produit à l’utilisateur
	11 Dépannage
	11.1 Approvisionnement en pièces de rechange

	12 Inspection et maintenance
	12.1 Maintenance
	12.2 Respect des intervalles d’inspection et de maintenance
	12.3 Maintenance du produit

	13 Mise hors service définitive
	14 Recyclage et mise au rebut
	15 Service client
	Annexe
	A Identification et élimination des dérangements
	B Schéma électrique de raccordement de l’unité extérieure à l’unité intérieure.
	C Schéma électrique de l’unité intérieure de type encastrement plafond/sol
	D Schéma électrique de l’unité intérieure de type caisson
	E Schéma électrique de l’unité extérieure
	F Schéma électrique de l’unité extérieure
	G Schéma électrique de l’unité extérieure
	H Caractéristiques techniques


	Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Avvertenze di sicurezza generali
	1.2.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.2.2 Rischio di un danno ambientale dovuto al refrigerante
	1.2.3 Pericolo di morte dovuto alle fiamme
	1.2.4 Pericolo di morte per folgorazione
	1.2.5 Pericolo di ustioni o scottature a causa di parti surriscaldate
	1.2.6 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza
	1.2.7 Pericolo di lesioni a causa del peso del prodotto
	1.2.8 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto
	1.2.9 Pericolo di lesioni durante la scomposizione dei pannelli del prodotto.
	1.2.10 Pericolo di combustione e congelamento causati dal refrigerante

	1.3 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Struttura del prodotto soffitto/pavimento
	3.2 Struttura del prodotto cassetta
	3.3 Schema del sistema refrigerante
	3.4 Marcatura CE
	3.5 Informazioni sul refrigerante
	3.5.1 Informazioni sulla tutela ambientale
	3.5.2 Compilare l'etichetta per il livello di refrigerante
	3.5.3 Incollare l'etichetta per il livello di refrigerante

	3.6 Condizioni di esercizio estreme

	4 Montaggio
	4.1 Controllo della fornitura
	4.2 Dimensioni
	4.2.1 Dimensioni dell'unità esterna
	4.2.2 Dimensioni dell'unità interna

	4.3 Distanza minima durante l'installazione
	4.4 Scegliere il luogo di montaggio dell'unità esterna.
	4.5 Agganciare il prodotto

	5 Installazione unità interna soffitto/pavimento
	5.1 Uso della dima di montaggio
	5.2 Fissaggio del prodotto

	6 Installazione unità interna cassetta
	6.1 Fissaggio del prodotto al soffitto
	6.2 Montaggio del pannello del prodotto
	6.3 Montaggio/smontaggio della griglia di aspirazione dell'aria

	7 Installazione idraulica
	7.1 Utilizzo del tubo della condensa
	7.2 Utilizzo dei tubi della condensa
	7.3 Installazione del tubo della condensa
	7.4 Collegare i tubi del refrigerante.
	7.5 Pianificazione del ritorno dell'olio al compressore
	7.6 Scaricare l'azoto dall'unità interna.

	8 Installazione elettrica
	8.1 Installazione elettrica
	8.2 Interruzione dell'alimentazione di corrente
	8.3 Cablaggio
	8.4 Collegamento elettrico dell'unità esterna
	8.5 Collegamento elettrico dell'unità interna soffitto/pavimento
	8.6 Collegamento elettrico dell'unità interna cassetta

	9 Messa in servizio
	9.1 Controllo della tenuta
	9.2 Generazione di depressione nell'impianto
	9.3 Messa in servizio
	9.4 Attivazione/disattivazione della funzione per il recupero del refrigerante

	10 Consegna del prodotto all'utente
	11 Soluzione dei problemi
	11.1 Fornitura di pezzi di ricambio

	12 Ispezione e manutenzione
	12.1 Manutenzione
	12.2 Rispetto degli intervalli di ispezione e manutenzione
	12.3 manutenzione del prodotto

	13 Disattivazione definitiva
	14 Riciclaggio e smaltimento
	15 Servizio di assistenza clienti
	Appendice
	A Riconoscimento e soluzione dei problemi
	B Schema elettrico per il collegamento dell'unità esterna con quella interna.
	C Schema elettrico dell'unità interna soffitto/pavimento
	D Schema elettrico dell'unità interna cassetta
	E Schema elettrico dell'unità esterna
	F Schema elettrico dell'unità esterna
	G Schema elettrico dell'unità esterna
	H Dati tecnici


	Installatie- en onderhoudshandleiding
	1 Veiligheid
	1.1 Waarschuwingen bij handelingen
	1.2 Algemene veiligheidsinstructies
	1.2.1 Gevaar door ontoereikende kwalificatie
	1.2.2 Kans op milieuschade door koudemiddel
	1.2.3 Levensgevaar door vuur
	1.2.4 Levensgevaar door een elektrische schok
	1.2.5 Verbrandingsgevaar door hete componenten
	1.2.6 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen
	1.2.7 Verwondingsgevaar door hoog productgewicht
	1.2.8 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap
	1.2.9 Verwondingsgevaar bij het uit elkaar halen van de panelen van het product.
	1.2.10 Verbrandings- of bevriezingsgevaar door het koudemiddel

	1.3 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

	2 Aanwijzingen bij de documentatie
	2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen
	2.2 Documenten bewaren
	2.3 Geldigheid van de handleiding

	3 Productbeschrijving
	3.1 Opbouw van het product plafond/vloer
	3.2 Opbouw van het product cassette
	3.3 Schema van het koudemiddelsysteem
	3.4 CE-markering
	3.5 Informatie over het koudemiddel
	3.5.1 Informatie over de milieubescherming
	3.5.2 Vul het etiket voor het koudemiddelpeil in
	3.5.3 Plak het etiket voor het koudemiddelpeil erop

	3.6 Extreme bedrijfsomstandigheden

	4 Montage
	4.1 Leveringsomvang controleren
	4.2 Afmetingen
	4.2.1 Afmetingen van de buitenunit
	4.2.2 Afmetingen van de binnenunit

	4.3 Minimumafstand bij de installatie
	4.4 Kies de plaats voor de montage van de buitenunit.
	4.5 Product ophangen

	5 Installatie binnenunit plafond/vloer
	5.1 Montagesjabloon gebruiken
	5.2 Bevestiging van het product

	6 Installatie binnenunit cassette
	6.1 Productbevestiging aan het plafond
	6.2 Productafscherming monteren
	6.3 Montage/demontage van het luchtaanzuigrooster

	7 Hydraulische installatie
	7.1 Gebruik van de condenswaterbuis
	7.2 Hantering van de condensbuizen
	7.3 Installatie van de condenswaterbuis
	7.4 Sluit de koudemiddelbuizen aan.
	7.5 Olieterugstroming naar de compressor inplannen
	7.6 Laat de stikstof uit de binnenunit af.

	8 Elektrische installatie
	8.1 Elektrische installatie
	8.2 Stroomtoevoer onderbreken
	8.3 Bekabelen
	8.4 Elektrische aansluiting van de buitenunit
	8.5 Elektrische aansluiting van de binnenunit plafond vloer
	8.6 Elektrische aansluiting van de binnenunit cassette

	9 Ingebruikname
	9.1 Dichtheidscontrole
	9.2 Tot stand brengen van de onderdruk in de installatie
	9.3 Ingebruikname
	9.4 Activering/deactivering van de functie voor de koudemiddelterugwinning

	10 Product aan gebruiker opleveren
	11 Verhelpen van storingen
	11.1 Reserveonderdelen aankopen

	12 Inspectie en onderhoud
	12.1 Onderhoud
	12.2 Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht nemen
	12.3 Onderhoud van het product

	13 Definitieve buitenbedrijfstelling
	14 Recycling en afvoer
	15 Serviceteam
	Bijlage
	A Storingen herkennen en verhelpen
	B Elektrisch schakelschema voor de verbinding van de buitenunit met de binnenunit.
	C Elektrische schakelschema van de binnenunit plafond/vloer
	D Elektrisch schakelschema van de binnenunit cassette
	E Elektrisch schakelschema van de buitenunit
	F Elektrisch schakelschema van de buitenunit
	G Elektrisch schakelschema van de buitenunit
	H Technische gegevens


	Instrukcja instalacji i konserwacji
	1 Bezpieczeństwo
	1.1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami
	1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
	1.2.1 Niebezpieczeństwo związane z niewystarczającymi kwalifikacjami
	1.2.2 Ryzyko zanieczyszczenia środowiska czynnikiem chłodniczym
	1.2.3 Zagrożenie życia z powodu ognia
	1.2.4 Niebezpieczeństwo porażenia prądem
	1.2.5 Niebezpieczeństwo oparzenia wskutek kontaktu z gorącymi częściami lub oparzenia parą
	1.2.6 Zagrożenie życia wskutek braku urządzeń zabezpieczających
	1.2.7 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane dużym ciężarem produktu
	1.2.8 Ryzyko szkód materialnych spowodowane stosowaniem niewłaściwych narzędzi.
	1.2.9 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała podczas rozkładania paneli produktu.
	1.2.10 Niebezpieczeństwo oparzeń lub odmrożeń z powodu czynnika chłodniczego

	1.3 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

	2 Wskazówki dotyczące dokumentacji
	2.1 Przestrzegać dokumentacji dodatkowej
	2.2 Przechowywanie dokumentów
	2.3 Zakres stosowalności instrukcji

	3 Opis produktu
	3.1 Budowa produktu do sufitu/podłogi
	3.2 Budowa produktu kasety
	3.3 Schemat układu czynnika chłodniczego
	3.4 Znak CE
	3.5 Informacje o czynniku chłodniczym
	3.5.1 Informacje o ochronie środowiska
	3.5.2 Wpisać na etykiecie poziom czynnika chłodniczego
	3.5.3 Nakleić etykietę z poziomem czynnika chłodniczego

	3.6 Skrajne warunki eksploatacyjne

	4 Montaż
	4.1 Sprawdzanie zakresu dostawy
	4.2 Wymiary
	4.2.1 Wymiary jednostki zewnętrznej
	4.2.2 Wymiary jednostki wewnętrznej

	4.3 Najmniejsza odległość podczas instalowania
	4.4 Wybrać miejsce montażu jednostki zewnętrznej.
	4.5 Zawieszanie produktu

	5 Instalacja jednostki wewnętrznej sufitu/podłogi
	5.1 Użycie szablonu montażowego
	5.2 Mocowanie produktu

	6 Instalacja kasetowej jednostki wewnętrznej
	6.1 Mocowanie produktu na suficie
	6.2 Montaż osłony produktu
	6.3 Montaż/demontaż siatki zasysania powietrza

	7 Podłączenie hydrauliczne
	7.1 Obsługa rury kondensatu
	7.2 Manipulacja rurami kondensatu
	7.3 Instalacja rury kondensatu
	7.4 Podłączyć rury czynnika chłodniczego.
	7.5 Planowanie przepływu powrotnego oleju do sprężarki
	7.6 Wypuścić azot z jednostki wewnętrznej.

	8 Podłączenie elektryczne
	8.1 Podłączenie elektryczne
	8.2 Przerwanie doprowadzenia prądu
	8.3 Okablowanie
	8.4 Przyłącze elektryczne jednostki zewnętrznej
	8.5 Przyłącze elektryczne jednostki wewnętrznej sufitu podłogi
	8.6 Przyłącze elektryczne kasetowej jednostki wewnętrznej

	9 Uruchomienie
	9.1 Kontrola szczelności
	9.2 Wytwarzanie podciśnienia w instalacji
	9.3 Uruchomienie
	9.4 Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji odzyskiwania czynnika chłodniczego

	10 Przekazanie produktu użytkownikowi
	11 Usuwanie usterek
	11.1 Zamawianie części zamiennych

	12 Przegląd i konserwacja
	12.1 Konserwacja
	12.2 Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji
	12.3 Konserwacja produktu

	13 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji
	14 Recykling i usuwanie odpadów
	15 Serwis techniczny
	Załącznik
	A Rozpoznawanie i usuwanie usterek
	B Schemat elektryczny do podłączenia jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej.
	C Schemat elektryczny jednostki wewnętrznej sufitu/podłogi
	D Schemat elektryczny kasetowej jednostki wewnętrznej
	E Schemat elektryczny jednostki zewnętrznej
	F Schemat elektryczny jednostki zewnętrznej
	G Schemat elektryczny jednostki zewnętrznej
	H Dane techniczne


	Manual de instalação e manutenção
	1 Segurança
	1.1 Indicações de aviso relacionadas com o manuseamento
	1.2 Advertências gerais de segurança
	1.2.1 Perigo devido a qualificação insuficiente
	1.2.2 Risco de dano ambiental causado por agente refrigerante
	1.2.3 Perigo de vida devido a fogo
	1.2.4 Perigo de vida devido a choque elétrico
	1.2.5 Perigo de queimaduras ou escaldões devido a componentes quentes
	1.2.6 Perigo de vida devido à inexistência de dispositivos de segurança
	1.2.7 Perigo de ferimentos devido ao elevado peso do produto
	1.2.8 Risco de danos materiais devido a ferramenta inadequada
	1.2.9 Perigo de ferimentos ao desmontar os painéis do produto.
	1.2.10 Perigo de queimadura ou de congelamento devido ao agente refrigerante

	1.3 Disposições (diretivas, leis, normas)

	2 Notas relativas à documentação
	2.1 Atenção aos documentos a serem respeitados
	2.2 Guardar os documentos
	2.3 Validade do manual

	3 Descrição do produto
	3.1 Estrutura do produto Teto/piso
	3.2 Estrutura do produto Cassete
	3.3 Esquema do sistema de agente refrigerante
	3.4 Símbolo CE
	3.5 Informações relativas ao agente refrigerante
	3.5.1 Informações sobre a proteção ambiental
	3.5.2 Preencha a etiqueta relativa ao nível de agente refrigerante
	3.5.3 Cole a etiqueta relativa ao nível de agente refrigerante

	3.6 Condições operacionais extremas

	4 Montagem
	4.1 Verificar o material fornecido
	4.2 Dimensões
	4.2.1 Dimensões da unidade exterior
	4.2.2 Dimensões da unidade interior

	4.3 Distância mínima para a instalação
	4.4 Selecione o local para a montagem da unidade exterior.
	4.5 Pendurar o produto

	5 Instalação Unidade interior Teto/piso
	5.1 Utilizar o escantilhão de instalação
	5.2 Fixação do produto

	6 Instalação Unidade interior Cassete
	6.1 Fixação do produto no teto
	6.2 Montar a tampa do produto
	6.3 Montagem/desmontagem da grelha de aspiração de ar

	7 Instalação hidráulica
	7.1 Manuseamento do tubo de condensados
	7.2 Manuseamento dos tubos de condensados
	7.3 Instalação do tubo de condensados
	7.4 Ligue os tubos do agente refrigerante.
	7.5 Planear o refluxo de óleo para o compressor
	7.6 Deixe sair o azoto da unidade interior.

	8 Instalação elétrica
	8.1 Instalação elétrica
	8.2 Interromper a alimentação de corrente
	8.3 Cablagem
	8.4 Ligação elétrica da unidade exterior
	8.5 Ligação elétrica da unidade interior teto/piso
	8.6 Ligação elétrica da cassete da unidade interior

	9 Colocação em funcionamento
	9.1 Controlo de estanqueidade
	9.2 Criação de vácuo na instalação
	9.3 Colocação em funcionamento
	9.4 Ativação/desativação da função para a recuperação de agente refrigerante

	10 Entregar o produto ao utilizador
	11 Eliminação de falhas
	11.1 Obter peças de substituição

	12 Inspeção e manutenção
	12.1 Manutenção
	12.2 Respeitar os intervalos de inspeção e manutenção
	12.3 Manutenção do produto

	13 Colocação fora de funcionamento definitiva
	14 Reciclagem e eliminação
	15 Serviço de apoio ao cliente
	Anexo
	A Detetar e eliminar falhas
	B Esquema de conexões elétricas para a ligação da unidade exterior com a unidade interior.
	C Esquema de conexões elétricas da unidade interior teto/piso
	D Esquema de conexões elétricas da cassete da unidade interior
	E Esquema de conexões elétricas da unidade exterior
	F Esquema de conexões elétricas da unidade exterior
	G Esquema de conexões elétricas da unidade exterior
	H Dados técnicos



