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1 Sicurezza

1.1

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono dif-

ferenziate in base alla gravita del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:

Avvertenze relative alle azioni

Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!

Pericolo di morte immediato o peri-
colo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Attenzione!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!

Rischio di danni materiali o ambien-
tali

=P P P

1.2

Con un uso improprio, possono insorgere pe-
ricoli per l'incolumita dell'utilizzatore o di terzi
0 anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

Uso previsto

Il prodotto € I'unita esterna di una pompa di
calore aria-acqua con struttura monoblocco.

Il prodotto utilizza I'aria esterna come fonte

di calore e puo essere utilizzato per il riscal-
damento di un edificio adibito ad abitazione
nonché per la produzione di acqua calda.

Il prodotto & destinato esclusivamente all'in-
stallazione esterna.

Il prodotto & destinato esclusivamente all'uti-
lizzo domestico.

L'uso previsto comprende:

— Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'instal-
lazione e la manutenzione del prodotto e di
tutti gli altri componenti dell'impianto

— L'installazione e il montaggio nel rispetto
dell'omologazione dei prodotti e del si-
stema

— Il rispetto di tutti i requisiti di controllo e
manutenzione riportate nei manuali.

L'uso previsto comprende inoltre l'installa-
zione secondo I'lP-Code.
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Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto &€ da considerarsi
improprio. E improprio anche qualsiasi uti-
lizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!
Ogni impiego improprio non € ammesso.

1.3

1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente

Avvertenze di sicurezza generali

| seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da tecnici qualificati con le necessarie
competenze:

— Montaggio

— Smontaggio

— Installazione

— Messa in servizio

— Ispezione e manutenzione
— Riparazione

— Messa fuori servizio

» Procedere conformemente allo stato del-
I'arte.

1.3.2 Pericolo di lesioni a causa del peso
del prodotto

Il prodotto pesa piu di 50 kg.

» Trasportare il prodotto con l'aiuto di al-
meno due persone.

» Ultilizzare dispositivi di trasporto e solleva-
mento idonei, sulla base della valutazione
dei rischi eseguita.

» Ultilizzare dispositivi di protezione indivi-
duali idonei: guanti protettivi, scarpe di si-
curezza, occhiali protettivi, casco.

1.3.3 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'é
pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

» Staccare il prodotto dalla tensione disatti-
vando tutte le linee di alimentazione di cor-
rente su tutti i poli (dispositivo di seziona-
mento elettrico con un'apertura di contatti
di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o in-
terruttore automatico).

» Assicurarsi che non possa essere reinse-
rito.



» Attendere almeno 3 min., fino a quando i
condensatori non si sono scaricati.

» Verificare I'assenza di tensione.

1.3.4 Pericolo di morte a causa della
mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento
non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza
necessari ad una installazione a regola
d'arte.

» Installare nell'impianto i dispositivi di sicu-
rezza necessari.

» Rispettare le leggi, le norme e le direttive
pertinenti nazionali e internazionali.

1.3.5 Pericolo di ustioni dovuto all'acqua
calda sanitaria

Nei punti di prelievo dell'acqua calda sussiste
il pericolo di scottature poiché la temperature
dell'acqua calda pud superare i 50 °C. Peri
bambini e le persone anziane possono es-
sere pericolose anche temperature inferiori.

» Selezionare la temperatura in modo che
nessuno corra dei rischi.

1.3.6 Pericolo di lesioni o rischio di
danni materiali a causa di una errata
gestione del prodotto

Usando le lamelle poste sulla parte frontale

del prodotto come scala, si ha il rischio di le-
sioni (nel caso di una caduta) o danni mate-
riali.

» Non utilizzare le lamelle come scala.

1.3.7 Rischio di danni materiali a causa di
additivi nell'acqua del riscaldamento

Sostanze antigelo e anticorrosione inade-
guate possono danneggiare le guarnizioni e
altri componenti del circuito di riscaldamento
e causare perdite con fuoriuscite d'acqua.

» Trattare I'acqua di riscaldamento solo con
sostanze antigelo e anticorrosione omolo-
gate.

1.3.8 Rischio di danni materiali a causa
dell'uso di un attrezzo non adatto

» Utilizzare un attrezzo adatto.

1.3.9 Evitare i danni all'ambiente a causa
della fuoriuscita di refrigerante

La pompa di calore contiene il refrigerante R
410 A. Esso non deve finire nell'atmosfera.
L'R 410 A & un gas a effetto serra fluorato re-
gistrato nel protocollo di Kyoto con un valore
di GWP di 2088 (GWP = Global Warming Po-
tential). Se viene rilasciato nell'atmosfera, il
suo effetto & pari a 2088 volte quello del gas
a effetto serra naturale CO,.

Prima dello smaltimento della pompa di ca-
lore, il refrigerante in essa contenuto deve
essere aspirato del tutto, convogliato in un
contenitore adatto e quindi riciclato o smaltito
nel rispetto dei regolamenti.

» Assicurarsi che gli interventi di manuten-
zione e quelli generali sul circuito del refri-
gerante vengono eseguiti esclusivamente
da parte di personale qualificato e certifi-
cato dotato di un opportuno equipaggia-
mento protettivo.

» Far smaltire o riciclare il refrigerante con-
tenuto nel prodotto da parte di personale
qualificato e certificato nel rispetto dei re-
golamenti.

» Utilizzare solo R 410 A come refrigerante.

» Per il riempimento, la misurazione della
pressione, la generazione del vuoto e lo
scarico, utilizzare esclusivamente attrezza-
ture adatte all'R 410 A.

» Saldare le tubazioni solo con un gas pro-
tettivo. Controllare la tenuta delle tubazioni
con dell'azoto.

» Nel caso di una riparazione o della ma-
nutenzione del circuito del refrigerante,
rabboccare come refrigerante allo stato li-
quido.

» Se il circuito del refrigerante non € a te-
nuta, controllare quale componente neces-
sita di una riparazione o sostituzione.

» Ridurre la depressione nel circuito del refri-
gerante a max. 10 mbar (1000 Pa).

» Rabboccando il circuito del refrigerante,
rispettare i valori contenuti nel capitolo
"Dati tecnici”.
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1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

» Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive,
regolamenti e leggi nazionali vigenti.

Qui e riportato un elenco delle norme rile-
vanti:

https://www.hermann-saunierduval.it/per-il-

rofessionista/normative}
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2 Avvertenze sulla documentazione Precauzione!
A \ Rischio di danni materiali o ambientali!
2.1 Osservanza della documentazione

complementare In caso di mancanza di corrente, ad es., a
causa di lavori di manutenzione, interruzioni
di corrente, crollo di rete da parte del gestore
dei servizi energetici, la temperatura dell'ac-
qua di riscaldamento puo scendere sotto il
punto di congelamento. Le funzioni interne
» Consegnare il presente manuale e tutta la documenta- antigelo del prodotto sono quindi fuori ser-
zione complementare all'utilizzatore dell'impianto. vizio e sussiste il pericolo di gelate per I'm-

pianto di riscaldamento.

» Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

2.3 Validita delle istruzioni
» Assicurare un funzionamento dell'im-

Le presenti istruzioni valgon lusivament r gli pro- . . .
© presentl Isiruzioni vaigono escusivamente per gil pro pianto di riscaldamento a prova di gelo!

dotto dei seguenti modelli e codici di articolo:

Nome del modello N. art.

— Avvertenza

Genia Air 5/2 0010019782 m L'uso della pompa di calore al di fuori dei limiti di
Genia Air 8/2 0010019783 impiego causa il suo spegnimento da parte dei
dispositivi di regolazione e sicurezza interni.

Le cifre dalla settima alla sedicesima della matricola sulla

targhetta costituiscono il numero di articolo.
3.2 Principio di funzionamento

Il prodotto comprende i seguenti circuiti:

. ' .
3 Panoramica dell lmplanto — il circuito del refrigerante che trasmette calore al circuito

di riscaldamento tramite evaporazione, compressione,

3.1 Dispositivi di sicurezza condensazione ed espansione
— |l prodotto puo funzionare con le seguenti temperature — il circuito riscaldamento
esterne:
3.2.1 Modo riscaldamento
Genia Air Genia Air
5/2 8/2
Modo riscaldamento -15...28°C | -20...28°C ‘
Funzionamento con bollitore -15...46°C | -20...46 °C
Modo raffrescamento 10 ...46 °C 10...46 °C

— Se la pressione nel circuito del refrigerante del prodotto
supera la pressione massima di 4,15 MPa (41,5 bar), il
pressostato alta pressione disattiva temporaneamente |l
prodotto. Dopo un intervallo prestabilito viene effettuato
un nuovo tentativo di avvio del prodotto. Dopo tre tenta-
tivi consecutivi falliti viene emesso un messaggio d'er-
rore.

- Se il prodotto viene spento, allora il riscaldamento della 1 Evaporatore 4 Compressore
vasca raccogli condensa viene acceso ad una tempera-

—©

. . oo . . Valvola a 4 vie 5 Valvola di espansione
tura di uscita del compressore di 7 °C per evitare possi- elettronica
ili i i i 3 Ventilatore
bili danni alla riaccensione. 6 Scambiatore termico a

— Se la temperatura di entrata del compressore e la tempe- piastre
ratura di uscita del compressore sono inferioria 1 °C, il
compressore non si mette in funzione.

— Un sensore di temperatura all'uscita del compressore li-
mita il funzionamento del prodotto se la temperatura mi-
surata & superiore alla temperatura massima ammessa.
La temperatura massima ammessa dipende dalla tempe-
ratura di evaporazione e dalla temperatura di condensa-
zione.

— Alla messa in funzione del prodotto esso misura la por-
tata volumetrica del circuito di riscaldamento collegato.

— Se la temperatura del circuito di riscaldamento scende
sotto 3 °C, viene allora attivata automaticamente la fun-
zione antigelo del prodotto avviando la pompa di riscal-
damento.
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3.2.2 Modo raffreddamento e sbrinamento

3.2.3.3 Limiti d'impiego nel modo raffreddamento

é)
1 Evaporatore Compressore
Valvola a 4 vie 5 Valvola di espansione
. elettronica
Ventilatore
6 Scambiatore di calore a
piastre

3.2.3 Limiti d'impiego

L'uso della pompa di calore al di fuori dei limiti di impiego
causa il suo spegnimento da parte dei dispositivi di regola-
zione e sicurezza interni.

3.2.3.1 Limiti d'impiego nel modo riscaldamento
(Genia Air 5/2)
o

70
50 [-10;55]
50

40

30

[46;22]
20 [-15;22 [28;22]  [35;22]
10

[2;60] [28;60] : [35;60]

[46;58]
1 2

[-15:45]

-_\
+

0 B
-20  -10 0 10 20 30 40 50 D-)

1 Limiti d'impiego modo A
riscaldamento B
2 Limiti d'impiego produ-
zione di acqua calda

Temperatura dell'acqua

Temperatura dell'aria

3.2.3.2 Limiti d'impiego nel modo riscaldamento
(Genia Air 8/2)

70 [2:63]
50 (-10;55]

50 [F20431

40 +
30

[46;22]
20 [-20;22] [28:22] [35:22]
10

0 B
20 -10 0 10 20 30 40 50 D->

[28;63] ' [35:63]

[46;58]

1 Limiti d'impiego modo A
riscaldamento B
2 Limiti d'impiego produ-
zione di acqua calda

Temperatura dell'acqua

Temperatura dell'aria
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o

30 [10;25]
25

20

[46;25]

[46;7]

0
10 15 20 25 30 35 40 45 E-)

A Temperatura dell'acqua B Temperatura dell'aria

3.3 Configurazioni idrauliche consentite

3.3.1 Allacciamento diretto ad un impianto di

riscaldamento

‘ =

3.3.2 Allacciamento indiretto, tramite modulo
idraulico, a un impianto di riscaldamento

‘ [




3.4 Schema impianto (Genia Air 5/2) 3.5 Schema impianto (Genia Air 8/2)
@ @_ _ 1@
@ Il (
I D)
« T @ «@ L @
(@ PPN C) ( (:)
i w‘iH TN (@i \\l\”\ J‘ -
] L)
i I — ) [ T I — )
@ IV S I @ il AL I
p rm /“// (\ \ rmf /‘ /»HH
TR LRI 1 — | = =2 F——{0) S | Chatiamm )
@ \-&_H_g« \ S “g @ @ T | P S Hﬂ @
« ) ( )
@/ ) G{
® ©® (& @ (o ® @ @®
1 Ventilatore 14 Pressostato alta pres- 1 Ventilatore 14 Pressostato alta pres-
2 Sonda di temperatura ?l_one nfl circuito del re- 2 Sensore di temperatura ?l_one n?' circuito del re-
entrata aria rigerante . entrata aria rigerante .
. . 15  Sensore alta pressione . . 15  Sensore alta pressione
3 Scambiatore di calore | circuito del refri 3 Scambiatore di calore | circuito del refri
tubolare lamellare :aentc;rcw 0 del retrige- tubolare lamellare ?:ntgrcw 0 del retrige-
4 Sonda di temperatura ) 4 Sonda di temperatura .
dello scambiatore di ca- 16 Son_da di temperatura dello scambiatore di ca- 16 Son_da di temperatura
uscita compressore uscita compressore
lore tubolare lamellare lore tubolare lamellare
. 17 Compressore scroll . 17 Compressore scroll
Valvola a 4 vie Valvola a 4 vie
Sonda di temperatura ri- 18 Filtro Sonda di temperatura ri- 18 Filtro
torno circuito di riscal- 19  Separatore di liquido torno circuito di riscal- 19  Separatore di liquido
damento . 20  Valvola di espansione damento ) 20  Valvola di espansione
7 Pompa ad alta effi- elettronica 7 Pompa ad alta effi- elettronica
36{12? cg.n 1:ussometro 21 Sonda di temperatura 36{12‘? c((j).n 1:ussometro 21 Sonda di temperatura
alvola di sfiato ingresso compressore alvola di sfiato ingresso compressore
Sonda di temperatura 22 Rubinetto di manuten- Sonda di temperatura 22 Rubinetto di manuten-
mandata circuito di zione zona bassa pres- mandata circuito di zione zona bassa pres-
riscaldamento sione circuito del refri- riscaldamento sione circuito del refri-
10  Valvola di svuotamento gerante 10  Valvola di scarico gerante
11 Scambiatore di calore a 23 Filtro 11 Scambiatore di calore a 23 Limitatore di flusso
. S . (modo raffreddamento)
piastre 24  Collettore di liquido piastre .
12 S . . 24 Filtro
onda di temperatura A Ritorno del riscalda- 12 Sonda di temperatura
dietro allo scambiatore mento dietro allo scambiatore 25  Tampone gas
term|co a p@stre B Mandata del riscalda- terwco a p@stre A Ritorno del riscalda-
13 Rubinetto di manuten- mento 13 Rubinetto di manuten- mento
zione zona alta pres- zione zona alta pres- B Mandata del riscalda-
sione circuito del refri- sione circuito del refri- mento
gerante gerante
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4 Panoramica dei prodotti

41 Nome del tipo e matricola

N

=

La denominazione del modello e la matricola si trovano sulla

targhetta (1).

4.2 Indicazioni sulla targhetta del modello

Indicazioni sulla targhetta A

del modello Significato

Matricola Numero di identificazione uni-
voco dell'apparecchio

P max Potenza nominale max.

| Corrente di esercizio max.

| max Corrente di spunto max.

R410A Tipo di refrigerante e quantita

GWP 2088 Global Warming Potential del
refrigerante

PSg_LP Pressione di esercizio min. e

PSg_HP max. nel circuito del refrigerante

PS, min Pressione di esercizio min. e

PS, max max. nel circuito di riscalda-
mento

COP (Ax/Wxx) Coefficiente di rendimento (Coef-
ficient of Performance) con una
temperatura di entrata dell'aria di
xx °C e temperatura di mandata
del riscaldamento di xx °C

m] (AX/Wxx) Potenza termica con una tempe-

ratura dell'aria in entrata di xx °C
e una temperatura di mandata
del riscaldamento di xx °C

EER (Axx/Wxx)

Grado di efficienza energetica
(Energy Efficiency Ratio) con
una temperatura dell'aria in en-
trata di xx °C e una temperatura
di mandata del riscaldamento di
xx °C

* (Axx/Wxx)

Potenza di raffreddamento con
una temperatura dell'aria in en-
trata di xx °C e una temperatura
di mandata del riscaldamento di
xx °C

Volt

Tensione di rete compressore,
pompe e centralina

0020218087_03 Genia Air Istruzioni per l'installazione

Indicazioni sulla targhetta

del modello Significato
Hz Frequenza di rete
IP Classe di protezione
Marcatura CE Vedi capitolo "Marcatura CE"
@ Compressore
@ Ventilatore
@ Pompa
Centralina

N

Marcatura CE

C€

Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, confor-
memente alla dichiarazione di conformita, soddisfano i requi-
siti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformita pud essere richiesta al produt-

tore.

5 Montaggio e installazione

5.1
5.1.1

Preparativi per il montaggio e l'installazione

Fornitura, trasporto e installazione

5.1.1.1 Trasporto del prodotto

Attenzione!

Pericolo di lesioni a causa del solleva-
mento di pesi elevati!

Il sollevamento di pesi eccessivi pud causare
lesioni, ad esempio alla colonna vertebrale.

» Per trasportare il prodotto, sollevarlo con
due persone.

» Tener conto del peso del prodotto ripor-
tato nei dati tecnici.

» Nel trasporto di carichi pesanti, rispettare
le direttive e le prescrizioni in vigore.

Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa di un
trasporto improprio!

Indipendentemente dal tipo di trasporto, la
pompa di calore non deve essere mai incli-
nata di oltre 45°. Nel successivo funziona-
mento possono aversi altrimenti anomalie nel
circuito del refrigerante. In casi gravi cid pud
avere come conseguenza un guasto all'intero
impianto.

» Durante il trasporto non inclinare mai la
pompa di calore di oltre 45°.



» Portare il prodotto nel luogo di installazione definitivo con  5.1.2 Dimensioni
la cinghia di trasporto.

» Sollevare il prodotto esclusivamente dal retro e dal lato 3.1.2.1 Vista frontale

dei raccordi idraulici.
» Trasportando il prodotto con un carrello, bloccarlo con
una cinghia.

» Proteggere le pareti laterali del prodotto che vengono a
contatto con il carrello per evitare graffi e danni.

5.1.1.2 Disimballaggio del prodotto

< '\IQ \if\lj\'ﬁ@sﬂﬁ g) bt i
: @’ )
=\ I
—
—
Y L
B
Prodotto A* B
Genia Air 5/2 834 980
Genia Air 8/2 973 1103
* Utilizzando gli smorzatori di vibrazione in dotazione, le misure

aumentano di 45 mm.

5.1.2.2 Vista laterale, a destra

[#1a]

Prelevare gli accessori (2).
Prelevare la documentazione acclusa (1).
Rimuovere la cinghia di trasporto (4). =

Rimuovere con cautela I'imballo e I'imbottitura senza
danneggiare il prodotto (3). A B

5. Rimuovere le viti dal pallet sul davanti e sul retro del
prodotto .

o/

Pobd=

Prodotto A B C D
5.1.1.3 Controllo della dotazione

Genia Air 5/2 408 | 32 481 581
Genia Air 8/2 463 | 32 481 581

» Controllare il contenuto dei singoli imballi

Quan- | Denominazione
tita

1 Scarico della condensa

1 Sacchetto con guarnizioni

4 Piedini ammortizzanti

1 Flessibile di sfiato
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5.1.2.3 Vista da sotto

-

— C -
Prodotto A B C D E
Genia Air 5/2 740 120 490 386 70
Genia Air 8/2 778 162 550 437 102

5.1.3 Rispetto delle distanze minime

5.1.3.1 Spazi liberi per il montaggio

Distanza Per il solo modo Per il modo riscalda-
riscaldamento mento e raffredda-
mento
A >250 mm >250 mm
B >1000 mm >1000 mm
(¢} >120 mm* >300 mm*
D >600 mm >600 mm

*Attenzione: se le distanze minime non vengono rispettate, €
possibile che cio influisca sull'efficienza del prodotto.

» Rispettare le distanze minime sopra indicate per assicu-
rare una sufficiente corrente d'aria e per facilitare i lavori

di manutenzione.

0020218087_03 Genia Air Istruzioni per l'installazione

» Assicurarsi che ci sia uno spazio sufficiente per l'installa-
zione delle tubazioni idrauliche.

» Se il prodotto viene installato in aree soggette a intense
nevicate, verificare che la neve non si accumuli intorno al
prodotto e che vengano rispettate le distanze minime so-
pra indicate. Se queste condizioni non possono essere
soddisfatte, installare allora un generatore termico sup-
plementare nel circuito di riscaldamento.

5.1.3.2 Scelta del luogo d'installazione

» Osservare tutte le norme in vigore.
» Installare il prodotto al di fuori dell'edificio.
» Non installare il prodotto:
— nei pressi di una sorgente di calore,
— nei pressi di sostanze infiammabili,
— nei pressi di apertura di ventilazione di edifici contigui,
— al di sotto di alberi a foglie caduche.
» Per l'installazione del prodotto osservare:
— iventi prevalenti,
— l'impressione ottica sull'ambiente

» Evitare luoghi nei quali sull'uscita dell'aria del prodotto si
ha l'effetto di forti venti.

» Non orientare il ventilatore in direzione di finestre vicine.
Se necessario, installare sistemi antirumore.
» Installare il prodotto su uno dei seguenti supporti:
— Pavimentazione in calcestruzzo,
— Supporto a T in acciaio,
— Blocco di calcestruzzo,
— Boccola di sollevamento (accessorio),
— Supporto a parete (accessorio approvato per Genia
Air 5/2).
» Non esporre il prodotto ad aria polverosa o corrosiva (ad
esempio nelle vicinanze di strade sconnesse).

» Non istallare il prodotto nelle vicinanze di pozzi di scarico
dell'aria.

» Preparare la posa dei cavi elettrici.
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® dB(A)

5.1.3.3 Montaggio della pompa di calore

» Prima di installare il prodotto, rispettare le avvertenze di
sicurezza contenute in questo manuale e nei manuali di
servizio.

» Montare il prodotto su travi di acciaio, blocchi di calce-
struzzo o con l'aiuto di un supporto a parete (accessorio).

» Verificare che al di sotto del prodotto non si accumuli
dell'acqua.

» Verificare che il pavimento davanti al prodotto possa as-
sorbire bene I'acqua per evitare la formazione di ghiac-
cio.

5.1.3.4 Preparazione dello scarico della condensa

» Fare attenzione alle emissioni acustiche della ventola e
del compressore.

12

Pericolo!
Pericolo di lesioni a causa di condensa
congelata!

La condensa congelata sui viali pud causare
cadute.

» Verificare che la condensa non defluisca
sui viali e che non possa congelare su di
essi.

La condensa viene scaricata in modo centralizzato al di sotto
del prodotto.

Il riscaldamento della condensa si trova nel prodotto e viene
collocato nello scarico della condensa.

Istruzioni per l'installazione Genia Air 0020218087_03
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Scavare una fossa nel terreno. Ricavare le misure racco-
mandate dalla figura e dalla tabella.

Genia Air 5/2 C
Genia Air 8/2 D

70
102

Portarvi una grondaia(1) (scarico della condensa).

Portare uno strato di pietrisco grosso (3) ((impermeabile,
fondazione antigelo). Misurare la profondita (A) in base
alla disposizioni locali.

— Profondita minima: 900 mm

Misurare I'altezza (B) in base alla disposizioni locali.
Creare due fondamenta a strisce (4) in cemento. Desu-
mere le misure raccomandate dalla figura.

Tra le fondamenta a strisce e accanto ad esse applicare
un letto di ghiaia (2) (scarico della condensa).

0020218087_03 Genia Air Istruzioni per l'installazione

5.2

5.21

Esecuzione del montaggio

Rimozione del rivestimento laterale

- \f\‘)%

Svitare le due viti.

Tirare il rivestimento laterale verso in basso e quindi in
avanti.

i

Avvertenza
Notare che gli attrezzi necessari non sono di

corredo.

13



5.2.2 Allineamento del prodotto

8mm | ]

1. Mettere in orizzontale il prodotto in modo che la con-
densa possa defluire.

Avvertenza
[ﬂ Il prodotto deve essere installato con i piedini

ammortizzati acclusi. | piedini ammortizzati
aumentano l'altezza del prodotto, facilitano il
deflusso della condensa e riducono le vibra-
zioni.

2. Awvvitare i piedini ammortizzati su un basamento in ce-
mento.

— Lunghezza viti: < 8 mm

Avvertenza
@ Il basamento in cemento non deve essere

collegato con le fondamenta dell'edificio.
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5.3 Installazione idraulica

Negli impianti di riscaldamento dotati di valvole a regola-
zione prevalentemente termostatica o elettrica, € necessa-
rio garantire nella pompa di calore un sufficiente flusso conti-
nuo. Indipendentemente dalla scelta dell'impianto di riscalda-
mento, deve essere garantita la quantita minima di acqua di
riscaldamento in circolazione (40 % della portata volumetrica
nominale, vedi tabella dei dati tecnici).

5.3.1 Esecuzione dell'installazione idraulica

Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa dei resi-
dui nei tubi!

| residui di saldatura, i resti di guarnizioni, lo
sporco o altri residui nei tubi possono dan-
neggiare il prodotto.

» Prima di installare il prodotto, sciacquare
a fondo l'impianto di riscaldamento.

Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa di cor-
rosione!

Se nel circuito di riscaldamento non vengono
utilizzati tubi di plastica a tenuta di diffusione,
Cid puo allora causare corrosioni e forma-
zione di depositi nel circuito di riscaldamento
€ nel prodotto.

» Utilizzando tali tipi di tubi di plastica, arric-
chire I'acqua di sostanze anticorrosive.

Pericolo!
Rischio di danni materiali a causa dei la-

vori di saldatura.

| lavori di saldatura su tubazioni gia installate
possono danneggiare le guarnizioni.

» Effettuare le saldatura delle tubazioni
prima di installare il prodotto.

1. Isolare i fili (anche quelli sottoterra) tra prodotto e im-
pianto di riscaldamento con un isolamento resistente ai
raggi UV e alle alte temperature.

2. Per evitare la trasmissione di vibrazioni sugli edifici con-
tigui, utilizzare linee di collegamento al prodotto con
una lunghezza di almeno 0,75 m.

3. Se il prodotto non viene installato nel punto piu in alto
del circuito di riscaldamento, installare allora delle val-
vole di disaerazione aggiuntive nei punti in cui si puo
raccogliere I'aria (punti elevati nell'impianto).

4. Installare nel ritorno del riscaldamento i seguenti acces-
sori.

Istruzioni per l'installazione Genia Air 0020218087_03



Installazione senza modulo idraulico che si pu6 disac-
coppiare

— Rubinetto di svuotamento

— Separatore d'aria (se necessario)

— Filtro antisporco

— Un vaso di espansione adatto all'intero impianto idraulico
— Valvola di sicurezza 0,3 MPa (3 bar)

— Manometro (consigliato)

Installazione con modulo idraulico che si puo disaccop-
piare

— Rubinetto di svuotamento

— Separatore d'aria (se necessario)

— Filtro antisporco

— Un vaso di espansione adatto all'intero impianto idraulico

— Valvola di sicurezza 0,3 MPa (3 bar) nel caso in cui il
modulo idraulico non dovesse disporne

— Manometro (consigliato)

Lunghezza massima cir- DN 26 DN 28
cuito di riscaldamento
In caso di utilizzo di un 50 m 30m

modulo idraulico senza vaso
di espansione

Avvertenza

Se si utilizza glicole, raccoglierlo sulla valvola
di sicurezza per evitare di inquinare I'am-
biente.

i

Avvertenza

Se il circuito di riscaldamento non & spurgato
correttamente, la pompa pud subire un dan-
neggiamento a causa della scarsa portata
(F.532).

i

~

Isolamento (in loco) 9 Filtro antisporco

8 Valvola di intercetta-
zione

5.  Rimuovere le coperture (3) dai raccordi idraulici del
prodotto.

6. Installare un filtro antisporco (9) nel ritorno del circuito
di riscaldamento, tra due valvole di intercettazione(8),
per poterlo pulire a intervalli regolari.

7. Installare una tubazione flessibile (1) e (6) (da appron-
tare in loco) con un O-ring e una valvola di chiusura nei
raccordi della mandata e del ritorno del circuito di riscal-
damento della pompa di calore.

8. Controllare la tenuta dei raccordi.

5.3.2 Collegamento della piscina (opzionale)

Pericolo!
Rischio di danni materiali a causa di un
collegamento diretto ad una piscina!

Se il prodotto viene collegato ad una piscina
in modo diretto, cid pud causare danni da
corrosione.

» Non collegare il circuito di riscaldamento
della pompa di calore direttamente ad una
piscina.

» Se si desidera collegare una piscina al circuito di riscal-
damento, tener conto dei componenti necessari all'instal-
lazione (vasi di espansione, ecc.).

5.3.3 Collegamento della tubazione di scarico

della condensa
S\
[I]/

Avvertenza

Rispettare tutte le prescrizioni e le regole nazio-
nali in vigore.

1 Tubo flessibile di colle- 5
gamento nella mandata
del riscaldamento verso
I'edificio (in loco)
Guarnizione O-ring 6

Raccordo (J 1 1/4") ri-
torno del riscaldamento
verso la pompa di ca-
lore

Tubo flessibile di col-
legamento nel ritorno
del riscaldamento verso
la pompa di calore (in
loco)

Copertura

Raccordo (@ 1 1/4")
mandata del riscalda-
mento verso I'edificio

0020218087_03 Genia Air Istruzioni per l'installazione

Utilizzare la curva in dotazione solo in regioni con
assenza di gelo.

Osservare la lunghezza max. di 365 mm del fles-
sibile per lo scarico della condensa.

1. Collegare I'imbuto di scarico della condensa (2) alla
lamiera del fondo del prodotto e bloccarlo ruotandolo
di 1/4 di giro.

2. Spingere il filo per resistenze (1) attraverso I'imbuto di
scarico della condensa.
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3. Assicurarsi che I'imbuto di scarico della condensa sia
posizionato al centro sopra la grondaia. Vedere Dise-
gno quotato (- Pagina 12).

54 Realizzazione dell'impianto elettrico

O G
7)) —
THor————
7 ——

L 30 mm max. ‘1

1 Fili di collegamento 2 Coibentazione

Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione a causa
di un allacciamento elettrico improprio!

Un collegamento elettrico non corretto pud
compromettere la sicurezza operativa del
prodotto e provocare lesioni personali e danni
materiali.

» L'installazione elettrica deve essere ef-
fettuata da un tecnico qualificato e rico-
nosciuto che & responsabile del rispetto
delle norme e direttive in vigore.

1.  Rimuovere il rivestimento esterno dei conduttori flessi-
bili per un massimo di 3 cm.

2. Fissare i fili nei morsetti di collegamento.

5.4.1

Il cavo di alimentazione esterno deve essere messo a terra e
collegato con la corretta polarita e nel rispetto delle prescri-
zioni in vigore.

Realizzazione dell'alimentazione di corrente

» Controllare che il cavo di collegamento alla rete sia colle-
gato correttamente.

| cavi che vengono collegati al prodotto nell'armadio dei fusi-
bili devono:

— essere adatti ad un'installazione fissa,
— essere resistenti alle intemperie,

— avere una sezione dei fili adatta alla potenza del pro-
dotto.

» Collegare il prodotto tramite un allacciamento fisso e un
dispositivo di sezionamento con un'apertura di contatti
di almeno 3 mm (ad esempio fusibili o interruttori di po-
tenza).

Per soddisfare i requisiti della categoria di sovratensione I,
sono eventualmente necessari ulteriori fusibili.

Per le condizioni della categoria di sovratensione lll, dei di-
spositivi di sezionamento devono assicurare un seziona-
mento completo dell'alimentazione.
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5.4.2 Tariffa normale
5.4.2.1 Allacciamento a 230 V

X7 |FLooRH @
[230V ]
X4 esus | 50 Hz
22
— -
5
=
o
$HO/=L
Ogers
2)O=®
X2 ]
1 Morsetti di allaccia- 2 Dispositivo di seziona-
mento alla rete nel pro- mento
dotto

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di ec-
cessiva tensione di allacciamento!

Tensione di rete superiori a 253 V possono
distruggere i componenti elettronici.

» Assicurarsi che la tensione nominale della
rete sia paria 230V (+10 % / -14 %)
~50 Hz.

» Collegare il cavo di allacciamento alla rete all'allaccia-
mento di alimentazione del prodotto.

» Se prescritto dal luogo d'installazione, installare per il
prodotto un interruttore differenziale sensibile a tutte le
correnti di tipo B.

» Passare il cavo di allacciamento alla rete attraverso il
passacavo (passacavo a vite PEG) del prodotto.

5.4.3 Realizzazione del cablaggio a 24V

24V )
OUT1| OUT2|OUT3| IN2 IN3 |NTC1|NTC2| NTC3| NTC4|
lelilalilal Lol el Lzt 2tz L2

% 2|22 @2\ 02|02\ 2N22||22)

T
EBUS|

EBUS|

EBUS
|

( : ) X7|FLOORH

C X4| EBUS
X9|

1 Collegamento eBUS 2
nella pompa di calore
(fare attenzione alla
polarita)

[ 42

Morsetto termostato

di massima (circuito

di protezione del pavi-
mento)

3 Collegamento eBUS
nel modulo di comando
della pompa di calore

1. Inserire i cavi attraverso il passacavo.
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Genia Air 5/2 6 Messa in servizio
Genia Air 8/2
Sezione consigliata dei cavi eBUS 2 x 0,75 mm? 6.1 Esecuzione della messa in servizio
Sezione consigliata cavi eBUS + 4 x 0,75 mm? 1. Prima di mettere in servizio il prodotto, leggere del tutto
termostato di massima il manuale di servizio.
2. Collegare il cavo eBUS alla centralina del sistema. 2. \Verificare che sia installato un dispositivo di seziona-
3. Sesiinstalla un termostato di massima (ad esempio a mento.
50 °C) sulla mandata del circuito di riscaldamento, ri- 3. Verificare che gli allacciamenti idraulici ed elettrici siano
muovere allora il ponticello del morsetto (2) e collegare stati eseguiti a regola d'arte.
a tale morsetto il termostato di massima. 4. Verificare che nel ritorno della pompa di calore sia in-
stallato un filtro antisporco.
5.4.4 Montaggio del passacavo 5. Verificare che siano installati una valvola di sicurezza,
- un vaso di espansione e un manometro.
ﬁ Precauzione! 6. Controllare la tenuta dei collegamenti.
Rischio di malfunzionamenti dovuti ad 7. Aprire tutte le valvole del circuito di riscaldamento..
una posa non corretta dei cavi di collega-
mento! 6.2 Riempimento del circuito di riscaldamento
Sg i cavi di collegamento dell _ahmentazmne Avvertenza
e il cavo eBus vengono posati nello stesso . o . L .
i le & disturbat Si consiglia I'utilizzo di glicole etilenico con additivi
passacavo, il segnale é disturbato. anticorrosione.
> Far passare i cavi di collegamento dell'a- Se non & aggiunta una protezione antigelo, il pro-
limentazione e il cavo eBus in passacavi dotto non & protetto in caso di mancanza di cor-
separati per collegarli al prodotto. rente e gelo.

1 Valvola di sfiato del
circuito di riscaldamento

) 2 Chiave a forchetta (in 4 Serbatoio di raccolta (in

1 Passacavo del cavo 2 Passacavo alimenta- loco) loco)

eBUS e.del termostato zione 3 Tubo flessibile

di massima
1.  Misurare il diametro del cavo. 1. Spurgare il circuito di riscaldamento durante la proce-
2. Praticare un foro avente il diametro del cavo nel passa- dura di riempimento, v. Spurgo del circuito di riscalda-

cavo. mento (- Pagina 20).
3. Inserire il cavo attraverso il passacavo. 2. Collegare un'estremita del tubo flessibile (3) alla valvola

. L di disaerazione del circuito di riscaldamento (1).
4. Serrare a fondo il passacavo con due chiavi la

forchetta.

0020218087_03 Genia Air Istruzioni per l'installazione 17



3. Durante la procedura di sfiato, inserire I'altra estremita
del tubo flessibile (3) nel contenitore di raccolta (4).

4. Aprire la valvola di disaerazione del circuito di riscalda-
mento (1) con una chiave a forchetta (2).
— Materiale di lavoro: Chiave a forchetta da 10

5. Per spurgare il circuito di riscaldamento, aprire con una
chiave a forchetta la valvola di disaerazione del circuito
di riscaldamento (1) di 1/4 di giro (B).

6. Portare la pressione del circuito di riscaldamento della
pompa di calore sul valore di esercizio.
— Pressione di esercizio: 0,15 ... 0,2 MPa (1,50

... 2,0 bar)

i

Avvertenza

Il livello di pressione puo abbassarsi nel
primo mese dopo la messa in servizio. Esso
pud anche variare in funzione della tempera-
tura esterna.

i

|
,,,,,, ——— — — —
0 g
1 Flessibile di scarico Mandata acqua/glicole
2 Mandata del riscalda- 5 Ritorno del riscalda-
mento mento
3 Valvola di intercetta- 6 Contenitore di raccolta
zione

7. Chiudere il rubinetto di intercettazione nella mandata
del riscaldamento.

8. Riempire il circuito di riscaldamento tramite il ritorno del
riscaldamento.

< L'aria si raccoglie sulla valvola di disaerazione.
Condizione: Se si utilizza glicole

» Evitare che il glicole raggiunga uno scarico e quindi I'am-
biente.

» Creare una miscela con il glicole adatto (max. 50% gli-
cole etilenico) per proteggere la pompa di calore dal gelo
a seconda delle temperature minime regionali.

i

Avvertenza

Se non & aggiunta una protezione antigelo, il
prodotto non & protetto in caso di mancanza di
corrente e gelo.

» Per assicurare un dosaggio corretto, utilizzare un rifratto-
metro.
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6.3

Controllo e trattamento dell'acqua di
riscaldamento/acqua di riempimento e
di reintegro

Precauzione!

Rischio di un danno materiale causato
dall'utilizzo di acqua di riscaldamento di
bassa qualita

» Accertarsi che la qualita dell'acqua di ri-
scaldamento sia sufficiente.

» Prima di riempire o rabboccare I'impianto, controllare la
qualita dell'acqua di riscaldamento.

Controllare la qualita dell'acqua di riscaldamento
» Prelevare un po' d'acqua dal circuito di riscaldamento.
» Controllare I'aspetto dell'acqua di riscaldamento.

» Se si riscontrano delle sostanze sedimentate, si deve
defangare I'impianto.

» Controllare con una barra magnetica la presenza della
magnetite (ossido di ferro).

» Se sirileva la presenza di magnetite, pulire I'impianto e
adottare adeguate misure di protezione dalla corrosione.
Oppure montare un filtro magnetico.

» Controllare il valore di pH dell'acqua prelevata a 25 °C.

» Se si riscontrano valori inferiori a 8,2 o superiori a 10,0
pulire l'impianto e trattare I'acqua di riscaldamento.

» Assicurarsi che nell'acqua di riscaldamento non possa
penetrare ossigeno.

Controllo dell'acqua di riempimento e di reintegro

» Misurare la durezza dell'acqua di riempimento e rab-
bocco prima di riempire I'impianto.

Trattamento dell'acqua di riempimento e di reinte-

gro

» Per il trattamento dell'acqua di riempimento e di reinte-
gro, attenersi alle norme nazionali in vigore e alle regola-
mentazioni tecniche.

Se le norme nazionali e le regolamentazioni tecniche non
prevedono requisiti piu restrittivi, vale quanto segue:

Il trattamento dell'acqua di riscaldamento € richiesto

— Se la somma totale dell'acqua di riempimento e aggiunta
durante I'utilizzo dell'impianto supera il triplo del volume
nominale dell'impianto di riscaldamento o

— se non vengono rispettati i valori limite orientativi indicati
nelle tabelle seguenti oppure

— se il valore di pH dell'acqua di riscaldamento € inferiore a
8,2 o superiore a 10,0.

Potenza Durezza dell'acqua per volume specifico
termica dell'impianto”
totale
> 20 I/kW

< 20 I/kW < 50 /KW > 50 I/kW
kw °fr "::3" °fr | mol/m® | °fr | mol/m?
<50 <30 <3 20 2 0,2 | 0,02
da>50a | 20 2 15 1,5 0,2 |0,02
<200
da>200 |15 1,5 0,2 0,02 0,2 | 0,02
a <600
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Potenza Durezza dell'acqua per volume specifico
tern:ica dell'impianto”
totale
> 20 I/kW

< 20 I/kW < 50 /KW > 50 I/kW
kW °fr mn%" °fr mol/m® | °fr | mol/m®
> 600 0,2 0,02 0,2 0,02 0,2 |0,02
1) Litri capacita nominale/potenza termica; negli impianti con piu
caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.

Precauzione!

Rischio di danni materiali per I'aggiunta
di additivi non adatti all'acqua di riscalda-
mento!

Le sostanze additive non adattate possono
causare alterazioni degli elementi costrut-
tivi, rumori durante il modo riscaldamento ed
eventualmente provocare altri danni.

» Non utilizzare sostanze antigelo e anticor-
rosione inadeguate, né biocidi o sigillanti.

Usando correttamente i seguenti additivi, non sono state
notate nei prodotti delle incompatibilita.

» In caso di utilizzo seguire assolutamente le istruzioni dei
produttori degli additivi.

Non ci assumiamo alcuna responsabilita per la compatibilita
di qualsiasi additivo nel resto dell'impianto di riscaldamento e
della loro efficacia.

Additivi per la pulizia (dopo I'impiego & necessario
sciacquare)

— Adey MC3+

— Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Additivi che rimangono nell'impianto
— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Additivi antigelo che rimangono nell'impianto
- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Informare l'utente sulle misure da adottare in presenza di
questi additivi.

» Informare I'utilizzatore sul comportamento da adottare
per la protezione antigelo.
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6.4

Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Precauzione!

Rischio di danni materiali per la presenza
di acqua ad elevato tenore di calcare, so-
stanze corrosive o sostanze chimiche!

Un'acqua inadeguata danneggia le guarni-
zioni le membrane, intasa i componenti del
prodotto e dell'impianto di riscaldamento at-
traversati dall'acqua e causa rumori.

» Riempire l'impianto di riscaldamento solo
con acqua di riscaldamento adeguata.

Avvertenza

Se viene utilizzato un modulo con scambiatore
termico, il circuito di riscaldamento deve essere
riempito con acqua di riscaldamento.

i

Condizione: Separazione nel sistema con modulo con scambiatore termico

» Collegare il rubinetto di riempimento dell'alimentazione
dell'acqua di riscaldamento, se possibile con una rubi-
netto dell'acqua fredda.

» Aprire tutte le valvole dei termosifoni (termostatiche) del-
l'impianto di riscaldamento.

» Aprire il rubinetto dell'acqua fredda.
» Aprire lentamente il rubinetto di riempimento.

» Rabboccare I'acqua fino al raggiungimento della pres-
sione di riempimento necessaria.

» Chiudere il rubinetto dell'acqua fredda.

» Eseguire lo sfiato di tutti i termosifoni.

» Controllare quindi la pressione di riempimento sul
display.

» Se necessario, rabboccare con altra acqua.

» Chiudere il rubinetto di riempimento.

Attivazione della pompa di calore

1. Verificare che l'impostazione della temperatura di man-
data massima sia adatta all'impianto di riscaldamento.

2. Per attivare del tutto I'impianto di riscaldamento consul-
tare le istruzioni per l'installazione della centralina del
sistema.

3. Accendere l'interruttore di potenza nella scatola elettrica
collegata alla pompa di calore.

6.6

1. Verificare che i dispositivi di regolazione esterni (termo-
stati, sensori esterni, ecc.) inviino una richiesta di riscal-
damento alla pompa di calore. Nel caso di una configu-
razione a piu zone, controllare singolarmente ogni cir-
cuito di riscaldamento e assicurarsi che il circuito corri-
spondente si riscaldi.

2. Verificare che tutte le valvole termostatiche del circuito
del riscaldamento siano aperte.

3. Equilibrare se necessario tutti i generatori termici.

Controllo del funzionamento del prodotto
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6.7 Rumori di funzionamento

@)))) “FFFF.." (%)

@)))) “SHHH...!"

@)))) “RIIL..

*

Rumori di funziona-
mento permanenti

| rumori elencati non rappresentano un guasto della pompa
di calore.

| rumori si verificano in diversi modi operativi della pompa di
calore (avvio, sbrinamento, arresto).

6.8 Adattamento del circuito di riscaldamento
6.8.1 Sfiato del circuito di riscaldamento
1. Collegare un'estremita del tubo flessibile alla valvola di

sfiato.

2. Per assorbire durante lo sfiato del circuito di riscalda-
mento il glicole residuo, inserire l'altra estremita del
tubo flessibile nel contenitore della miscela.

3. Chiudere le valvole di intercettazione sul retro del pro-
dotto.

4. Pressurizzare il circuito di riscaldamento.
5. Aprire la valvola di sfiato con una chiave a forchetta .
— Materiale di lavoro: Chiave a forchetta da 10

6. Aprire la valvola di intercettazione inferiore sul retro del
prodotto.
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7. Quando dal tubo esce del liquido, chiudere la valvola di
sfiato.

8. Ripetere gli step operativi per tutti i circuiti idraulici,
commutando la valvola deviatrice a 3 vie.

9. Controllare la pressione nel circuito di riscaldamento.
Se necessario aumentarla

— Pressione di esercizio: 0,15 ... 0,2 MPa (1,50
... 2,0 bar)

10. Aprire i rubinetti di manutenzione sul retro del prodotto.

11. Rimuovere il tubo flessibile e il contenitore della mi-
scela.

i

Avvertenza

La centralina dell'impianto dispone di una
funzione di disaerazione. La funzione di di-
saerazione pud essere avviata tramite il mo-
dulo di comando della pompa di calore. En-
tro 15 minuti le pompe vengono attivate per
una durata di 30 secondi e nuovamente di-
sattivate (30 secondi).

6.8.1.1 Pressione disponibile nel circuito di
riscaldamento della pompa di calore

i i

90 900
80 800
70 700
60 600
50 500
40 400
30 300
20 C 200
10 OH—> 100
0 B
0 500 1000 1500 2000 2500 l—-l-)
1 Genia Air 5/2 (tempera- A Prevalenza residua
tura dell'acqua 20°C) (kPa)
2 Genia Air 8/2 (tempera- B Flusso (I/h)
tura dell'acqua 20°C) Prevalenza residua
(mbar)

6.8.2 Adattamento della portata volumetrica del

circuito di riscaldamento

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di gelo

Se la portata volumetrica minima & insuffi-
ciente, il gelo pud danneggiare lo scambia-
tore di calore.

» Far funzionare il prodotto con una portata
volumetrica sufficiente (vedi tabella).

Il prodotto & sviluppato per funzionare ad una portata com-
presa tra il valore minimo e il valore massimo, come indicato
nella tabella. Se il prodotto viene utilizzato con la portata vo-
lumetrica minima, le conseguenze sono perdite di energia ed
efficienza. Il comfort di riscaldamento continua ad essere ga-
rantito, il risparmio energetico & tuttavia ridotto.
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Genia Air Genia Air

5/2 8/2
Flusso minimo 380 I/h 380 I/h
Portata massima 860 I/h 1.400 I/h

La portata volumetrica pud essere letta direttamente sulla
centralina. A seconda del tipo di fluido presente nel circuito
di riscaldamento, la portata volumetrica visualizzata sul
display della centralina pud essere superiore a quella reale.

Esempio: se si utilizza una miscela di glicole propilenico al
30 % e la temperatura del fluido & pari a 5 °C, & necessario
sottrarre 400 I/h dal valore visualizzato sul display.

» La seguente tabella riporta i diversi valori della portata
volumetrica da sottrarre, in funzione del tipo di fluido uti-

lizzato.
— Vale per: Genia Air 5/2,
Genia Air 8/2
Aumento del flusso (I/h) Tempe- | Tempe- | Tempe-
ratura ratura ratura
5°C 15°C 25°C
Acqua 0 0 0
Alcol al 60 % 0 0 0
Glicole propile- 400 240 120
nico al 30 %
Tipodi | Glicole propile- | 650 500 400
fluido nico al 50 %
Glicole etilenico 120 0 0
al 30 %
Glicole etilenico 400 140 50
al 50 %
Avvertenza
[I] Uno sfiato insufficiente puo causare divergenze
~——  nel flusso.

» Se non risulta possibile raggiungere la portata volume-
trica minima, installare una pompa aggiuntiva.

» Se risulta impossibile raggiungere la portata volumetrica
consigliata, adattare allora la pressione dell'impianto di ri-
scaldamento sulla centralina ed utilizzare, se necessario,
una valvola di sovrappressione (pos. 50).
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6.9 Montaggio del rivestimento laterale

g

» Montare il rivestimento laterale.

6.10 Informare l'utente

» Spiegare all'utilizzatore il funzionamento del sistema.

» Informare l'utilizzatore in particolar modo su tutte le indi-
cazioni per la sicurezza che questi deve rispettare.

» Informare l'utilizzatore sulla necessita di una manuten-
zione a intervalli regolari (contratto di manutenzione).

» Spiegare all'utilizzatore come fare a controllare la quan-
tita d'acqua / pressione di riempimento dell'impianto.

7 Manutenzione

71 Rispetto degli intervalli di manutenzione

» Eseguire i lavori di manutenzione solo se siete un tecnico
qualificato.

» Eseguire una manutenzione annuale.

7.2
7.21

Preparativi per la manutenzione
Approvvigionamento di pezzi di ricambio

| componenti originari del prodotto sono stati certificati nel
quadro del controllo della conformita CE. Per informazioni
sui ricambi originali disponibili rivolgersi all'indirizzo indicato
sul retro.

» In caso di bisogno di pezzi di ricambio per manutenzioni
o riparazioni, utilizzare esclusivamente ricambi originali.
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7.3 Istruzioni prima dell'inizio della

manutenzione

Prima di eseguire lavori di manutenzione o di installare parti
di ricambio, rispettare le regole di sicurezza fondamentali.

Pericolo!

Pericolo di lesioni a causa di un inter-
vento non ammesso nel circuito del re-
frigerante!

Il refrigerante che fuoriesce puo causare, nel
caso di contatto con il punto di fuoriuscita,
congelamenti.

» Effettuare lavori sul circuito del refrige-
rante solo se si dispone della opportuna
formazione professionale e di indumenti
protettivi.

» Evitare il contatto della pelle e degli occhi
con il refrigerante.

» Spegnere il sistema.

Staccare il sistema dall'alimentazione.

» Staccare il circuito del riscaldamento dal prodotto con
I'aiuto delle valvole di intercettazione ove cio dovesse
essere necessario.

» Se & necessario sostituire parti del circuito di riscalda-
mento, svuotare prima il prodotto.

» Negli interventi sul prodotto, proteggere tutti i componenti
elettrici dagli spruzzi d'acqua.

v

7.4

» Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di
sicurezza.

» Controllare la pressione di riempimento del circuito del
riscaldamento.

» Verificare che sui componenti del circuito del refrigerante
non siano presenti tracce di ruggine o olio.

» Verificare che i componenti del prodotto non siano usu-
rati o guasti.

» Verificare che tutti i fili siano ben fissi nei relativi connet-
tori di collegamento.

» Controllare la messa a terra del prodotto.

» Controllare la temperatura di mandata della pompa di
riscaldamento e i valori impostati.

» Rimuovere la polvere dalla scatola dell'elettronica e da
quella dell'inverter.

» Pulire lo scambiatore termico a tubi lamellari e verificare
che l'aria possa circolare tra le lamelle e intorno al pro-
dotto.

» Verificare che il ventilatore ruoti liberamente.

» Verificare che la condensa possa fuoriuscire senza pro-
blemi della pompa di calore rimuovendo I'adattatore al di
sotto di essa.

» Pulire il prodotto come descritto nel manuale di servizio.

» Verificare il corretto alloggiamento in sede degli ammor-
tizzatori sulle tubazioni del refrigerante.

Manutenzione annuale
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7.5
7.51

Pulizia del prodotto
Pulizia del pannello frontale

Attenzione!

Pericolo di lesioni a causa di un rivesti-
mento dai bordi taglienti!

Le parti del rivestimento del prodotto hanno
bordi taglienti.

» Montando o smontando tali parti, utilizzare
dei guanti.

Rimuovere il rivestimento laterale. (- Pagina 13)
Svitare le due viti (1).
Sollevare il coperchio.

Rimuovere le due viti (2) sul rivestimento anteriore de-
stro.

Rimuovere il rivestimento anteriore destro.

Sollevare la griglia a lamelle (3) verso l'alto.
Rimuovere il rivestimento a griglia (4) del ventilatore.
Rimuovere i dadi (5) dal ventilatore.

Staccare il ventilatore.

0. Pulire il prodotto e lo scambiatore termico a tubi lamel-
lari.

poODd=

SN O

7.5.2 Pulizia del lato posteriore

Attenzione!

Pericolo di lesioni a causa di un rivesti-
mento dai bordi taglienti!

Le parti del rivestimento del prodotto hanno
bordi taglienti.

» Montando o smontando tali parti, utilizzare
dei guanti.
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Rimuovere il rivestimento laterale. (— Pagina 13)
Svitare le due viti (1).

Sollevare il coperchio.

Rimuovere le quattro viti (2) ed asportare la griglia (3).
Pulire il prodotto.

akrobd=

7.6 Svuotamento del prodotto

—
N

1 Rubinetto di svuota- 2 Tubo flessibile di svuo-
mento circuito di riscal- tamento
damento

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.

2. Chiudere le valvole di intercettazione sul retro della
pompa di calore.

3. Collegare un tubo flessibile al rubinetto di svuotamento
o collocare al di sotto di questo un contenitore per svuo-
tare il circuito di riscaldamento.

— Materiale di lavoro: Chiave a forchetta da 10

4. Aprire il rubinetto di svuotamento con una chiave a for-
chetta.
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Avvertenza

Se necessario, tramite questo rubinetto di
svuotamento € possibile svuotare I'impianto
di riscaldamento aprendo le valvole di inter-
cettazione sul retro della pompa di calore.

i

7.7 Controllo dei codici di stato del prodotto

| codici di stato del prodotto possono essere controllati in
qualsiasi momento per sapere quale sia lo stato operativo
della pompa di calore. Questi codici vengono letti sul modulo
di controllo dell'impianto.

Codici di stato (- Pagina 28)
7.8

» Controllare l'installazione elettrica nel rispetto di tutte le
direttive di rilievo.

Controllo dell'installazione elettrica

Controllo dei cavi

Se il cavo di collegamento all'alimentazione del prodotto
danneggiato, per evitare rischi deve essere sostituito solo
da parte del produttore, del servizio clienti o di altri tecnici
qualificati.

» Per la sostituzione del cavo di alimentazione vedere Ese-
cuzione dell'installazione elettrica (- Pagina 16).

7.9

» Al termine dei lavori di manutenzione, mettere in servizio
il prodotto, vedi Messa in servizio (- Pagina 17).

» Nell'esecuzione di interventi su parti portanti, verificare
che il loro fissaggio sia corretto.

» Al termine dei lavori sul prodotto, eseguire un test di
esercizio e un controllo di sicurezza.

Messa in servizio dopo la manutenzione

8 Soluzione dei problemi

8.1 Soluzione del problema
Prima di eseguire ulteriori operazioni, € necessario effettuare
i seguenti controlli.

» Verificare che l'alimentazione non sia stata staccata e
che il prodotto sia collegato correttamente.
» Verificare che i rubinetti di manutenzione siano aperti.

» Verificare che tutte le centraline esterne siano collegate
correttamente.

8.2

| codice di errore sono descritti in una tabella in appendice.

Codici d'errore

Codici d'errore (-~ Pagina 30)

Nel caso di errore, sul display della centralina compare il
numero del codice d'errore.

» Eseguire tutte le riparazioni necessarie.

» Accendere o spegnere il prodotto tramite il dispositivo di
sezionamento.
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9 Messa fuori servizio

9.1 Messa fuori servizio temporanea

—_

Spegnere il prodotto.

2. Staccare il prodotto dall'alimentazione elettrica.

9.2 Disattivazione definitiva

1.  Spegnere il prodotto.

2. Staccare il prodotto dall'alimentazione elettrica.

3. Svuotare il prodotto. (- Pagina 23)

4. Far smaltire o riciclare il prodotto i suoi componenti.

10 Riciclaggio e smaltimento

Smaltimento dell'imballo
» Smaltire gli imballi correttamente.
» Osservare tutte le norme vigenti.

10.1 Smaltimento del refrigerante

Attenzione!
A Pericolo di danni all'ambiente!

La pompa di calore contiene il refrigerante R
410 A. Tale refrigerante non deve essere ri-
lasciato nell'atmosfera. L'R 410 A & un gas
fluorato a effetto serra registrato nel proto-
collo di Kyoto con un valore di GWP di 2088
(GWP = Global Warming Potential).

» Prima dello smaltimento o del riciclaggio
nel rispetto delle prescrizioni del prodotto,
far travasare il refrigerante in esso conte-
nuto in un contenitore adatto.

Lo smaltimento del refrigerante deve essere effettuato dal
tecnico qualificato che ha installato la pompa di calore.

Il personale responsabile del recupero deve disporre di una
opportuna certificazione conforme alle prescrizioni in vigore.

11 Servizio assistenza tecnica

| Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval
sono formati da tecnici qualificati e sono istruiti direttamente
da Hermann Saunier Duval sui prodotti.

| Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval
utilizzano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza autorizzato Hermann Saunier
Duval piu vicino chiamando il numero verde 800-233 625
oppure consultando il sito www.hermann-saunierduval.it
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Appendice
A Schemi di collegamento

A1 Schema elettrico

X23 X30

S
¢S | 02
=\
—
nnEEmnN
O

X26 |48
ST
HMU » SE*W—\/@
o5 X7OOE
] xs FMU

X13

X16

0o—0
FUS T4A c T L
=

_—

FLOOR H ]gm:)
X4 5 esus | E :
+

—

X9

<
Fuumm
PIEEERY
Jé (©
S
s
HIOI
5
&
nn

()
[l MEBILETS)
R AT

'L

2

z

|

|
OO0

X8

|

g é} CP Il
=53] I
(6)< S @ —
-
%] i B;'_) Quvw L N O
N[
5 — L
@ @_P INVERTER  |[— N
N, xas (2] ¢
)
W@
1 Sonda di temperatura dello scambiatore di calore 4 Sonda di temperatura entrata compressore
tubolare lamellare Sonda di temperatura uscita compressore
2 Sonda di temperatura a valle dello scambiatore di
calore a piastre 6 Sonda di temperatura circuito del refrigerante
3 Pressostato circuito del refrigerante
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7 Sonda di temperatura mandata del riscaldamento 17 Riscaldamento vasca della condensa

pompa d_' calore . ) 18 Riscaldatore elettrico ad immersione vasca della
8 Sonda di temperatura ritorno del riscaldamento d

di calore cop ensa

pompa di C _ 19 Spia di stato a LED

9 Sensore di temperatura entrata aria
) ) ) 20 Pompa ad alta efficienza circuito di riscaldamento
10 Valvola di espansione elettronica con flussometro
11 Scheda elettronica principale 21 Valvola a 4 vie
12 Resistenza di codifica 22 Installazione del circuito stampato
13 Allacciamento software di diagnostica 23 Compressore scroll
14 Ventola 1 24 Box inverter
15 Ventola 2 (solo con 15 kW) 25 Sensore di temperatura dello scambiatore di calore
16 Circuito stampato ventilatore tubolare lamellare
B Schema della pompa di calore
B.1 Schema pompa di calore (Genia Air 5/2)
®
%)

1 Sonda di temperatura mandata circuito di riscalda- 14 Rubinetto di manutenzione zona alta pressione

mento circuito del refrigerante
2 Sonda di temperatura ritorno circuito di riscalda- 15 Pressostato alta pressione nel circuito del refrige-

mento rante
3 Pompa ad alta efficienza con flussometro 16 Sensore alta pressione nel circuito del refrigerante
4 Vaso di espansione 17 Sonda di temperatura uscita compressore
5 Valvola di svuotamento 18 Compressore scroll
6 Valvola di sfiato 19 Filtro
7 Ventilatore 20 Separatore di liquido
8 Sonda di temperatura entrata aria 21 Valvola di espansione elettronica
9 Scambiatore di calore tubolare lamellare 22 Sonda di temperatura ingresso compressore
10 Sonda di temperatura dello scambiatore di calore 23 Rubinetto di manutenzione zona bassa pressione

tubolare lamellare circuito del refrigerante
11 Valvola a 4 vie 24 Filtro
12 Scambiatore di calore a piastre 25 Collettore di liquido
13 Sonda di temperatura dietro allo scambiatore ter-

mico a piastre
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B.2 Schema pompa di calore (Genia Air 8/2)
o =
/@ +@9
& e
Q 1 |
|
o—®
1 Sonda di temperatura mandata circuito di riscalda- 14 Rubinetto di manutenzione zona alta pressione
mento circuito del refrigerante
2 Sonda di temperatura ritorno circuito di riscalda- 15 Pressostato alta pressione nel circuito del refrige-
mento rante
3 Pompa ad alta efficienza con flussometro 16 Sensore alta pressione nel circuito del refrigerante
4 Vaso di espansione 17 Sonda di temperatura uscita compressore
5 Valvola di svuotamento 18 Compressore scroll
6 Valvola di sfiato 19 Filtro
7 Ventilatore 20 Separatore di liquido
8 Sonda di temperatura entrata aria 21 Valvola di espansione elettronica
9 Scambiatore di calore tubolare lamellare 22 Sonda di temperatura ingresso compressore
10 Sonda di temperatura dello scambiatore di calore 23 Rubinetto di manutenzione zona bassa pressione
tubolare lamellare circuito del refrigerante
11 Valvola a 4 vie 24 Filtro
12 Scambiatore di calore a piastre 25 Tampone gas
13 Sonda di temperatura dietro allo scambiatore ter- 26 Limitatore di flusso (modo raffreddamento)

mico a piastre

C Parametri regolabili della pompa di calore

i

Avvertenza

Se sono state effettuate riparazioni dell'elettronica della pompa di calore (sostituzione del circuito stampato), oc-

corre reimpostare i parametri.

0020218087_03 Genia Air Istruzioni per l'installazione
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dua impostata.

Parametro Spiegazione Regolazione | Campo di rego- | Impostazione per-
di fabbrica lazione sonalizzata
Lingua Scegliere qui la lingua desiderata. 02 English 01 Deutsch
02 English
03 Frangais
04 Italiano
05 Dansk
07 Castellano
08 Tirkge
09 Magyar
11 YkpaiHcbka
15 Svenska
16 Norsk
18 Ceétina
19 Hrvatski
20 Slovenéina
22 Slovenscina
Dati contatto | Qui € possibile inserire il proprio numero telefonico di tecnico
qualificato. Il cliente finale potra poi leggerlo nel menu -
Informazione.
Max. preval. | Limitazione della prevalenza residua del circuito di riscal- Valore mas- | 2100 mbar
residua cir- damento. Se il valore viene ridotto, la velocita della pompa simo
cuito di ri- viene limitata fino a non poter superare la prevalenza resi-
scaldamento | dua impostata.
Max. preval. | Limitazione della prevalenza residua del circuito di acqua Valore mas- | 2100 mbar
residua calda. Se il valore viene ridotto, la velocita della pompa simo
acqua calda | viene limitata fino a non poter superare la prevalenza resi-

D Codici di stato

Stato Descrizione

0 Prodotto in attesa

1 Pre-funzionamento pompa prima del modo ri-
scaldamento

2 Pre-funzionamento pompa corretto in modo
riscaldamento

3 Temperatura dell'acqua/ test di compatibilita
impostazione del modo riscaldamento

4 Attivazione avvio del modo riscaldamento
Pre-funzionamento pompa velocita massima in
modo riscaldamento

6 Avvio del ventilatore nel modo riscaldamento
Valvola a 4 vie nella posizione riscaldamento

8 Valvola a espansione elettronica in posizione
riscaldamento

9 Richiesta di avvio compressore nel modo riscal-
damento

10 Prodotto in modo riscaldamento

11 Prodotto in modalita acqua calda sanitaria

12 Modo riscaldamento temperatura acqua supe-
rata

13 Modalita acqua calda sanitaria, temperatura
dell'acqua superata

14 Post-funzionamento pompa dopo il modo riscal-
damento

15 Pre-funzionamento pompa prima dello sbrina-
mento

16 Prodotto in sbrinamento

17 Post-funzionamento pompa dopo lo sbrinamento
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Stato

Descrizione

18 Pompa telecomandata (funzione di sostegno)

19 Temperatura dell'olio compressore troppo bassa
per il funzionamento

30 Pre-funzionamento pompa prima del modo raf-
frescamento

31 Pre-funzionamento pompa corretto nel modo
raffrescamento

32 Temperatura dell'acqua / test di compatibilita
impostazione del modo raffrescamento

33 Attivazione avvio del modo raffrescamento

34 Pre-funzionamento pompa velocita massima

35 Avvio del ventilatore

36 Valvola a 4 vie nella posizione raffrescamento

37 Valvola a espansione elettronica in posizione
raffrescamento

38 Richiesta di avvio compressore nel modo raffre-
scamento

39 Prodotto in modo raffrescamento

40 Modo raffrescamento temperatura dell'acqua
superata

41 Post-funzionamento pompa dopo il modo raffre-
scamento

50 Errore compensazione pressione

51 Errore pressostato

52 Errore riconosciuto: pressione di esercizio

53 Errore riconosciuto: avvio pressione di esercizio
non conforme

54 Tariffa ridotta caduta dell'alimentazione di ten-
sione

55 Pressione circuito del refrigerante non nel campo
ammesso / rapporto alta pressione/bassa pres-
sione/ troppo basso

56 Pressione circuito del refrigerante non nel campo
ammesso / condensazione troppo bassa

57 Pressione circuito del refrigerante non nel campo
ammesso / evaporazione troppo elevata

58 Pressione circuito del refrigerante non nel campo
ammesso / condensazione troppo elevata

59 Pressione circuito del refrigerante troppo bassa

60 Scarico compressore surriscaldato

61 Errore sensore di temperatura ingresso com-
pressore

62 Errore sensore di temperatura uscita compres-
sore

63 Errore sensore di temperatura scambiatore di
calore a piastre

64 Errore sensore di temperatura scambiatore di
calore a lamelle

65 Errore sensore di temperatura esterno

66 Errore sensore di temperatura mandata

67 Errore sensore di temperatura ritorno

68 Errore alta pressione nel circuito del refrigerante

69 Errore Bus bassa tensione inverter

70 Errore inverter spento

71 Errore surriscaldamento inverter

72 Errore sovratensione inverter
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Stato

Descrizione

73 Errore tensione troppo bassa inverter
74 Errore tensione troppo elevata inverter
75 Errore convertitore interno

76 Errore sensore riscaldamento dell'inverter
77 Errore sovraccarico dell'inverter

78 Errore scheda elettronica ventola

79 Errore di comunicazione: eBus

80 Errore portata

81 Errore comunicazione con inverter

82 Errore sovracorrente compressore

84 Errore valvola di espansione elettronica
85 Numero di giri ventilatore troppo basso
88 Errore resistenza di codifica

89 Errore circuito di protezione pavimento
90 Errore valvola a 4 vie

99 Errore prodotto

E Panoramica dei codici d'errore

Codice

Significato

Causa

37

Il numero di giri del ventilatore & troppo basso.

Ostacolo al passaggio dell'aria del prodotto
Motore del ventilatore guasto o non collegato
L'alimentazione del circuito stampato del ventilatore € guasta

42

Errore: resistenza di codifica

La resistenza di codifica del prodotto € guasta o manca

Il valore della resistenza di codifica & al di fuori del campo
messo

86

Il termostato di sicurezza del riscaldamento a pan-
nelli radianti € scattato

Temperatura del pavimento eccessiva
Il flusso attraverso il circuito del riscaldamento € troppo basso
Il circuito di riscaldamento a pannelli radianti &€ chiuso

103

Errore: codice ricambio

Il circuito stampato principale montato come ricambio o l'inverter
non sono compatibili con il prodotto

514

Errore sonda: temp. entrata compressore

517

Errore sonda: temp. uscita compressore

519

Errore sonda: temperatura di ritorno

520

Errore sonda: temperatura di mandata

Sensore guasto o non collegato correttamente al circuito stam-
pato principale

526

Errore sonda: temp. scambiatore di calore

Sensore guasto o non collegato correttamente al circuito stampato
principale

532

Portata impianto troppo bassa

Circuito di riscaldamento non del tutto sfiatato

Il filtri antisporco nel ritorno del circuito di riscaldamento manca o
€ intasato

Mancanza acqua

Perdita di pressione nel circuito del riscaldamento eccessiva
Cablaggio della pompa guasto

Pompa difettosa

Verificare la portata specifica in funzionamento forzato

— Tra 7000 e 7700 I/h: alimentazione insufficiente

— Tra 7700 e 8200 I/h: mancanza acqua (non c'e acqua nel
circuito di riscaldamento; il circuito di riscaldamento perde
acqua)

— Tra 8200 e 8700 I/h: errore nell'elettronica

— Tra 8700 e 9200 I/h: pompa bloccata

— Tra 9200 e 10000 I/h: segnale PWM assente (cavo difettoso
o non collegato; difetto nel circuito stampato principale)
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Codice Significato

Causa

536 Temperatura di scarico compressore troppo elevata
(in funzione del campo di funzionamento del com-
pressore)

Quantita di refrigerante troppo piccola

Sensore guasto o non collegato correttamente al circuito stam-
pato principale

Abbassamento della pressione nella tubazione del liquido (per-
dita di pressione)

Valvola di espansione elettronica guasta

Scambiatore di calore intasato

537 Pressione di uscita al compressore troppo elevata

Quantita di refrigerante troppo grande o troppo piccola
Evacuazione inadeguata

Particelle non condensabili nel circuito del refrigerante
Pressostato o collegamento elettrico guasti

Abbassamento della pressione nella tubazione del liquido (per-
dita di pressione)

Portata troppo elevata (vedere il valore di massima portata stabi-
lito)

Valvola di espansione elettronica guasta

Trasmissione di calore nello scambiatore termico insufficiente

539 Press. fluido term. troppo basso

Quantita di refrigerante troppo piccola
Portata d'aria insufficiente
Nessuno sbrinamento

Il riscaldamento a resistenza nel contenitore di raccolta della
condensa € guasto.

Valvola a 4 vie guasta

Il motore della valvola di espansione elettronica & guasto, o €
guasto il collegamento

546 Errore sonda: sensore di pressione nel circuito del
refrigerante

Cablaggio guasto
Sonda guasta

554 Press. fluido term. non in campo operativo

Quantita di refrigerante troppo grande o troppo piccola

Particelle non condensabili nel circuito del refrigerante

Valvola di espansione elettronica guasta

Portata troppo elevata (vedere il valore di massima portata stabi-
lito)

Abbassamento della pressione nella tubazione del liquido (per-
dita di pressione)

Scambio di calore sufficiente nello scambiatore termico a piastre
o nello scambiatore termico tubolare lamellare

Valvola a 4 vie guasta
Sensore di temperatura difettoso

582 Errore EEV

Isolamento del cavo guasto
Collegamento interrotto

585 Errore sonda: temper. circ. EEV edificio )

Sensore guasto o non collegato correttamente al circuito stam-
pato principale

685 Errore di comunicazione: eBus

Il prodotto non & collegato alla centralina
Polarita scambiata

750 Compressore spento

Isolamento del cavo guasto
Collegamento interrotto

751 Compressore sovracorrente

Guasto del compressore
Tensione di alimentazione del prodotto € troppo bassa

Lo scambiatore termico tubolare lamellare o lo scambiatore ter-
mico sono sporchi

752 Errore: inverter

Box inverter danneggiato
Il raffreddatore del box inverter & sporco
Alimentazione difettosa

753 Errore connessione: inverter non riconosciuto

Il collegamento tra circuito stampato principale e box inverter &
danneggiato o interrotto

Il box inverter non viene acceso
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Codice Significato

Causa

754 Errore: scheda elettronica ventilatore

— Il collegamento tra circuito stampato principale e il circuito stam-
pato del ventilatore &€ danneggiato o interrotto.

— Il ventilatore € guasto
— Circuito stampato del ventilatore & guasto
— Alimentazione elettrica scheda elettronica del ventilatore guasta

— La pompa di calore ¢é stata inserita prima del comando dell'im-
pianto (mettere in funzione il comando prima della pompa di ca-
lore oppure accendere entrambi i componenti contemporanea-
mente)

755 Errore di posizione: valvola a 4 vie

Problema meccanico o elettrico. Comandare la valvola a 4 vie dalla
centralina. Durante il movimento controllare se la tensione della bo-
bina & corretta.

774 Errore sensore: temperatura di entrata aria

— La sonda di temperatura & guasta o non € collegata corretta-
mente al circuito stampato principale.

F Dati tecnici

Dati tecnici — generali

Avvertenza

Genia Air 5/2 | Genia Air 8/2
Tipo di pompa di calore Pompa di Pompa di
calore calore
aria/acqua aria/acqua
monoblocco monoblocco
Raccordi riscaldamento 11/4" 11/4"
mandatal/ritorno lato ap-
parecchio
Dimensioni del prodotto, 980 mm 1.103 mm
larghezza
Dimensioni del prodotto, 800 mm 942 mm
altezza
Dimensioni del prodotto, 360 mm 415 mm
profondita
Peso netto 86 kg 102 kg
Materiale tubazioni idrau- Rame Rame
liche
Materiale collegamenti Ottone Ottone
idraulici
Materiale guarnizioni EPDM EPDM
idrauliche
Materiale scambiatore Acciaio inox Acciaio inox
termico a piastre AISI 304 AlSI 304
Materiale corpo pompa Ghisa Ghisa
verniciata verniciata
Classe di immissione 2 2

Allacciamento elettrico

230 V (+10%/-
15%) ~50 Hz

230 V (+10%/-
15%) ~50 Hz

Tipo di fusibile Caratteristica Caratteristica
C, ad azione C, ad azione
ritardata, a 1 ritardata, a 1
polo di polo di
commutazione | commutazione
Interruttore differenziale RCCB tipo B RCCB tipo B
sensibile a tutte le cor- (interruttore (interruttore
renti, opzionale, predi- differenziale differenziale
sposto in loco sensibile a sensibile a
tutte le correnti | tutte le correnti
di tipo B) di tipo B)
Grado di protezione IP 25 IP 25
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Genia Air 5/2 | Genia Air 8/2
Corrente di spunto max. 16 A 16 A
Assorbimento di corrente 16 A 16 A
max.
Potenza assorbita pompa 15...70 W 15... 70 W
Potenza assorbita venti- 15...42 W 15...42W
latore
Classificazione elettrica | |
Categoria di sovraten- 1] Il
sione
Velocita ventilatore 550 rpm 550 rpm
Potenza acustica a A7- 58 dB(A) 59 dB(A)
W35 secondo EN 12102 e
EN ISO 9614-1
Potenza acustica a A7- 58 dB(A) 59 dB(A)
W45 secondo EN 12102 e
EN ISO 9614-1
Potenza acustica a A7- 58 dB(A) 60 dB(A)
W55 secondo EN 12102 e
EN ISO 9614-1
Potenza acustica a A35- 56 dB(A) 60 dB(A)
W18 secondo EN 12102 e
EN ISO 9614-1
Temperatura dell'accu- 60 °C 63 °C
mulo max.
Temperatura dell'aria -15°C -20 °C
min. (riscaldamento e
carica del bollitore)
Temperatura dell'aria 28 °C 28 °C
max. (riscaldamento)
Temperatura dell'aria 46 °C 46 °C
max. (produzione di ac-
qua calda)
Temperatura dell'aria 10 °C 10 °C
min. (raffrescamento)
Temperatura dell'aria 46 °C 46 °C
max. (raffrescamento)
Corrente d'aria max. 2.000 m3h 2.700 m3h

Dati tecnici — circuito di riscaldamento

Genia Air 5/2 | Genia Air 8/2
Pressione di esercizio 0,1 MPa 0,1 MPa
min. (1,0 bar) (1,0 bar)
Pressione di esercizio 0,3 MPa 0,3 MPa
max. (3,0 bar) (3,0 bar)
Contenuto d'acqua del 1,11 1,61
circuito di riscaldamento
nella pompa di calore
Contenuto d'acqua del 171 211
circuito di riscaldamento
min.
Portata in volume min. 380 I/h 380 I/h
Portata in volume nomi- 860 I/h 1.400 I/h
nale, portata in volume
max.
Differenza di pressione 640 mbar 450 mbar
idraulica
Capacita vaso di espan- 2,01 2,01

sione
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Dati tecnici — circuito del refrigerante

refrigerante

Genia Air 5/2 | Genia Air 8/2
Tipo di refrigerante R 410 A R 410 A
Contenuto di refrigerante 1,80 kg 1,95 kg
Sovrappressione di eser- 4,15 MPa 4,15 MPa
cizio max. ammessa (41,50 bar) (41,50 bar)
Tipo di compressore Twin Rotary Twin Rotary
Tipo di olio Estere di Estere di
polivinile polivinile
specifico specifico
(PVE) (PVE)
Regolazione circuito del Elettronica Elettronica

Dati tecnici — dati prestazionali impianto con pompa di calore

Genia Air 5/2

Genia Air 8/2

Potenza termica A-7/W35

4,42 kW

5,74 kW

Coefficiente di rendi-
mento A-7/W35 /Coeffi-
cient of Performance EN
14511

2,46

2,33

Assorbimento di potenza
effettivo con A7/W35

1,80 kW

2,46 kW

Potenza termica A7/W35

4,40 kW

7,07 kW

Coefficiente di rendi-
mento A7/W35 /Coeffi-
cient of Performance EN
14511

4,53

4,07

Potenza effettiva assor-
bita a A7/W35

0,97 kW

1,74 KW

Potenza termica A7/W45

4,09 kW

6,71 kW

Coefficiente di rendi-
mento A7/W45 /Coeffi-
cient of Performance EN
14511

3,42

3,24

Potenza effettiva assor-
bita a A7/W45

1,19 kW

2,07 kW

Potenza termica A7/W55

3,94 kW

6,34 kW

Coefficiente di rendi-
mento A7/W55 /Coeffi-
cient of Performance EN
14511

2,73

2,66

Potenza effettiva assor-
bita a A7/W55

1,45 kW

2,38 kW

Potenza di raffredda-
mento A35/W18

4,70 kW

7,35 kW

Coefficiente di rendi-
mento A35/W18 /Energy
Efficiency Ratio EN 14511

3,43

3,39

Potenza effettiva assor-
bita a A35/W18

1,37 kW

2,17 kW

Potenza di raffredda-
mento A35/W7

3,45 kW

5,29 kW

Coefficiente di rendi-
mento A35/W7 /Energy
Efficiency Ratio EN 14511

2,60

2,71

Potenza effettiva assor-
bita a A35/W7

1,33 kW

1,95 kW
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