Thema Condens

Descrizione

ErP - Classe energetica

Olasse di efficienza in riscaldamento

Classe di efficienza in sanitario
Profilo di carico sanitario
N identificativo CE

CE-00630P3646 CE-0063CPI656

Partata al focolare Qmin/ max - 80/&0°C
Patenza nominale Pmin/max - BO/&60°C
Patenza nominale Pmin/max - 50/30°C
Rendimento Pmax - 80/60°C - 504 30°C
Rendimento P30% - £0/30°C
Perditemantalio- Bruc.On- 807 60°CPmax Pmin
Perdite camino- Bruc. On - 807 60°CPmaxPmin
Pardite camino - Bruc. O - risc./sanitario
Temp. mandata min/max

Pressione esercizio caldaia min/max

Vaso espansione risc. - Capacita/ precarica

Tipologia produrione acgua calda sanitaria
COlassificarione gualita ACS (EN 13203-1)
Portata al focolare min/ max - §0°C
Potenza nominale min/ max - 607
Paortata continua (A T= 25K)

Partata specifica (AT = 30K) (EN13203)
Partata di picco in 10 minuti @AT = 30K)
Temperatura ACS min/ max

Disparsione termica accumulo sanitario
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia
Serpenting solare volume/ sup. scambio
Prassione alimentazione min/max
Capacita/ precarica vaso esp. sanitario
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Prassione alimentazione

Paortata gas risc. Pmin/Pmax

Paortata gas in sanitario Pmax
Tensione/frequenza/ Intensita
Assorbimento- Picco/Pmax/Pmin/5tand-by
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin
Temp. fumi sanit. (T ACS=50%C) Pmax
Gas combusti risc. Pmin/Pmax

00 risc. Pmax

002 Pmax

Nx ponderato (0% 02)

Prevalenra Residua alventilatore
Protezione elettrica IFX

Pesa

Certificazione scarico fumi: €13, €33, Ca3, 053, C63, C83, o3, (103, B23P
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0,2/0.5 0,2/0.6
1080 10/80
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Bf0,75 B/OT5
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Configurazioni di scarico possibili: £0/100 mm - B0/30 mm - £0/60 mm



