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Premessa

Il fascicolo contiene tutti i dati tecnici necessari per la compilazione della pratica ENEA ed accedere alle detrazioni fiscali con i
prodotti Hermann Saunier Duval.

Su fondo verde sono forniti codici e dati tecnici richiesti per usufruire del bonus ristrutturazione [https://detrazionifiscali.enea.it
(Bonus Casa)] mentre su fondo blu sono riportati quelli necessari per accedere alla detrazioni per interventi di efficientamento
energetico [https://detrazionifiscali.enea.it (Ecobonus)].
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Detrazioni fiscali
per ristrutturazioni edilizie
aliquota 50%



Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)

Solare Termico

Codice Modello Segmento Superficie lorda |Numero| Tipo Tipo Impianto| Qcol | QL |Accumulo Destinazione del Certificazione
Ag di o Is":‘9°'° di |collettori |installazione | factory | © |[MJ]| litri calore prodotto Solar
modulo da moduli made Qsol A.C.S. = Acqua Calda Sanitaria Keymark
certificato allegato
al collettore [kWht]
[m’]

0010015521 | HelioPlan CFS 2.5/3 Collettori solari 2,50 1 1001 Produzione diA.C.S. 0
0010038515 | HelioPlan SRV 2.3/2 per impianti 1 Piani | Tetto piano/ 1166 - Produzione diA.C.S. e
0010038519 | HelioPlan SCV 2.312 pressurizzati 251 1 Ve't?;‘t'i sz‘; ;"gl‘ga NO [ 1010 climatizzazione ambient si
0010038525 | HelioPlan SRD 2.3 V/2 | Collettori solari per ' 1 1100 Produzione di A.C.S
0010038529 | HelioPlan SRD 2.3 H/2 | impianti a svuotamento 1 1100 | - - s
0020194572 | HelioBlock 3 150 T-1 1 - |3816| 150
0020194573 | HelioBlock 3 200 T-1 1 Tetto a fald 4604 200
0020194574 HelioBlock 3 200 T-2 _ 2 ctio afalda 6214] 200
0020194575 | HelioBlock 3 300 T-2 Kit solare a 2 Piani ' 8104 300 Produzione '

- circolazione 2,24 . Sl ) Sl
0020194576 | HelioBlock 3 150 F-1 naturale 1 vetrati 3816 150 diACS.
0020194577 HeI.IoBIock 3200 F-1 1 Tetto piano 4604 200
0020194578 | HelioBlock 3 200 F-2 2 6214 200
0020194579 | HelioBlock 3 300 F-2 2 8104 300
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Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)
Caldaie a condensazione ad acqua

Codice Modello Segmento Potenza utile Rendimento termico Efficienza energetica Efficienza energetica
nominale del utile al 100% della i del ri: di riscald:
nuovo generatore | potenza utile nominale d'ambiente della caldaia in dell'acqua in
[%] () [%] (no) [%] ()
0010007393 Thesi R Condensing 80 Murali Condensazione 74,7 98,0 92,0 Solo Riscaldamento
0010014619 DuoTwin Condensing 25 100 Basamento Condensazione 25,0 98,0 92,0 83
0010014620 HelioTwin Condensing 25 200 Basamento Condensazione 25,0 98,0 92,0 84
0010015675 Micra 4 Condensing 12-SB Murali Condensazione 12,1 98,2 94,0 Solo Riscaldamento
0010015676 Micra 4 Condensing 26-SB Murali Condensazione 25,0 98,2 94,0 Solo Riscaldamento
0010015677 Micra 4 Condensing 30-SB Murali Condensazione 30,0 98,2 94,0 Solo Riscaldamento
0010015678 Micra 4 Condensing 25 Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
0010015679 Micra 4 Condensing 30 Murali Condensazione 25,0 98,2 94,0 86,0
0010016104 Semiatek 4 Condensing 25 Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
0010016105 Combitek Condensing 25 Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
0010016106 Thematek Condensing 25 Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
0010016668 Semiatek 4 Condensing 30 Murali Condensazione 25,0 98,2 94,0 86,0
%| 0010017158 SpazioZero 4 Condensing 26 Murali Condensazione 252 96,4 92,0 87,0
0010017159 SpazioZero 4 Condensing 26 SB Murali Condensazione 25,2 96,4 92,0 Solo Riscaldamento
%| 0010017160 Spazio 4 Condensing 26 Murali Condensazione 25,2 96,4 92,0 87,0
*%| 0010017161 Spazio 4 Condensing 26 SB Murali Condensazione 25,2 96,4 92,0 Solo Riscaldamento
0010017336 Master 4 Condensing 30 Murali Condensazione 24,0 97,7 93,0 82,0
0010017337 Master 4 Condensing 35 Murali Condensazione 30,0 97,7 93,0 83,0
0010017842 Thesi R Condensing 45 Murali Condensazione 441 98,0 93,0 Solo Riscaldamento
0010017843 Thesi R Condensing 65 Murali Condensazione 63,0 98,0 93,0 Solo Riscaldamento
0010018897 ThemaFast 4 Condensing 30 Murali Condensazione 24,4 97,7 93,0 82,0
0010018898 ThemaFast 4 Condensing 35 Murali Condensazione 30,0 98,3 93,0 82,0
0010021503 ThemaFast 4 Condensing 26 Murali Condensazione 24,2 97,7 94,0 81,0
0010021542 Thema Condens 48 SB-A Murali Condensazione 441 97,5 94,0 Solo Riscaldamento
0010021543 Thema Condens 65 SB-A Murali Condensazione 58,7 97,8 94,0 Solo Riscaldamento
0010024788 Thema Condens 26 AP (H-IT) Murali Condensazione 24,2 98,7 94,0 86,0
0010025115 Thema Condens 25 SB-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 24,7 97,1 94,0 Solo Riscaldamento
0010025116 Thema Condens 30 SB-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 29,8 97,3 94,0 Solo Riscaldamento
0010025117 Thema Condens 35 SB-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 339 97,5 94,0 Solo Riscaldamento

% - TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA GIA PRESENTE
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Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)
Caldaie a condensazione ad acqua

Codice Modello Segmento Potenza utile Rendimento termico Efficienza energetica Efficienza energetica
nominale del utile al 100% della i del ri di riscald
nuovo generatore | potenza utile nominale d'ambiente della caldaia in dell'acqua in
[kW] [%] (n) [%] (ng) [%] ()
0010025118 Thema Condens 25 CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 20,0 97,9 94,0 83,0
0010025120 Thema Condens 30 CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 25,0 97,9 94,0 85,0
0010025122 ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 20,0 97,9 94,0 83,0
%| 0010025123 | ThemaFast Condens 25 MA-CS/1-Cfl (N-IT) WiFi Murali Condensazione 20,0 97,9 94,0 83,0
0010025124 ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 25,0 97,9 94,0 82,0
%| 0010025125 | ThemaFast Condens 30 MA-CS/1-Cfl (N-IT) WiFi Murali Condensazione 25,0 97,9 94,0 82,0
0010025126 ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 29,8 97,3 94,0 83,0
%| 0010025127 ThemaFast Condens 35 MA-CS/1-Cfl(N-it) WiFi Murali Condensazione 29,8 97,3 94,0 83,0
0010025152 Thema Condens 35 CS/2 (N-IT) Murali Condensazione 29,8 97,3 94,0 83,0
0010025215 Master Condens 31 T-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 25,0 98,1 94,0 82,0
0010025216 Master Condens 35 T-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 30,0 98,1 94,0 85,0
0010025217 Master Condens 26 T-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 20,0 97,2 94,0 82,0
0010026091 SemiaTek Condens 24-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 18,3 97,2 92,0 86,0
0010026092 SemiaTek Condens 28-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 23,9 97,6 93,0 85,0
0010026146 CombiTek Condens 24-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 18,3 97,2 92,0 86,0
0010026147 ThemaTek Condens-24 AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 18,3 97,2 92,0 86,0
0010027167 Thema Condens 26-A (H-IT) Murali Condensazione 242 98,8 94,0 86,0
0010027168 Thema Condens 30-A (H-IT) Murali Condensazione 24,5 97,7 93,0 86,0
0010028067 Themis Condens P 24 FC/2 (H-IT) Murali Condensazione 23,2 96,6 86,0 83,0
0010031842 Thema Condens 25-AS/1 M (H-IT) Murali Condensazione 18,0 97,5 93,0 85,0
0010031843 Thema Condens 30-AS/1 M (H-IT) Murali Condensazione 25,0 97,8 93,0 84,0
0010034552 Thema Condens 26 IS Murali Condensazione 242 97,7 94,0 86,0
0010034553 Thema Condens 30 IS Murali Condensazione 24,0 97,7 93,0 86,0
0010038404 Combitek Condens 28-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 239 97,6 93,0 85,0
0010038405 ThemaTek Condens 28-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 239 97,6 93,0 85,0
%| 0020256397 ThemaFast 4 Condensing 26 Wi-Fi Murali Condensazione 24,2 97,7 94,0 81,0
%| 0020256398 Micra 4 Condensing 25 A+Wi-Fi Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
%| 0020256399 Micra 4 Condensing 30 A+Wi-Fi Murali Condensazione 25,0 98,2 94,0 86,0

‘ * - TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA GIA PRESENTE




Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)
Dispositivi di termoregolazione evoluta

Codice Denominazione Tipologia Termoregolazione Sistemi di Termoregolazione Evoluta dedicati al controllo di
(A.C.S. = Acqua Calda Sanitaria) Classe
. . Climatizzazione invernale
0020118089 Exacontrol E7 Termostati modulanti Produzione A.C.S. \
) . Climatizzazione invernale
0020135102 Exacontrol E7-RC Termostati modulanti Produzione A.C.S. \
. Centraline climatiche Climatizzazione invernale
0020197227 MiGo con sonda ambiente Produzione A.C.S. Vi
Centraline climatiche Climatizzazione invernale
0020231573 MiPro . Climatizzazione estiva VI
con sonda ambiente Produzione A.C.S.
. Centraline climatiche Climatiz_zazio_n € inver_nale
0020231588 MiPro R con sonda ambiente Cllmat|zz§2|one estiva VI
Produzione A.C.S.
i ) . Climatizzazione invernale
0020260998 MiSet Termostato SRT 380 Termostati modulanti Produzione A.C.S. \
) . . . Climatizzazione invernale
0020261005 MiSet Termostato SRT 380f (radio) Termostati modulanti Produzione A.C.S. \%
Centraline climatiche Climatizzazione invernale
0020260974 MiPro Sense ; Climatizzazione estiva Vi
con sonda ambiente Produzione A.C.S.
Centraline climatiche Climatizzazione invernale
0020260978 MiPro Sense R . Climatizzazione estiva VI
con sonda ambiente Produzione A C.S.
0020231573 + MiPro + Centraline climatiche Climatizzazione invernale
2x 0020231596 + 2 x MiPro remote + con 3 sensori Climatizzazione estiva Vil
0020257510 Red-5 ambientali Produzione A.C.S.
0020231588 + MiProR + Centraline climatiche Climatizzazione invernale
2x 0020231596 + 2 x MiPro remote + con 3 sensori Climatizzazione estiva Vil
0020257510 Red-5 ambientali Produzione A.C.S.
0020260974 + MiPro Sense + Centraline climatiche Climatizzazione invernale
2 x 0020260986 + 2 x MiPro Sense remote + con 3 sensori Climatizzazione estiva VIl
0020257510 Red-5 ambientali Produzione A.C.S.
0020260978 + MiPro Sense R + Centraline climatiche Climatizzazione invernale
2% 0020260993 + 2 x MiPro Senser remote R + con 3 sensori Climatizzazione estiva Vil
0020257510 Red-5 ambientali Produzione A.C.S.
0010037345 MiGo Link SR 940f + - Climatizzazione invernale
0020260998 MiSet termostato SRT 380 + Centraine cimatiche Climatizzazione estiva VI
0020266793 sonda esterna Produzione A.C.S.
Centraline climatiche Climatiz_zazio_n € inver_nale
0010035735 MiGo Select con sonda ambiente Cllmatlzz§Z|one estiva VI
Produzione A.C.S.
. . ' A Climatizzazione invernale
0010037345 MiGo Link SR 940f + Centraline climatiche R ’
0010042556 Exacontrol Select con sonda ambiente Climatizzazione esfiva Vi

Produzione A.C.S.
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Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)

Pompe di calore (anche con sonde geotermiche)

Codice Prodotto Codice Prodotto Segmento Pozzo freddo/ Tipo pompa Potenza copP EER
Unita Esterna Unita Interna Pozzo caldo di calore Termica
Utile
[kw]
CLIMATIZZATORI
0010019795 0010022682 o Compressione di
19-025 NWO 19-025 NWI MONO SPLIT ArialAria vapore elettrica 280 371 323
0010019796 0010022683 P Compressione di
19-035 NWO 19-035 NWI MONO SPLIT AtialAia | yanore eletica | 07 37 323
0010019797 0010022684 o Compressione di
19-050 NWO 19-050 NWI MONO SPLIT Ariajria vapore elettrica 528 372 325
0010019798 0010022685 o Compressione di
19-065 NWO 19-065 NWI MONO SPLIT AriafAria vapore eletiiica | 0% 37 330
0010022649 0010022697 o Compressione di
20-025 N\WO 20-025 NWI MONO SPLIT AriajAria vapore elettrica 293 451 462
0010022650 0010022698 o Compressione di
20-035 NWO 20-035 NWI MONO SPLIT AriafAria vapore elettrica | >t 391 3,68
0010022651 0010022699 o Compressione di
20-050 NWO 20-050 NWI MONO SPLIT AriajAria vapore elettrica 557 390 342
0010022652 0010022700 o Compressione di
20-065 NWO 20-065 NWI MONO SPLIT AriafAria vapore elettica | 20 390 350
0010044017 0010044036 o Compressione di
SDHL1025 NWO SDHL1025 NWi MONO SPLIT AriajAria vapore elettiica | 280 873 347
0010044018 0010044037 o Compressione di
SDHLL030 NWO SDHLL030 NWI MONO SPLIT ArialAria vapore elettica | %0 a7 323
0010022875 0010025371 o Compressione di
19050 [KDNO 19-050 IDNI KITCANALIZZATO|  ArialAria | \apore elettrica | > 379 823
Codice Prodotto Codice Prodotto Codice Prodotto Segmento Pozzo freddo/ Tipo pompa Potenza coP EER
Unita Esterna Unita Interna Unita Interna Pozzo caldo di calore Termica
Utile
[kW]
CLIMATIZZATORI
0010022661 0010022681- 0010022681- Compressione
0010022696 0010022696 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 4,40 4,54 3,73
19-040 MC2NO 020 NWI 020 NWI elettrica
0010022661 0010022681- 881885528; Compressione
0010022696 0010044036 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 4,40 4,54 3,73
elettrica
19-040 MC2NO 020 NWI 025 NWI
0010022662 0010022691- 0010022681- Compressione
0010022696 0010022696 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 5,20 4,23 3,29
19-050 MC2NO 020 NWI 020 NWI elettrica
0010022662 0010022681- 8318852283 Compressione
0010022696 0010044036 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 5,40 4,39 3,50
elettrica
19-050 MC2NO 020 NWI 025 NWI
0010022683-
0010022698-
0010022662 %%11%%2222%%% 0010022708- Compressione
0010022707- DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 5,40 4,39 3,69
0010044037 elettrica
035 WNI/FMNI/KMNI-
19-050 MC2NO 020 NWI 030 NWI
0010022682- 0010022682- .
Compressione
0010022662 0010022697- 0010022697- o )
0010044036 0010044036 DUAL SPLIT Aria/Aria dé l\é;;r)i(;;e 5,40 4,39 3,69
19-050 MC2NO 025 NWI 025 NWI
0010022683-
0010022682- 0010022698-
0010022662 0010022697- 0010022708- Compressione
0010044036 0010022707- DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 5,40 4,39 3,69
0010044037 elettrica
035 WNI/FMNI/KMNI-
19-050 MC2NO 025 NWI 030 NWI
0010022663 0010022681- 0010022684- Compressione
0010022696 0010022699 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,20 3,73 3,64
19-070 MC3NO 020 NWI 050 NWI elettrica
0010022663 83138%22? 0010022684- Compressione
0010044036 0010022699 DUAL SPLIT Aria/Aria di Ivapore 8,40 3,82 3,64
elettrica
19-070 MC3NO 025 NWI 050 NwI




Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)
Pompe di calore (anche con sonde geotermiche)

Codice Prodotto Codice Prodotto Codice Prodotto Segmento Pozzo freddo/ Tipo pompa Potenza coP EER
Unita Esterna Unita Interna Unita Interna Pozzo caldo di calore Termica
Utile
[kw]
CLIMATIZZATORI
0010022683~ 0010022683-
0010022698~ 0010022698-
0010022663 0010022708~ 0010022708- Compressione
0010022707- 0010022707- DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI- 035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 030 NWI 030 NWI
0010022683-
0010022698~
0010022663 0010022708- Prapveay Compressione
0010022707- DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 030 NWI 050 NWI
Codice Prodotto Codice Prodotto Codice Prodotto Codice Prodotto Segmento Pozzo freddo/ Tipo pompa | Potenza CcOoP EER
Unita Esterna Unita Interna Unita Interna Unita Interna Pozzo caldo di calore Termica
Utile
[kwW]
CLIMATIZZATORI
0010022683-
0010022698-
0010022663 %%11%%2222%%16 %%11%%2222%%% 0010022708- Compressione
0010022707- TRIAL SPLIT Avria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 020 NWI 020 NWI 030 NWI
0010022682- 0010022682- ’
0010022681- Compressione
0010022663 0010022697- 0010022697- - ’
0010022696 0010044036 0010044036 TRIAL SPLIT Aria/Aria dé I\é{:t'r]igrae 8,50 3,86 3,64
19-070 MC3NO 020 NWI 025 NWI 025 NWI
0010022683-
0010022682- 0010022698-
0010022663 %%11%%%22%%%5 0010022697~ 0010022708~ Compressione
0010044036 0010022707- TRIAL SPLIT Avria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 020 NWI 025 NWI 030 NWI
0010022682- 0010022682- 0010022682- Compressione
0010022663 0010022697- 0010022697- 0010022697- - ’
0010044036 0010044036 0010044036 TRIAL SPLIT Aria/aria dél‘é?t'r’l‘;;e 850 3,86 3,64
19-070 MC3NO 025 NWI 025 NWI 025 NWI
0010022683-
0010022682- 0010022682- 0010022698-
0010022663 0010022697- 0010022697- 0010022708~ Compressione
0010044036 0010044036 0010022707- TRIAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 025 NWI 025 NWI 030 NWI
COP-7/35 | COP-7/35>2,7 | EER 35/18>3,5
campo | Rif.D.G.R. 4/08/2009 Rif. Decreto
Numero di Modello Segmento Pozzo Tipo pompa Potenza | COP | EER |necessario| M 46-11968e 30/07/2015, n. 6480
Articolo freddo/ di calore Termica solo per il |p; Allegato 4 delle | (Regione Lombardia)
Pozzo Utile " Disposizioni Attflaﬂve
Piemonte |della Legge Regionale
caldo [kW] 281052007, n. 13
(Regione Piemonte)
MONOBLOCCO
o . . . I . Compressione di é& %
0010038806 | GeniaAir 5/2 con interfaccia e MiPro | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 440 | 453 | 383 2,75
o . ) ) I . Compressione di %
0010038807 | GeniaAir 8/2 con interfaccia e MiPro | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,07 407 | 4,03 2,99 é b,
o ’ ’ Compressione di
0010048491 GeniaAir mono HA 5-6 OS B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 4,20 4,40 | 430 2,70 % %
o I . Compressione di
0010048492 GeniaAir mono HA 8-6 OS B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,80 440 | 420 2,90 % %
o . ’ Compressione di
0010048493 GeniaAir mono HA 15-6 OS B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 1430 | 430 | 360 2,70 % %




Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)
Pompe di calore (anche con sonde geotermiche)

COP-7/35 | COP-7/35>2,7 | EER 3518535
. i campo Rif. D.G.R. 4/08/2009 Rif. Decreto
Numero di Modello Segmento Pozzo Tipo pompa Potenza| COP | EER |pecessario| M46-11968e 30/07/2015, n. 6480
Articolo freddo/ di calore Termica solo peril Dissﬂziﬁz i4 ::J':ﬁve (Regione Lombardia)
Pozzo Utile Piemonte |della Legge Regionale
caldo [kw] 28/05/2007, n. 13
(Regione Piemonte)

0010048494 | GeniaAir mono HA 15-6 0SB3400vV | Pompa di calore | Aria/Acqua C\/‘;';g’rrgzsl'e‘:gf’cg' 1430 | 430 | 460 2,70 % %
0010048495 Genigg;g%ﬁ EEAvago?)se B3+ Pompa di calore | Aria/Acqua C\;;?grfz?g:gﬁ:gi 4,20 4,40 4,30 2,70 % %
0010048496 Ge"ig’gr‘“’:gl‘t’ Eé\vsgo?)se B3* | pompadicalore | Aria/Acqua Cvgg‘grffj&’:ig' 780 | 440 | 420 | 2,90 % %
0010048497 Geniaégnﬂoggtié\}\/s-z%gg B3+ Pompa di calore | Aria/Acqua ?Igrggrrgﬁg{: iecgi 14,30 4,30 4,60 2,70 % %
001004498 | CefioAr a0 HA S8 OSB3+ | Pompa dicalore | Arialacqua Cvgg‘grffjé‘it’:lecg' 1430 | 430 | 460 | 270 a5 a5
0010048499 Geniaégnﬂoggti/\\/\/sé%gg B3+ Pompa di calore | Aria/Acqua C\/g?grfseslie?:: iecgi 4,20 4,40 4,30 2,70 % %
0010048500 Ge"‘aégn“i;(’ggt%f;%gg B3+ | pompadicalore | ArialAcqua Cv‘:;é’rreesesl'e‘:g;g' 780 | 440 | 420 | 2.9 éb éb
0010048501 Ge”iag;mg”sinfvﬁgof B3+ | Pompa dicalore | Aria/Acqua Cv‘;';é’rreesesl'e‘:g;g' 1430 | 430 | 460 | 270 éb éb
0010048502 Gérgr?i/;"sg("':‘gm égg 20%53 Pompa di calore | Aria/Acqua (\:/ggrrsseslie?g;gi 1430 | 430 | 4,60 2,70 % %
SPLIT

0010025807 Gegfrﬁgsi‘g'g:g\gg% * Pompa di calore | Aria/Acqua Cv;’;g’r’:fj'e‘mlecg' 320 | 500 | 400 | 320 % %
0010025808 Gegi:r’]*igsse’i':fl:’;_g‘g?; * Pompa di calore | Aria/Acqua fl‘;';‘(‘;’r‘:jé‘:&ecg' 450 | 480 | 400 | 270 $ é&
0010025809 Gegz‘rﬁgsi’?:::?;'g?; * Pompa di calore | Aria/Acqua ?’gr;grrgse?miecgi 5,80 470 3,80 2,70 % %
0010025810 G o Pompa di calore | Aria/Acqua C\/‘;?gr‘:j&r:’cg' 980 | 470 | 370 | 280 % %
0010025811 It Pompa di calore | Aria/Acqua 33’;‘5::2?&2;3' 1030 | 460 | 370 | 2g0 | Nonnstalebie &
0010025812 SeriaAir Spit HA 125 0S & Pompa di calore | Aria/Acqua Cvggg’r’:fj'e‘:gfcg' 1030 | 460 | 370 | 2g0 | Nonnsialebie %
0010025813 Ge”i""Ag Asg"é '\‘/'&365 oS+ Pompa di calore | Aria/Acqua CV‘;ES,’:ZT'E%TES' 320 | 500 | 400 | 320 % é&
0010025814 Ge”iaAg Asg"é '\'/'\7\5%5 oS+ Pompa di calore | Aria/Acqua ?,‘;';’gr’:sj'e%?ig' 450 | 480 | 400 | 270 % %
0010025815 G I AT 05 + Pompa di calore | ArialAcqua Cvgrggr':fl’g:i:' 580 | 470 | 380 | 270 8 a-
0010025816 GeniaA:_: AS Elzlt;CVé%S 05+ Pompa di calore | Aria/Acqua 52?5:: Se?g;:igi 9,80 4,70 3,70 2,80 % %
0010025817 Genmi;i‘giwsglzzég\?s * Pompa di calore | Aria/Acqua (\Jlt;r’;lgrr: S;g:igi 10,30 460 | 3,70 2,50 N%n;?slzs(l’lﬁgle %
0010025818 Genﬁﬁiif_‘giws%lfég\?s * Pompa di calore | Aria/Acqua C\,‘;’;'gr':fjg:i:' 1030 | 460 | 370 | 250 N%”Fi,?;‘sgﬁt’e”e %
0010034197 |  GeniaAir Split HA4-5 0S 230V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua C\f;';gr':i'e%r:fcg' 448 | 514 | 438 | 31 % %
0010034198 | GeniaAir Split HA6-5 0S 230V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua C\f;’;gr':fl’g:ig' 583 | 461 | 377 | 270 é& %
0010034199 |  GeniaAir Spiit HA85 0S 230V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua S‘;’;‘g’:ﬁ;ﬁg' 778 | 456 | 379 | 280 é& %
0010034201 | GeniaAir Split HA 125 0S 230V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua C\f;’;‘g’:ﬁ;ﬁig' 1228 | 461 | 374 | 295 % %
0010034203 | GeniaAir Spiit HA 12-5 0S 400V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua Si’;’gr’:se?'e%?ig' 1228 | 461 | 374 | 295 é& %
0010038601 GeGrﬁgisaQier\pelsi-tngT‘E 52?05\‘;53 Pompa di calore | Aria/Acqua C\;’;‘gf‘:ﬁg{:ig' 448 | 514 | 438 | 31 % &
oy | ST | pmacaos || S | o | o | 0 | dy | do
0010038655 G;?Q;ag‘ihip;iszéTgigos\/J'B 3 Pompa di calore | Aria/Acqua C\,;?gfsifémgi 7,78 4,56 3,79 2,80 é %
0010038656 GS;Q?QL?ATS?AS%@S; 3%?/ +B 3 Pompa di calore | Aria/Acqua C\I;r;grr:ﬁ(i;r:ﬁ:gi 12,28 4,61 3,74 2,95 % %
0010038657 | SO SR A1 O s | Pompadi calore | AriafAcqua C\;?gf‘:ﬁé‘:gig' 1228 | 461 | 374 | 29 8- a-
0010038658 | | du%em{esﬁfﬂé\ﬁgfsf)v gy | Pompadicaore | AriaAcqua f/‘;’;‘(‘)’r’:fj'e‘;ﬂ;:' 448 | 514 | 438 | 31 % %
0010038659 |, SEMAANSPILHAGS 05 o | Pompadicalore | AviafAcqua C\/‘;?g{':j&?fcg' 583 | 461 | 377 | 270 a5 a8
0010038660 Mo du(li)er?:ﬁglresﬁll’it :'g 3ng30 231')\/ B3 Pompa di calore | Aria/Acqua C\[gg‘g::i&?igi 7,78 4,56 3,79 2,80 % %
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Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)
Pompe di calore (anche con sonde geotermiche)

COP-7/35 | COP-7/35>2,7 | EER35/18>3,5
campo Rif. D.G.R. 4/08/2009 Rif. Decreto
Numero di Modello Segmento Pozzo Tipo pompa Potenza | COP | EER | pecessario n. 46- 11968 30/07/2015, n. 6480
Articolo freddo/ di calore Termica solo peril |p; Allegato 4 delle | (Regione Lombardia)
Pozzo Utile . Disposizioni Attflaﬂve
Piemonte |della Legge Regionale
caldo [kw] 28/05/2007, n. 13
(Regione Piemonte)
SPLIT
GeniaAir Split HA 12-5 0S + N - Compressione di % %
0010038661 Modulo murale HA 12-5 WSB 230V B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 12,28 4,61 3,74 2,95
GeniaAir Split HA 12-5 OS + N . Compressione di % %
0010038662 Modulo murale HA 12-5 WSB 400V B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 12,28 4,61 3,74 2,95
GeniaAir Tek 4kW 230V + . . Compressione di
8000017088 GeniaSet standard Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 4,21 5,31 4,96 3,00 é %
GeniaAir Tek 6kW 230V + N - Compressione di
8000017103 GeniaSet standard Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 6,07 5,05 4,25 2,96 % %
GeniaAir Tek 8kW 230V + . . Compressione di
8000017120 aAlr Tek B 230 Pompa dicalore | AraAcqua| SRS | 788 | a5 | 396 | 293 as a-
GeniaAir Tek 10kW 230V + I . Compressione di
8000017121 GeniaSet standard Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 9,85 4,68 3,76 2,86 é b é b
GeniaAir Tek 8kW 230V + N . Compressione di
8000017125 GeniaSet base Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,88 4,65 3,96 2,93 % %
GeniaAir Tek 10kW 230V + I ’ Compressione di
8000017126 GeniaSet base Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 9,85 4,68 3,76 2,86 % %
o . ) Compressione di (Q
8000017127 | GeniaAir Tek 4kW 230V murale standard | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 421 5,31 4,96 3,00 %
. . . Compressione di it
8000017128 | GeniaAir Tek 6kW 230V murale standard | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 6,07 5,05 4,25 2,96 %
. I . Compressione di YQ
8000017129 | GeniaAir Tek 8kW 230V murale standard | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,88 4,65 3,96 2,93 %
. . . Compressione di §£
8000017130 | GeniaAir Tek 10kW 230V murale standard | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 9,85 4,68 3,76 2,86 %
o ) . ) Compressione di YQ
8000017135 |GeniaAir Tek 4kW 230V + GeniaSet base| Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 4,21 531 4,96 3,00 %
. . . . Compressione di iz
8000017136 |GeniaAir Tek 6kW 230V + GeniaSet base| Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 6,07 505 | 425 2,96 %
. . . Compressione di §£
8000017137 | GeniaAir Tek 6kW 230V murale base Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 6,07 5,05 4,25 2,96 &
o . . Compressione di
8000017138 | GeniaAir Tek 8kW 230V murale base | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,88 4,65 3,96 2,93 é b %
o . . Compressione di iz
8000017139 | GeniaAir Tek 10kW 230V murale base | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 9,85 4,68 3,76 2,86 %
. . . Compressione di §£
8000017141 | GeniaAir Tek 4kW 230V murale base Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 421 531 4,96 3,00 %
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Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)

Sistema ibrido - Sl. Sistema ibrido

Modello Modello
Codice kit Modello Pompa di Caldaia a Potenza Rendimento Efficienza Tipo di Pozzo | Potenza | COP | Classe di
completo Calore Condensazione nominale della | termico utile | energetica pompa di freddo/ utile efficienza
caldaia a della caldaia | stagionale del calore Pozza | nominale energetica
condensazione |  al 100% riscaldamento caldo della del
del sistema | della potenza | d’ambiente Pompa Sistema
ibrido utile nominale | della caldaia di Calore Ibrido
kw] [%] (n) %] (ny) kW]
GeniaHybrid s Thema Condens Compressione di| , . ,, .
0010043883 115 Genia Air 5/2 30 CS (N-IT) 25,0 97,9 94,0 vapore elettrica | ArialAria | 440 | 4,53 A+
GeniaHybrid o Thema Condens Compressione di o
0010043884 118 Genia Air 8/2 30 CS/1 (N-T) 25,0 97,9 94,0 vapore elettrica Aria/Aria 7,07 4,07 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di -
0010043885 25 Genia Air 5/2 28-ASIL (H-T) 239 97,6 93,0 vapore elettrica Aria/Aria | 4,40 | 4,53 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di N
0010043886 2.8 Genia Air 8/2 28-ASIL (H-T) 239 97,6 93,0 vapore eletrica Aria/Aria | 7,07 | 4,07 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
BO000L7291 | pcQUA++8-25kW | HAB-60SB3 | 25 SB-CS/L(NAT) ur o 940 | vapore eletrica | AT | T80 ) 440 ) A
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
8000017292 | pcQuA++8-30KW | HAB-60SB3 | 30 SB-CS/L(N-T) 28 93 90| vaporeeltiica | AATa | T80 | 4401 Ax
GeniaHybrid - SemiaTek Condens Compressione di -
8000017293 ACQUA+ 5-24kW Genia Air 5/2 24-ASIL (H-T) 18,3 97,2 92,0 vapore eletirica | Alia/Aria 440 | 453 A+
GeniaHybrid - SemiaTek Condens Compressione di o
8000017294 ACQUAY 8-24kW Genia Air 8/2 24-ASIL (HHT) 18,3 97,2 92,0 vapore eletrica Aria/Aria | 7,07 | 4,07 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di o
8000017295 ACQUA 8-28KW Genia Air 8/2 28-AS/1 (H-IT) 239 97,6 93,0 vapore elettrica Aria/Aria | 7,07 | 4,07 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
8000017296 ACQUA 5-25KW HA5.6 0S B3 25 CSIL (N-T) 20,0 97,9 94,0 vapore eletrica Aria/Aria | 4,20 | 4,40 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
8000017297 | ACQUA+8-25kW |  HAB-6.0S B3 25 CS/1 (T) 200 o9 940 | Napore eletrica | AR | T80 | 440 Ax
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di -
8000017298 | \cQUA+8-30kW |  HAB-60S B3 30 CSI/1 (N-T) 0 99 940 | Napore eletrica | AT/ATIR | T80 | 440 Ax
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di o
8000017299 520K Genia Air 5/2 24-AS/1 (H-T) 18,3 97,2 92,0 vapore elettrica Aria/Aria | 4,40 | 4,53 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di o
8000017300 B-24KW Genia Air 8/2 24-AS/L (HIT) 18,3 97,2 92,0 vagore elettica Aria/Aria | 7,07 | 4,07 A+
GeniaHybrid - SemiaTek Condens Compressione di -
8000017301 8-28KW Genia Air 8/2 28-AS/1L (HIT) 239 97,6 93,0 vapore elettrica Aria/Aria 7,07 4,07 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di -
8000017302 525K HA5-6 0S B3 25 CSIL (N-T) 20,0 97,9 94,0 vapore eletrica Aria/Aria | 4,20 | 4,40 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di i
8000017303 B-25KW HA 8-6 0S B3 25 CS/1 (N-IT) 20,0 979 94,0 vapore elettrica Aria/Aria | 7,80 | 4,40 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
80000173041 "5 30w HA 86 OS B3 30 CS/1 (N-T) »0 99 %40 | \apore eletica | AAIR | T80 ] 4401 A
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Bonus Casa 2024 - Ristrutturazioni Edilizie (50%)
Scaldacqua a pompa di calore

Codice

Modello

SCALDACQUA AD ACCUMULO PER ACS

Segmento

Potenza Termica Utile
[kw]

cop

Capacita accumulo
[litri]

0010028217 MagnaAqua 200/3 Scaldacqua in pompa di calore 0,70 3,19 200
0010026826 MagnaAqua 200/3 C Scaldacqua in pompa di calore 0,70 2,99 195
0010026828 MagnaAqua 270/3 Scaldacqua in pompa di calore 0,70 3,14 270
0010026829 MagnaAqua 270/3 C Scaldacqua in pompa di calore 0,70 3,00 265
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Ecobonus 2022 - Efficienza Energetica (50% - 65%)

Comma 346 - Solare termico

Codice Modello Segmento Superficie lorda | Numero|  Tipo Tipo Impianto| Qcol | QL [Accumulo Destinazione del Certificazione
Ag di o IS";9°'° di | collettori |installazione | factory | © |[MJ]| litri calore prodotto Solar
modulo da moduli made | Qsol A.C.S.=Acqua Calda Sanitaria |~ Keymark
certificato allegato
al collettore [kWht]
[m’]
0010015521 | HelioPlan CFS 2.5/3 Collettori solari 2,50 1 1001 | - - Produzione diA.C.S. 0
0010038515 | HelioPlan SRV 2.3/2 per impianti 1 Pani | T iano/ 1166 | - - Produzione diA.C.S. e
0010038519 | HelioPlan SCV 2.312 pressurizzati 251 T | eat T;tttg s | No |00 - - climatizzazione ambienti si
0010038525 | HelioPlan SRD 2.3 V/2 |  Collettori solari per ' 1 1100 Produzione diAC.S
0010038529 | HelioPlan SRD 2.3 H/2 | impianti a svuotamento 1 1100 | - - s
0020194572 | HelioBlock 3 150 T-1 1 - |3816| 150
0020194573 | HelioBlock 3 200 T-1 1 Tetto a fald 4604 200
0020194574 | HelioBlock 3 200 T-2 s 2 ctioatalda 6214] 200
n it solare a - )
0020194575 Hell_oBlock 3300T-2 circolazione 224 2 Piani S 8104 300 Produzione si
0020194576 | HelioBlock 3 150 F-1 naturale 1 vetrati 3816 150 diA.CS.
0020194577 HeI.loBlock 3200 F-1 1 Tetto piano 4604| 200
0020194578 | HelioBlock 3 200 F-2 2 6214| 200
0020194579 | HelioBlock 3 300 F-2 2 8104/ 300
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)
Comma 347A - a) Caldaie a condensazione ad acqua

Codice Modello Segmento Potenza utile Rendimento termico Efficienza energetica Efficienza energetica
nominale del utile al 100% della ionale del ri di ri
nuovo generatore | potenza utile nominale d'ambiente della caldaia in dell'acqua in
kW] [%] (n) [%] (n) [%] ()
0010007393 Thesi R Condensing 80 Murali Condensazione 74,7 98,0 92,0 Solo Riscaldamento
0010014619 DuoTwin Condensing 25 100 Basamento Condensazione 25,0 98,0 92,0 83
0010014620 HelioTwin Condensing 25 200 Basamento Condensazione 25,0 98,0 92,0 84
0010015675 Micra 4 Condensing 12-SB Murali Condensazione 12,1 98,2 94,0 Solo Riscaldamento
0010015676 Micra 4 Condensing 26-SB Murali Condensazione 25,0 98,2 94,0 Solo Riscaldamento
0010015677 Micra 4 Condensing 30-SB Murali Condensazione 30,0 98,2 94,0 Solo Riscaldamento
0010015678 Micra 4 Condensing 25 Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
0010015679 Micra 4 Condensing 30 Murali Condensazione 25,0 98,2 94,0 86,0
0010016104 Semiatek 4 Condensing 25 Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
0010016105 Combitek Condensing 25 Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
0010016106 Thematek Condensing 25 Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
0010016668 Semiatek 4 Condensing 30 Murali Condensazione 25,0 98,2 94,0 86,0
%| 0010017158 SpazioZero 4 Condensing 26 Murali Condensazione 25,2 96,4 92,0 87,0
%| 0010017159 SpazioZero 4 Condensing 26 SB Murali Condensazione 252 96,4 92,0 Solo Riscaldamento
% | 0010017160 Spazio 4 Condensing 26 Murali Condensazione 25,2 96,4 92,0 87,0
% | 0010017161 Spazio 4 Condensing 26 SB Murali Condensazione 252 96,4 92,0 Solo Riscaldamento
0010017336 Master 4 Condensing 30 Murali Condensazione 24,0 97,7 93,0 82,0
0010017337 Master 4 Condensing 35 Murali Condensazione 30,0 97,7 93,0 83,0
0010017842 Thesi R Condensing 45 Murali Condensazione 44,1 98,0 93,0 Solo Riscaldamento
0010017843 Thesi R Condensing 65 Murali Condensazione 63,0 98,0 93,0 Solo Riscaldamento
0010018897 ThemaFast 4 Condensing 30 Murali Condensazione 244 97,7 93,0 82,0
0010018898 ThemaFast 4 Condensing 35 Murali Condensazione 30,0 98,3 93,0 82,0
0010021503 ThemaFast 4 Condensing 26 Murali Condensazione 24,2 97,7 94,0 81,0
0010021542 Thema Condens 48 SB-A Murali Condensazione 44,1 97,5 94,0 Solo Riscaldamento
0010021543 Thema Condens 65 SB-A Murali Condensazione 58,7 97,8 94,0 Solo Riscaldamento
0010024788 Thema Condens 26 AP (H-IT) Murali Condensazione 24,2 98,7 94,0 86,0
0010025115 Thema Condens 25 SB-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 247 97,1 94,0 Solo Riscaldamento
0010025116 Thema Condens 30 SB-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 29,8 97,3 94,0 Solo Riscaldamento
0010025117 Thema Condens 35 SB-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 339 97,5 94,0 Solo Riscaldamento
0010025118 Thema Condens 25 CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 20,0 97,9 94,0 83,0
0010025120 Thema Condens 30 CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 25,0 97,9 94,0 85,0
0010025122 ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 20,0 97,9 94,0 83,0
\ %| 0010025123 | ThemaFast Condens 25 MA-CS/1-Cfl (N-IT) WiFi Murali Condensazione 20,0 97,9 94,0 83,0
0010025124 ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 25,0 97,9 94,0 82,0
‘ %| 0010025125 | ThemaFast Condens 30 MA-CS/1-Cfl (N-IT) WiFi Murali Condensazione 25,0 97,9 94,0 82,0
0010025126 ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 29,8 97,3 94,0 83,0
‘ %| 0010025127 ThemaFast Condens 35 MA-CS/1-Cfl(N-it) WiFi Murali Condensazione 29,8 97,3 94,0 83,0
0010025152 Thema Condens 35 CS/2 (N-IT) Murali Condensazione 29,8 97,3 94,0 83,0
0010025215 Master Condens 31 T-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 25,0 98,1 94,0 82,0
0010025216 Master Condens 35 T-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 30,0 98,1 94,0 85,0
0010025217 Master Condens 26 T-CS/1 (N-IT) Murali Condensazione 20,0 97,2 94,0 82,0
0010026091 SemiaTek Condens 24-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 18,3 97,2 92,0 86,0
0010026092 SemiaTek Condens 28-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 23,9 97,6 93,0 85,0
0010026146 CombiTek Condens 24-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 18,3 97,2 92,0 86,0
0010026147 ThemaTek Condens-24 AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 18,3 97,2 92,0 86,0
0010027167 Thema Condens 26-A (H-IT) Murali Condensazione 24,2 98,8 94,0 86,0
0010027168 Thema Condens 30-A (H-IT) Murali Condensazione 24,5 97,7 93,0 86,0
0010031842 Thema Condens 25-AS/1 M (H-IT) Murali Condensazione 18,0 97,5 93,0 85,0
0010031843 Thema Condens 30-AS/1 M (H-IT) Murali Condensazione 25,0 97,8 93,0 84,0
0010034552 Thema Condens 26 IS Murali Condensazione 24,2 97,7 94,0 86,0
0010034553 Thema Condens 30 IS Murali Condensazione 24,0 97,7 93,0 86,0
0010038404 Combitek Condens 28-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 23,9 97,6 93,0 85,0
0010038405 ThemaTek Condens 28-AS/1 (H-IT) Murali Condensazione 23,9 97,6 93,0 85,0
%| 0020256397 ThemaFast 4 Condensing 26 Wi-Fi Murali Condensazione 24,2 97,7 94,0 81,0
%*| 0020256398 Micra 4 Condensing 25 A+Wi-Fi Murali Condensazione 18,1 98,2 94,0 86,0
%*| 0020256399 Micra 4 Condensing 30 A+Wi-Fi Murali Condensazione 25,0 98,2 94,0 86,0

% - TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA GIA PRESENTE
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)
Dispositivi di termoregolazione evoluta

Codice Denominazione Tipologia Termoregolazione Sistemi di Termoregolazione Evoluta dedicati al controllo di
(A.C.S. = Acqua Calda Sanitaria) Classe
. . Climatizzazione invernale
0020118089 Exacontrol E7 Termostati modulanti Produzione A.C.S. \
) . Climatizzazione invernale
0020135102 Exacontrol E7-RC Termostati modulanti Produzione A.C.S. \
. Centraline climatiche Climatizzazione invernale
0020197227 MiGo con sonda ambiente Produzione A.C.S. Vi
Centraline climatiche Climatizzazione invernale
0020231573 MiPro . Climatizzazione estiva VI
con sonda ambiente Produzione A.C.S.
. Centraline climatiche Climatiz_zazio_n € inver_nale
0020231588 MiPro R con sonda ambiente Cllmat|zz§2|one estiva VI
Produzione A.C.S.
i ) . Climatizzazione invernale
0020260998 MiSet Termostato SRT 380 Termostati modulanti Produzione A.C.S. \
) . . . Climatizzazione invernale
0020261005 MiSet Termostato SRT 380f (radio) Termostati modulanti Produzione A.C.S. \%
Centraline climatiche Climatizzazione invernale
0020260974 MiPro Sense ; Climatizzazione estiva Vi
con sonda ambiente Produzione A.C.S.
Centraline climatiche Climatizzazione invernale
0020260978 MiPro Sense R . Climatizzazione estiva VI
con sonda ambiente Produzione A C.S.
0020231573 + MiPro + Centraline climatiche Climatizzazione invernale
2x 0020231596 + 2 x MiPro remote + con 3 sensori Climatizzazione estiva Vil
0020257510 Red-5 ambientali Produzione A.C.S.
0020231588 + MiProR + Centraline climatiche Climatizzazione invernale
2x 0020231596 + 2 x MiPro remote + con 3 sensori Climatizzazione estiva Vil
0020257510 Red-5 ambientali Produzione A.C.S.
0020260974 + MiPro Sense + Centraline climatiche Climatizzazione invernale
2 x 0020260986 + 2 x MiPro Sense remote + con 3 sensori Climatizzazione estiva VIl
0020257510 Red-5 ambientali Produzione A.C.S.
0020260978 + MiPro Sense R + Centraline climatiche Climatizzazione invernale
2% 0020260993 + 2 x MiPro Senser remote R + con 3 sensori Climatizzazione estiva Vil
0020257510 Red-5 ambientali Produzione A.C.S.
0010037345 MiGo Link SR 940f + - Climatizzazione invernale
0020260998 MiSet termostato SRT 380 + Centraine cimatiche Climatizzazione estiva VI
0020266793 sonda esterna Produzione A.C.S.
Centraline climatiche Climatiz_zazio_n € inver_nale
0010035735 MiGo Select con sonda ambiente Cllmatlzz§Z|one estiva VI
Produzione A.C.S.
. . ' A Climatizzazione invernale
0010037345 MiGo Link SR 940f + Centraline climatiche R ’
0010042556 Exacontrol Select con sonda ambiente Climatizzazione esfiva Vi

Produzione A.C.S.

N.B.

Per entrambe le aliquote (50% e 65%) vige 'obbligo di installazione di valvole termostatiche (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, fatta esclusione
per gliimpianti a bassa temperatura (<45 °C) e ove tecnicamente impossibilitati. di termoregolazione evoluto.

Sirammenta inoltre che per usufruire dell'aliquota al 65% e necessario installare anche un dispositivo di termoregolazione evoluto (classe V, VI e VIII). Per la classificazione dei sistemi di
termoregolazione vedasi pagina successiva.
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)

Invio dichiarazioni ai fini delle detrazioni fiscali ex L. 296/2006

Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

Rif. Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
6.1.Definizioni
[...]

Definizione delle classi di controlli della temperatura

+ Classe | - Termostato d’ambiente acceso/spento: un termostato d’ambiente che controlla il funzionamento in accensione e spegnimento di un
apparecchio di riscaldamento. | parametri relativi alle prestazioni, compreso il differenziale di commutazione e I'accuratezza del controllo della
temperatura ambiente sono determinati dalla costruzione meccanica del termostato.

- Classe Il - Centralina di termoregolazione, destinata all’'uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso
dell'apparecchio di riscaldamento che varia il punto di analisi della temperatura del flusso d’acqua che esce dall'apparecchio di riscaldamento
secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Il controllo & effettuato modulando I'uscita dall’apparecchio di
riscaldamento.

- Classe Il - Centralina di termoregolazione, destinata all’'uso con apparecchi di riscaldamento con uscita ad accensione/spegnimento: un controllo
della temperatura del flusso dell’apparecchio di riscaldamento che varia il punto di analisi della temperatura del flusso d’acqua che esce
dall'apparecchio di riscaldamento secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. La temperatura di flusso
dell’acqua e regolata controllando la commutazione dell'apparecchio di riscaldamento.

* Classe IV - Termostato d’ambiente con funzione TPI, destinato all’'uso con apparecchi di riscaldamento con uscita ad accensione/spegnimento: un
termostato ambientale elettronico che controlla sia il tasso di ciclo del termostato che il tasso di ciclo di accensione/spegnimento dell’apparecchio
di riscaldamento proporzionalmente alla temperatura ambientale. La strategia di controllo TPI riduce la temperatura media dell'acqua, migliora
I'accuratezza del controllo della temperatura ambiente e incrementa I'efficienza del sistema.

- Classe V - Termostato d'ambiente modulante, destinato all’'uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato
elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che I'apparecchio di riscaldamento dipenda @ 65(y
dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo e effettuato o
modulando |'uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

- Classe VI - Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’'uso con apparecchi di riscaldamento modulanti:
un controllo della temperatura del flusso in uscita dall'apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso
secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale @ 65%
controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l'abitabilita del
vano. Il controllo & effettuato modulando I'uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

- Classe VII - Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’'uso con apparecchi di riscaldamento a uscita ad accensione
spegnimento: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo
la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del
locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare I'abitabilita del vano. La temperatura di flusso dell'acqua e
regolata controllando lacommutazione dell’apparecchio di riscaldamento.

+ Classe VIII - Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’'uso con apparecchi di riscaldamento
modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o piu sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando @ 650/0
che I'apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti
d’analisi del termostato stesso. Il controllo e effettuato modulando I'uscita dall’'apparecchio di riscaldamento.
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)
Comma 347A - c) Pompe di calore (anche con sonde geotermiche)

Codice Prodotto Codice Prodotto Segmento Pozzo freddo/ Tipo pompa Potenza CoP EER
Unita Esterna Unita Interna Pozzo caldo di calore Termica
Utile
[kw]
CLIMATIZZATORI
0010019795 0010022682 N Compressione di
19:025 NWO 19-025 NWI MONO SPLIT Avria/Aria vapore eleftrica 2,80 3,71 3,23
0010019796 0010022683 o Compressione di
19-035 NWO 19-035 NWI MONO SPLIT AriajAria vapore elettiica | >67 a7 323
0010019797 0010022684 - Compressione di
19-050 NWO 19-050 NWI MONO SPLIT Ariajria vapore elettrica 5.28 372 3.25
0010019798 0010022685 o Compressione di
19-065 NWO 19-065 NWI MONO SPLIT AtialAia | yanore eletiica | 0% 37 330
0010022649 0010022697 - Compressione di
20-025 N\WO 20-025 NWI MONO SPLIT AriafAria vapore elettrica 2,93 451 4,62
0010022650 0010022698 o Compressione di
20-035 NWO 20-035 NWI MONO SPLIT AtialAia | yanore eletiica | Sor 391 368
0010022651 0010022699 - Compressione di
20-050 N\WO 20-050 NWI MONO SPLIT Ariajria vapore elettrica 557 390 342
0010022652 0010022700 o Compressione di
20-065 NWO 20-065 NWI MONO SPLIT AtialAia | yanore eletica | 20 390 3550
0010044017 0010044036 - Compressione di
SDHLL025 NWO SDHLL025 NWI MONO SPLIT Ariajria vapore elettiica | 280 373 347
0010044018 0010044037 o Compressione di
SDHLL030 NWO SDHLL030 NWI MONO SPLIT ArialAia | vanore eletiica | %0 3n 3.23
0010022875 0010025371 - Compressione di
19-050 IKDNO 19-050 IDNI KIT CANALIZZATO Ariafria vapore elettrica 550 379 3.2
Codice Prodotto Codice Prodotto Codice Prodotto Segmento Pozzo freddo/ Tipo pompa Potenza coP EER
Unita Esterna Unita Interna Unita Interna Pozzo caldo di calore Termica
Utile
[kW]
CLIMATIZZATORI
0010022661 0010022681- 0010022681- Compressione
0010022696 0010022696 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 4,40 4,54 3,73
19-040 MC2NO 020 NWI 020 NWI elettrica
0010022661 0010022681- 831382222? Compressione
0010022696 0010044036 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 4,40 4,54 3,73
elettrica
19-040 MC2NO 020 NWI 025 NWI
0010022662 0010022691- 0010022681- Compressione
0010022696 0010022696 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 520 4,23 3,29
19-050 MC2NO 020 NWI 020 NWI elettrica
0010022662 0010022681- 881885223; Compressione
0010022696 0010044036 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 5,40 4,39 3,50
elettrica
19-050 MC2NO 020 NWI 025 NWI
0010022683-
0010022698-
0010022662 %%11%%2222%%16 0010022708- Compressione
0010022707- DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 5,40 4,39 3,69
0010044037 elettrica
035 WNI/FMNI/KMNI-
19-050 MC2NO 020 NWI 030 NWI
0010022682- 0010022682- .
Compressione
woL0n22652 0010022697 00T | g | e | e | se | sm | e
elettrica
19-050 MC2NO 025 NWI 025 NWI
0010022683-
0010022682- 0010022698-
0010022662 0010022697- 0010022708~ Compressione
0010044036 0010022707 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 5,40 4,39 3,69
0010044037 elettrica
035 WNI/FMNI/KMNI-
19-050 MC2NO 025 NWI 030 NWI
0010022663 0010022681- 0010022684- Compressione
0010022696 0010022699 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,20 373 3,64
19-070 MC3NO 020 NWI 050 NWI elettrica
0010022663 0010022657 0010022684- Compressione
0010044036 0010022699 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,40 3,82 3,64
elettrica
19-070 MC3NO 025 NWI 050 NWI
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)
Comma 347A - c) Pompe di calore (anche con sonde geotermiche)

Codice Prodotto Codice Prodotto Codice Prodotto Segmento Pozzo freddo/ Tipo pompa Potenza coP EER
Unita Esterna Unita Interna Unita Interna Pozzo caldo di calore Termica
Utile
[kw]
CLIMATIZZATORI
0010022683~ 0010022683-
0010022698~ 0010022698-
0010022663 0010022708~ 0010022708- Compressione
0010022707- 0010022707 DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI- 035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 030 NWI 030 NWI
0010022683-
0010022698~
0010022663 0010022708- Prapveay Compressione
0010022707- DUAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 030 NWI 050 NWI
Codice Prodotto Codice Prodotto Codice Prodotto Codice Prodotto Segmento Pozzo freddo/ Tipo pompa | Potenza coP EER
Unita Esterna Unita Interna Unita Interna Unita Interna Pozzo caldo di calore Termica
Utile
[kw]
CLIMATIZZATORI
0010022683-
0010022698-
0010022663 %%11%%2222%%% %%11%%2222%%% 0010022708- Compressione
0010022707- TRIAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 020 NWI 020 NWI 030 NWI
0010022682- 0010022682- )
0010022681- Compressione
0010022663 0010022697- 0010022697- - :
0010022696 0010044036 0010044036 TRIAL SPLIT Aria/Aria dé I\é?trr)i?ae 8,50 3,86 3,64
19-070 MC3NO 020 NWI 025 NWI 025 NWI
0010022683-
0010022682- 0010022698-
0010022663 %%11%%2222%%16 0010022697~ 0010022708~ Compressione
0010044036 0010022707- TRIAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 020 NWI 025 NI 030 NWI
0010022682- 0010022682- 0010022682- Compressione
0010022663 0010022697- 0010022697- 0010022697- - ’
0010044036 0010044036 0010044036 TRIAL SPLIT Arialaia dél‘é?t‘r’l‘;': 8,50 3,86 3,64
19-070 MC3NO 025 NWI 025 NWI 025 NWI
0010022683-
0010022682- 0010022682- 0010022698-
0010022663 0010022697- 0010022697- 0010022708~ Compressione
0010044036 0010044036 0010022707- TRIAL SPLIT Aria/Aria di vapore 8,50 3,86 3,64
0010044037 elettrica
035 NWI/FMNI/KMNI-
19-070 MC3NO 025 NWI 025 NWI 030 NWI
COP-7/35 | COP-7/35>2,7 | EER 35/18>3,5
campo | Rif. D.G.R. 4/08/2009 Rif. Decreto
Numero di Modello Segmento Pozzo Tipo pompa Potenza | COP | EER |necessario| M 46-11968e 30/07/2015, n. 6480
Articolo freddo/ di calore Termica solo peril |p; Allegato 4 delle | (Regione Lombardia)
Pozzo Utile - Disposizioni Attflatlve
Piemonte |della Legge Regionale
caldo [kw] 281052007, n. 13
(Regione Piemonte)
MONOBLOCCO
o . . . I . Compressione di é& %
0010038806 | GeniaAir 5/2 con interfaccia e MiPro Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 4,40 453 | 383 2,75
o . ) ) I . Compressione di %
0010038807 | GeniaAir 8/2 con interfaccia e MiPro | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,07 407 | 4,03 2,99 é b,
o ’ ’ Compressione di
0010048491 GeniaAir mono HA 5-6 OS B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 4,20 4,40 | 430 2,70 % %
o I . Compressione di
0010048492 GeniaAir mono HA 8-6 OS B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,80 440 | 420 2,90 % %
o . ’ Compressione di
0010048493 GeniaAir mono HA 15-6 OS B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 1430 | 430 | 360 2,70 % %
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)
Comma 347A - c) Pompe di calore (anche con sonde geotermiche)

COP-7/35 | COP-7/35>2,7 | EER 3518535
. i campo Rif. D.G.R. 4/08/2009 Rif. Decreto
Numero di Modello Segmento Pozzo Tipo pompa Potenza| COP | EER |pecessario| M46-11968e 30/07/2015, n. 6480
Articolo freddo/ di calore Termica solo peril Dissﬂziﬁz i4 ::J':ﬁve (Regione Lombardia)
Pozzo Utile Piemonte |della Legge Regionale
caldo [kw] 28/05/2007, n. 13
(Regione Piemonte)

0010048494 | GeniaAir mono HA 15-6 0SB3400vV | Pompa di calore | Aria/Acqua C\/‘;';g’rrgzsl'e‘:gf’cg' 1430 | 430 | 460 2,70 % %
0010048495 Genigg;g%ﬁ EEAvago?)se B3+ Pompa di calore | Aria/Acqua C\;;?grfz?g:gﬁ:gi 4,20 4,40 4,30 2,70 % %
0010048496 Ge"ig’gr‘“’:gl‘t’ Eé\vsgo?)se B3* | pompadicalore | Aria/Acqua Cvgg‘grffj&’:ig' 780 | 440 | 420 | 2,90 % %
0010048497 Geniaégnﬂoggtié\}\/s-z%gg B3+ Pompa di calore | Aria/Acqua ?Igrggrrgﬁg{: iecgi 14,30 4,30 4,60 2,70 % %
001004498 | CefioAr a0 HA S8 OSB3+ | Pompa dicalore | Arialacqua Cvgg‘grffjé‘it’:lecg' 1430 | 430 | 460 | 270 a5 a5
0010048499 Geniaégnﬂoggti/\\/\/sé%gg B3+ Pompa di calore | Aria/Acqua C\/g?grfseslie?:: iecgi 4,20 4,40 4,30 2,70 % %
0010048500 Ge"‘aégn“i;(’ggt%f;%gg B3+ | pompadicalore | ArialAcqua Cv‘:;é’rreesesl'e‘:g;g' 780 | 440 | 420 | 2.9 éb éb
0010048501 Ge”iag;mg”sinfvﬁgof B3+ | Pompa dicalore | Aria/Acqua Cv‘;';é’rreesesl'e‘:g;g' 1430 | 430 | 460 | 270 éb éb
0010048502 Gérgr?i/;"sg("':‘gm égg 20%53 Pompa di calore | Aria/Acqua (\:/ggrrsseslie?g;gi 1430 | 430 | 4,60 2,70 % %
SPLIT

0010025807 Gegfrﬁgsi‘g'g:g\gg% * Pompa di calore | Aria/Acqua Cv;’;g’r’:fj'e‘mlecg' 320 | 500 | 400 | 320 % %
0010025808 Gegi:r’]*igsse’i':fl:’;_g‘g?; * Pompa di calore | Aria/Acqua fl‘;';‘(‘;’r‘:jé‘:&ecg' 450 | 480 | 400 | 270 $ é&
0010025809 Gegz‘rﬁgsi’?:::?;'g?; * Pompa di calore | Aria/Acqua ?’gr;grrgse?miecgi 5,80 470 3,80 2,70 % %
0010025810 G o Pompa di calore | Aria/Acqua C\/‘;?gr‘:j&r:’cg' 980 | 470 | 370 | 280 % %
0010025811 It Pompa di calore | Aria/Acqua 33’;‘5::2?&2;3' 1030 | 460 | 370 | 2g0 | Nonnstalebie &
0010025812 SeriaAir Spit HA 125 0S & Pompa di calore | Aria/Acqua Cvggg’r’:fj'e‘:gfcg' 1030 | 460 | 370 | 2g0 | Nonnsialebie %
0010025813 Ge”i""Ag Asg"é '\‘/'&365 oS+ Pompa di calore | Aria/Acqua CV‘;ES,’:ZT'E%TES' 320 | 500 | 400 | 320 % é&
0010025814 Ge”iaAg Asg"é '\'/'\7\5%5 oS+ Pompa di calore | Aria/Acqua ?,‘;';’gr’:sj'e%?ig' 450 | 480 | 400 | 270 % %
0010025815 G I AT 05 + Pompa di calore | ArialAcqua Cvgrggr':fl’g:i:' 580 | 470 | 380 | 270 8 a-
0010025816 GeniaA:_: AS Elzlt;CVé%S 05+ Pompa di calore | Aria/Acqua 52?5:: Se?g;:igi 9,80 4,70 3,70 2,80 % %
0010025817 Genmi;i‘giwsglzzég\?s * Pompa di calore | Aria/Acqua (\Jlt;r’;lgrr: S;g:igi 10,30 460 | 3,70 2,50 N%n;?slzs(l’lﬁgle %
0010025818 Genﬁﬁiif_‘giws%lfég\?s * Pompa di calore | Aria/Acqua C\,‘;’;'gr':fjg:i:' 1030 | 460 | 370 | 250 N%”Fi,?;‘sgﬁt’e”e %
0010034197 |  GeniaAir Split HA4-5 0S 230V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua C\f;';gr':i'e%r:fcg' 448 | 514 | 438 | 31 % %
0010034198 | GeniaAir Split HA6-5 0S 230V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua C\f;’;gr':fl’g:ig' 583 | 461 | 377 | 270 é& %
0010034199 |  GeniaAir Spiit HA85 0S 230V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua S‘;’;‘g’:ﬁ;ﬁg' 778 | 456 | 379 | 280 é& %
0010034201 | GeniaAir Split HA 125 0S 230V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua C\f;’;‘g’:ﬁ;ﬁig' 1228 | 461 | 374 | 295 % %
0010034203 | GeniaAir Spiit HA 12-5 0S 400V B3 | Pompa di calore | Aria/Acqua Si’;’gr’:se?'e%?ig' 1228 | 461 | 374 | 295 é& %
0010038601 GeGrﬁgisaQier\pelsi-tngT‘E 52?05\‘;53 Pompa di calore | Aria/Acqua C\;’;‘gf‘:ﬁg{:ig' 448 | 514 | 438 | 31 % &
oy | ST | pmacaos || S | o | o | 0 | dy | do
0010038655 G;?Q;ag‘ihip;iszéTgigos\/J'B 3 Pompa di calore | Aria/Acqua C\,;?gfsifémgi 7,78 4,56 3,79 2,80 é %
0010038656 GS;Q?QL?ATS?AS%@S; 3%?/ +B 3 Pompa di calore | Aria/Acqua C\I;r;grr:ﬁ(i;r:ﬁ:gi 12,28 4,61 3,74 2,95 % %
0010038657 | SO SR A1 O s | Pompadi calore | AriafAcqua C\;?gf‘:ﬁé‘:gig' 1228 | 461 | 374 | 29 8- a-
0010038658 | | du%em{esﬁfﬂé\ﬁgfsf)v gy | Pompadicaore | AriaAcqua f/‘;’;‘(‘)’r’:fj'e‘;ﬂ;:' 448 | 514 | 438 | 31 % %
0010038659 |, SEMAANSPILHAGS 05 o | Pompadicalore | AviafAcqua C\/‘;?g{':j&?fcg' 583 | 461 | 377 | 270 a5 a8
0010038660 Mo du(li)er?:ﬁglresﬁll’it :'g 3ng30 231')\/ B3 Pompa di calore | Aria/Acqua C\[gg‘g::i&?igi 7,78 4,56 3,79 2,80 % %
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)
Comma 347A - c) Pompe di calore (anche con sonde geotermiche)

COP-7/35 | COP-7/35>2,7 | EER35/18>3,5
campo Rif. D.G.R. 4/08/2009 Rif. Decreto
Numero di Modello Segmento Pozzo Tipo pompa Potenza | COP | EER | pecessario n. 46- 11968 30/07/2015, n. 6480
Articolo freddo/ di calore Termica solo peril |p; Allegato 4 delle | (Regione Lombardia)
Pozzo Utile . Disposizioni Attflaﬂve
Piemonte |della Legge Regionale
caldo [kw] 28/05/2007, n. 13
(Regione Piemonte)
SPLIT
GeniaAir Split HA 12-5 0S + N - Compressione di % %
0010038661 Modulo murale HA 12-5 WSB 230V B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 12,28 4,61 3,74 2,95
GeniaAir Split HA 12-5 OS + N . Compressione di % %
0010038662 Modulo murale HA 12-5 WSB 400V B3 Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 12,28 4,61 3,74 2,95
GeniaAir Tek 4kW 230V + . . Compressione di
8000017088 GeniaSet standard Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 4,21 5,31 4,96 3,00 é %
GeniaAir Tek 6kW 230V + N - Compressione di
8000017103 GeniaSet standard Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 6,07 5,05 4,25 2,96 % %
GeniaAir Tek 8kW 230V + . . Compressione di
8000017120 aAlr Tek B 230 Pompa dicalore | AraAcqua| SRS | 788 | a5 | 396 | 293 as a-
GeniaAir Tek 10kW 230V + I . Compressione di
8000017121 GeniaSet standard Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 9,85 4,68 3,76 2,86 é b é b
GeniaAir Tek 8kW 230V + N . Compressione di
8000017125 GeniaSet base Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,88 4,65 3,96 2,93 % %
GeniaAir Tek 10kW 230V + I ’ Compressione di
8000017126 GeniaSet base Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 9,85 4,68 3,76 2,86 % %
o . ) Compressione di (Q
8000017127 | GeniaAir Tek 4kW 230V murale standard | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 421 5,31 4,96 3,00 %
. . . Compressione di it
8000017128 | GeniaAir Tek 6kW 230V murale standard | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 6,07 5,05 4,25 2,96 %
. I . Compressione di YQ
8000017129 | GeniaAir Tek 8kW 230V murale standard | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,88 4,65 3,96 2,93 %
. . . Compressione di §£
8000017130 | GeniaAir Tek 10kW 230V murale standard | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 9,85 4,68 3,76 2,86 %
o ) . ) Compressione di YQ
8000017135 |GeniaAir Tek 4kW 230V + GeniaSet base| Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 4,21 531 4,96 3,00 %
. . . . Compressione di iz
8000017136 |GeniaAir Tek 6kW 230V + GeniaSet base| Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 6,07 505 | 425 2,96 %
. . . Compressione di §£
8000017137 | GeniaAir Tek 6kW 230V murale base Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 6,07 5,05 4,25 2,96 &
o . . Compressione di
8000017138 | GeniaAir Tek 8kW 230V murale base | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 7,88 4,65 3,96 2,93 é b %
o . . Compressione di iz
8000017139 | GeniaAir Tek 10kW 230V murale base | Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 9,85 4,68 3,76 2,86 %
. . . Compressione di §£
8000017141 | GeniaAir Tek 4kW 230V murale base Pompa di calore | Aria/Acqua vapore elettrica 421 531 4,96 3,00 %
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)

Invio dichiarazioni ai fini delle detrazioni fiscali ex L. 296/2006

Decreto 6 agosto 2020

”Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*“
integrato con

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
”Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione
dell’'uso dell’energia da fonti rinnovabili“

[.-]
ALLEGATO IV - Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento
[..]
2. Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi
Pompedicalore
1. P(‘arlle‘pompe di calore, I'accesso agli incentivi pubblici & consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti
zT)IgIg:II.e pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantaneo (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1.

La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore delle pompe di calore sulla base di prove effettuate in
conformita alla UNI EN 14511. Almomento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella

Tabella1.
Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore
- - Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] COP EER
Ambiente esterno/interno
. . Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo secco all'entrata: 20 1
arialaria ; : 3,9 3,4
Bulbo umido all'entrata: 6 Bulbo umido all'entrata: 15
aria/lacqua Bulbo secco all'entrata: 7 Temperatura entrata: 30 41 38
potenza termica utile riscaldamento <35 kW Bulbo umido all'entrata: 6 Temperatura uscita: 35 ’ ’
aria/acqua Bulbo secco all'entrata: 7 Temperatura entrata: 30 38 35
potenza termica utile riscaldamento >35 kW Bulbo umido all'entrata: 6 Temperatura uscita: 35 ! ’
Bulbo secco all'entrata: 20
PPy . 4,3 4,4
salamoialaria Temperatura entrata: 0 Bulbo umido all'entrata: 15
salamoialacqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entr'flta: 30 4,3 4,4
Temperatura uscita: 35
acqualaria Temperatura entra'ta: 10 Bulbo sec.co all'entrata: 20 47 44
Temperatura uscita: 7 Bulbo umido all'entrata: 15
Temperatura entrata: 30
/ : 1 1
acqualacqua Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 35 > >

1 -Perisoli sistemi di tipo rooftop il COP minimo & paria 3,2.

(-]

e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocita (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alle Tabelle 1 e
2 sonoridottidel 5%.

[.]

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
”Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione
dell’'uso dell’energia da fonti rinnovabili“
[.-]

ALLEGATO Il - Disposizioni per la semplificazione delle procedure per I'installazione di impianti per le
fonti rinnovabili e I'efficienza energetica negli edifici

[.-]
2.Regime giuridico degli interventi
Il presente Capitolo disciplina il regime giuridico per gli interventi elencati nel seguito, suddivisi per tipologia di impianto, fatto salvo quanto
disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Pompedicalore

Gliinterventidiinstallazione e sostituzione di pompe di calore:
sono considerate attivita di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale né

titolo abilitativo quando:
riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;

(-]
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%) Comma
347A - d) Sistema ibrido

Modello Modello
Codice kit Modello Pompa di Caldaia a Potenza Rendimento Efficienza Tipo di Pozzo | Potenza | COP | Classe di
completo Calore Condensazione nominale della | termico utile | energetica pompa di freddo/ utile efficienza
caldaia a della caldaia | stagionale del calore Pozza | nominale energetica
condensazione |  al 100% riscaldamento caldo della del
del sistema | della potenza | d’ambiente Pompa Sistema
ibrido utile nominale | della caldaia di Calore Ibrido
kw] %] (n) %] (ny) kW]
GeniaHybrid o Thema Condens Compressionedi| , . ,, .
0010043883 115 Genia Air 5/2 30 CS (N-IT) 25,0 97,9 94,0 vapore elettrica | ArialAria | 440 | 4,53 A+
GeniaHybrid o Thema Condens Compressione di o
0010043884 118 Genia Air 8/2 30 CS/1 (N-T) 25,0 97,9 94,0 vapore elettrica Aria/Aria 7,07 4,07 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di -
0010043885 25 Genia Air 5/2 28-ASIL (H-T) 239 97,6 93,0 vapore elettrica Aria/Aria | 4,40 | 4,53 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di N
0010043886 2.8 Genia Air 8/2 28-ASIL (H-T) 239 97,6 93,0 vapore eletrica Aria/Aria | 7,07 | 4,07 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
BO000L7291 | pcQUA++8-25kW | HAB-60SB3 | 25 SB-CS/L(NAT) ur o 940 | vapore eletrica | AT | T80 ) 440 ) A
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
8000017292 | pcQuA++8-30KW | HAB-60SB3 | 30 SB-CS/L(N-T) 28 93 90| vaporeeltiica | AATa | T80 | 4401 Ax
GeniaHybrid - SemiaTek Condens Compressione di -
8000017293 ACQUA+ 5-24kW Genia Air 5/2 24-ASIL (H-T) 18,3 97,2 92,0 vapore eletirica | Alia/Aria 440 | 453 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di N
8000017294 ACQUAY 8-24kW Genia Air 8/2 24-ASIL (HHT) 18,3 97,2 92,0 vapore eletrica Aria/Aria | 7,07 | 4,07 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di o
8000017295 ACQUA 8-28KW Genia Air 8/2 28-AS/1 (H-IT) 239 97,6 93,0 vapore elettrica Aria/Aria | 7,07 | 4,07 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
8000017296 ACQUA 5-25KW HA5.6 0S B3 25 CSIL (N-T) 20,0 97,9 94,0 vapore eletrica Aria/Aria | 4,20 | 4,40 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
8000017297 | ACQUA+8-25kW |  HAB-6.0S B3 25 CS/1 (T) 200 o9 940 | Napore eletrica | AR | T80 | 440 Ax
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di -
8000017298 | “acQua+ 8-30kW | HA8-60S B3 30 CS/L (NT) &0 979 %40 vapore eetiica | ATATR | T80 ) 440 ) A
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di o
8000017299 520K Genia Air 5/2 24-AS/1 (H-T) 18,3 97,2 92,0 vapore elettrica Aria/Aria | 4,40 | 4,53 A+
GeniaHybrid o SemiaTek Condens Compressione di o
8000017300 B-24KW Genia Air 8/2 24-AS/L (HIT) 18,3 97,2 92,0 vagore elettica Aria/Aria | 7,07 | 4,07 A+
GeniaHybrid - SemiaTek Condens Compressione di -
8000017301 8-28KW Genia Air 8/2 28-AS/1L (HIT) 239 97,6 93,0 vapore elettrica Aria/Aria 7,07 4,07 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di -
8000017302 525K HA5-6 0S B3 25 CSIL (N-T) 20,0 97,9 94,0 vapore eletrica Aria/Aria | 4,20 | 4,40 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di i
8000017303 B-25KW HA 8-6 0S B3 25 CS/1 (N-IT) 20,0 979 94,0 vapore elettrica Aria/Aria | 7,80 | 4,40 A+
GeniaHybrid Mono GeniaAir mono Thema Condens Compressione di o
80000173041 "5 30w HA 86 OS B3 30 CS/1 (N-T) »0 99 %40 | \apore eletica | AAIR | T80 ] 4401 A
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Ecobonus 2024 - Efficienza Energetica (50% - 65%)
Comma 347A - f) Scaldacqua a pompa di calore

Codice Modello Segmento Potenza Termica Utile Capacita accumulo

[kW] [litri]

SCALDACQUA AD ACCUMULO PER ACS

0010026826 MagnaAqua 200/3 C Scaldacqua in pompa di calore 0,70 2,99 195
0010026828 MagnaAqua 270/3 Scaldacqua in pompa di calore 0,70 3,14 270
0010026829 MagnaAqua 270/3 C Scaldacqua in pompa di calore 0,70 3,00 265
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Nellintento di migliorare costantemente i propri prodotti, Vaillant Group Italia si

inel presente d

Vaillant Group Italia declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa e/o trascrizione

senza preavviso, il presente pertanto non puo essere considerato come un contratto nei confronti diterzi.

in

inelp

riservail diritto di variare le caratteristiche ed i dati






