
Milano, Luglio 2026 

Vaillant Group Italia S.p.A. dichiara che: 

le pompe di calore elettriche aria/acqua a marchio HERMANN SAUNIER DUVAL di seguito 

elencate, presentano valori di efficienza energetica media stagionale (ηs%) e di SCOP rispondenti 

alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 199 (Requisiti minimi per gli 

impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento) aggiornato con D. Lgs. 9 gennaio 

2026 n. 5 e, pertanto, possono beneficiare delle detrazioni fiscali di cui alla Legge 296/2006 (c.d. 

Ecobonus) e art. 16n.d.bis DPR 917/86 (c.d. Bonus Casa). 

Vaillant Group Italia S.p.A.
Amministratore Delegato

Paolo Curati 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 

ELENCO APPARECCHI 

Codice 
Kit 

Modello 
Codice Unità 

esterna 
Unità 

interna 
Codice Unità 

interna 
Prated 
[kWt] 

Presenza 
inverter 

ηs SCOP 
Pn1

[kW] 
COP1 EER2 SEER Note 

8000052136 
GeniaAir classic 

HA 5-7.1 O B3 
8000022218 

Interfaccia HPIM 7 eBUS x 
Genia Air Classic 

8000033994 5 SI 145% 3,7 4,6 4,9 4,4 5,85 
Media 

temperatura 

8000052136 
GeniaAir classic 

HA 5-7.1 O B3 
8000022218 

Interfaccia HPIM 7 eBUS x 
Genia Air Classic 

8000033994 5 SI 198% 5,01 4,6 4,9 4,4 5,85 
Bassa 

temperatura 

8000052137 
GeniaAir classic 

HA 8-7.1 O B3 
8000022210 

Interfaccia HPIM 7 eBUS x 
Genia Air Classic 

8000033994 7 SI 142% 3,62 7,5 4,5 4,3 5,59 
Media 

temperatura 

8000052137 
GeniaAir classic 

HA 8-7.1 O B3 
8000022210 

Interfaccia HPIM 7 eBUS x 
Genia Air Classic 

8000033994 7 SI 192% 4,87 7,5 4,5 4,3 5,59 
Bassa 

temperatura 

8000052138 
GeniaAir classic 

HA 12-7.1 O 
230V B3 

8000022234 
Interfaccia HPIM 7 eBUS x 

Genia Air Classic 
8000033994 11 SI 150% 3,81 11,4 4,8 4 5,44 

Media 
temperatura 

8000052138 
GeniaAir classic 

HA 12-7.1 O 
230V B3 

8000022234 
Interfaccia HPIM 7 eBUS x 

Genia Air Classic 
8000033994 11 SI 201% 5,09 11,4 4,8 4 5,44 

Bassa 
temperatura 

8000052139 
GeniaAir classic 
HA 12-7.1 O B3 

8000022235 
Interfaccia HPIM 7 eBUS x 

Genia Air Classic 
8000033994 11 SI 144% 3,67 11,4 4,6 4 5,44 

Media 
temperatura 

8000052139 
GeniaAir classic 
HA 12-7.1 O B3 

8000022235 
Interfaccia HPIM 7 eBUS x 

Genia Air Classic 
8000033994 11 SI 193% 4,89 11,4 4,6 4 5,44 

Bassa 
temperatura 

8000052140 
GeniaAir classic

HA 15-7.1 O 
230V B3 

8000022226 
Interfaccia HPIM 7 eBUS x 

Genia Air Classic 
8000033994 11 SI 151% 3,84 14,3 4,0 n.d. 5,44 

Media 
temperatura 

8000052140 
GeniaAir classic 

HA 15-7.1 O 
230V B3 

8000022226 
Interfaccia HPIM 7 eBUS x 

Genia Air Classic 
8000033994 12 SI 201% 5,09 14,3 4,0 n.d. 5,44 

Bassa 
temperatura 

8000052151 
GeniaAir classic 
HA 15-7.1 O B3 

8000022227 
Interfaccia HPIM 7 eBUS x 

Genia Air Classic 
8000033994 11 SI 143% 3,66 14,3 4,1 n.d. 5,44 

Media 
temperatura 

8000052151 
GeniaAir classic 
HA 15-7.1 O B3 

8000022227 
Interfaccia HPIM 7 eBUS x 

Genia Air Classic 
8000033994 12 SI 194% 4,99 14,3 4,1 n.d. 5,44 

Bassa 
temperatura 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 

ELENCO APPARECCHI 

Codice 
Kit 

Modello 
Codice Unità 

esterna 
Unità 

interna 
Codice Unità 

interna 
Prated 
[kWt] 

Presenza 
inverter 

ηs SCOP
Pn1

[kW] 
COP1 EER2 SEER Note 

0010048491 
GeniaAir Mono HA 

5-6 O 230V B3 
0010031693 

Interfaccia GeniaAir 
Mono R290 

0010031650 5 SI 130% 3,33 4,2 4,4 4,3 4,08 
Media 

temperatura 

0010048491 
GeniaAir Mono HA 

5-6 O 230V B3 
0010031693 

Interfaccia GeniaAir 
Mono R290 

0010031650 4 SI 177% 4,5 4,2 4,4 4,3 4,08 
Bassa 

temperatura 

0010048492 
GeniaAir Mono HA 

8-6 O 230V B3 
0010031695 

Interfaccia GeniaAir 
Mono R290 

0010031650 6 SI 135% 3,44 7,8 4,4 4,2 4,42 
Media 

temperatura 

0010048492 
GeniaAir Mono HA 

8-6 O 230V B3 
0010031695 

Interfaccia GeniaAir 
Mono R290 

0010031650 7 SI 187% 4,75 7,8 4,4 4,2 4,42 
Bassa 

temperatura 

0010048493 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 230V B3 
0010031698 

Interfaccia GeniaAir 
Mono R290 

0010031650 12 SI 143% 3,66 14,3 4,3 4,6 4,61 
Media 

temperatura 

0010048493 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 230V B3 
0010031698 

Interfaccia GeniaAir 
Mono R290 

0010031650 13 SI 187% 4,74 14,3 4,3 4,6 4,61 
Bassa 

temperatura 

0010048494 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 400V B3 
0010031699 

Interfaccia GeniaAir 
Mono R290 

0010031650 12 SI 143% 3,65 14,3 4,3 4,6 4,58 
Media 

temperatura 

0010048494 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 400V B3 
0010031699 

Interfaccia GeniaAir 
Mono R290 

0010031650 13 SI 186% 4,73 14,3 4,3 4,6 4,58 
Bassa 

temperatura 

0010048495 
GeniaAir Mono HA 

5-6 O 230V B3 
0010031693 

GeniaSet FEW 200-6 
(con riscaldatore) 

0010036670 5 SI 123% 3,15 4,2 4,4 4,3 4,08 
Media 

temperatura 

0010048495 
GeniaAir Mono HA 

5-6 O 230V B3 
0010031693 

GeniaSet FEW 200-6 
(con riscaldatore) 

0010036670 4 SI 170% 4,32 4,2 4,4 4,3 4,08 
Bassa 

temperatura 

0010048496 
GeniaAir Mono HA 

8-6 O 230V B3 
0010031695 

GeniaSet FEW 200-6 
(con riscaldatore) 

0010036670 6 SI 128% 3,28 7,8 4,4 4,2 4,42 
Media 

temperatura 

0010048496 
GeniaAir Mono HA 

8-6 O 230V B3 
0010031695 

GeniaSet FEW 200-6 
(con riscaldatore) 

0010036670 7 SI 179% 4,55 7,8 4,4 4,2 4,42 
Bassa 

temperatura 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 

ELENCO APPARECCHI 

Codice 
Kit 

Unità 
Esterna 

Codice Unità 
esterna 

Unità 
interna 

Codice Unità 
interna 

Prated
[kWt] 

Presenza 
inverter 

ηs SCOP
Pn1

[kW] 
COP1 EER2 SEER Note 

0010048497 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 230V B3 
0010031698 

GeniaSet FEW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010036670 12 SI 138% 3,53 14,3 4,3 4,6 4,61 
Media 

temperatura 

0010048497 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 230V B3 
0010031698 

GeniaSet FEW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010036670 13 SI 187% 4,75 14,3 4,3 4,6 4,61 
Bassa 

temperatura 

0010048498 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 400V B3 
0010031699 

GeniaSet FEW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010036670 12 SI 138% 3,53 14,3 4,3 4,6 4,58 
Media 

temperatura 

0010048498 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 400V B3 
0010031699 

GeniaSet FEW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010036670 13 SI 186% 4,75 14,3 4,3 4,6 4,58 
Bassa 

temperatura 

0010048499 
GeniaAir Mono HA 5-

6 O 230V B3 
0010031693 

GeniaSet FW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010030469 5 SI 123% 3,15 3,33 4,2 4,4 4,3 
Media 

temperatura 

0010048499 
GeniaAir Mono HA 5-

6 O 230V B3 
0010031693 

GeniaSet FW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010030469 4 SI 170% 4,32 4,5 4,2 4,4 4,3 
Bassa 

temperatura 

0010048500 
GeniaAir Mono HA 8-

6 O 230V B3 
0010031695 

GeniaSet FW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010030469 6 SI 128% 3,28 3,44 7,8 4,4 4,2 
Media 

temperatura 

0010048500 
GeniaAir Mono HA 8-

6 O 230V B3 
0010031695 

GeniaSet FW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010030469 7 SI 179% 4,55 4,75 7,8 4,4 4,2 
Bassa 

temperatura 

0010048501 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 230V B3 
0010031698 

GeniaSet FW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010030469 12 SI 138% 3,53 3,66 14,3 4,3 4,6 
Media 

temperatura 

0010048501 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 230V B3 
0010031698 

GeniaSet FW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010030469 13 SI 187% 4,75 4,74 14,3 4,3 4,6 
Bassa 

temperatura 

0010048502 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 400V B3 
0010031699 

GeniaSet FW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010030469 12 SI 138% 3,53 3,65 14,3 4,3 4,6 
Media 

temperatura 

0010048502 
GeniaAir Mono HA 

15-6 O 400V B3 
0010031699 

GeniaSet FW 200-6 (con 
riscaldatore) 

0010030469 13 SI 186% 4,75 4,73 14,3 4,3 4,6 
Bassa 

temperatura 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 

ELENCO APPARECCHI 

Codice 
Kit 

Unità 
Esterna 

Codice 
Unità es-

terna 

Unità 
interna 

Codice Unità 
interna 

Prated
[kWt] 

Presenza 
inverter 

ηs SCOP
Pn1

[kW] 
COP1 EER2 SEER Note 

8000017088 
GeniaAir Tek HA 4-

7.2 OS 230V B3 
0010038671

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
(standard) 

0010038166 5 SI 133 3,41 4,21 5,31 4,96 4,85 
Media 

temperatura 

8000017088 
GeniaAir Tek HA 4-

7.2 OS 230V B3 
0010038671

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
(standard) 

0010038166 5 SI 182 4,62 4,21 5,31 4,96 4,85 
Bassa 

temperatura 

8000017103 
GeniaAir Tek HA 6-

7.2 OS 230V B3 
0010038672

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
(standard) 

0010038166 5 SI 136 3,46 6,07 5,05 4,25 4,68 
Media 

temperatura 

8000017103 
GeniaAir Tek HA 6-

7.2 OS 230V B3 
0010038672

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
(standard) 

0010038166 5  SI 181 4,61 6,07 5,05 4,25 4,68 
Bassa 

temperatura 

8000017120 
GeniaAir Tek HA 8-

7.2 OS 230V B3 
0010038673

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
(standard) 

0010038166 8 SI 131 3,34 7,88 4,65 3,96 4,04 
Media 

temperatura 

8000017120 
GeniaAir Tek HA 8-

7.2 OS 230V B3 
0010038673

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
(standard) 

0010038166 7 SI  175 4,46 7,88 4,65 3,96 4,04 
Bassa 

temperatura 

8000017121 
GeniaAir Tek HA 

10-7.2 OS 230V B3
0010038674

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
(standard) 

0010038166 8 SI 130 3,34 9,85 4,68 3,76 3,97 
Media 

temperatura 

8000017121 
GeniaAir Tek HA 

10-7.2 OS 230V B3
0010038674

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
(standard) 

0010038166 8  SI 178 4,51 9,85 4,68 3,76 3,97 
Bassa 

temperatura 

8000017135 
GeniaAir Tek HA 4-

7.2 OS 230V B3 
0010038671

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
B5 (base) 

0010042136 5 SI 133 3,41 4,21 5,31 4,96 4,21 
Media 

temperatura 

8000017135 
GeniaAir Tek HA 4-

7.2 OS 230V B3 
0010038671

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
B5 (base) 

0010042136 5  SI 182 4,62 4,21 5,31 4,96 4,21 
Bassa 

temperatura 

8000017136 
GeniaAir Tek HA 6-

7.2 OS 230V B3 
0010038672

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
B5 (base) 

0010042136 5 SI 136 3,46 6,07 5,05 4,25 6,07 
Media 

temperatura 

8000017136 
GeniaAir Tek HA 6-

7.2 OS 230V B3 
0010038672

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
B5 (base) 

0010042136 5 SI  181 4,61 6,07 5,05 4,25 6,07 
Bassa 

temperatura 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 

ELENCO APPARECCHI 

Codice 
Kit 

Unità 
Esterna 

Codice Unità 
esterna 

Unità 
interna 

Codice Unità 
interna 

Prated
[kWt] 

Presenza 
inverter 

ηs SCOP
Pn1

[kW] 
COP1 EER2 SEER Note 

8000017125 
GeniaAir Tek HA 8-

7.2 OS 230V B3 
0010038673 

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
B5 (base) 

0010042136 8 SI 131 3,34 7,88 4,65 3,96 4,04 
Media 

temperatura 

8000017125 
GeniaAir Tek HA 8-

7.2 OS 230V B3 
0010038673 

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
B5 (base) 

0010042136 7 SI  175 4,46 7,88 4,65 3,96 4,04 
Bassa 

temperatura 

8000017126 
GeniaAir Tek HA 

10-7.2 OS 230V B3 
0010038674 

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
B5 (base) 

0010042136 8 SI 130 3,34 9,85 4,68 3,76 3,97 
Media 

temperatura 

8000017126 
GeniaAir Tek HA 

10-7.2 OS 230V B3 
0010038674 

GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB 
B5 (base) 

0010042136 8 SI  178 4,51 9,85 4,68 3,76 3,97 
Bassa 

temperatura 

8000017127 
GeniaAir Tek HA 4-

7.2 OS 230V B3 
0010038671 

Modulo murale HA 10-7.2 
WSB (standard) 

0010038171 5 SI 133% 3,41 4,21 5,31 4,96 4,85 
Media 

temperatura 

8000017127 
GeniaAir Tek HA 4-

7.2 OS 230V B3 
0010038671 

Modulo murale HA 10-7.2 
WSB (standard) 

0010038171 5 SI 182% 4,62 4,21 5,31 4,96 4,85 
Bassa 

temperatura 

8000017128 
GeniaAir Tek HA 6-

7.2 OS 230V B3 
0010038672 

Modulo murale HA 10-7.2 
WSB (standard) 

0010038171 5 SI 136% 3,46 6,07 5,05 4,25 4,68 
Media 

temperatura 

8000017128 
GeniaAir Tek HA 6-

7.2 OS 230V B3 
0010038672 

Modulo murale HA 10-7.2 
WSB (standard) 

0010038171 5 SI 181% 4,61 6,07 5,05 4,25 4,68 
Bassa 

temperatura 

8000017129 
GeniaAir Tek HA 8-

7.2 OS 230V B3 
0010038673 

Modulo murale HA 10-7.2 
WSB (standard) 

0010038171 8 SI 131% 3,34 7,88 4,65 3,96 4,04 
Media 

temperatura 

8000017129 
GeniaAir Tek HA 8-

7.2 OS 230V B3 
0010038673 

Modulo murale HA 10-7.2 
WSB (standard) 

0010038171 7 SI 175% 4,46 7,88 4,65 3,96 4,04 
Bassa 

temperatura 

8000017130 
GeniaAir Tek HA 

10-7.2 OS 230V B3 
0010038674 

Modulo murale HA 10-7.2 
WSB (standard) 

0010038171 8 SI 130% 3,34 9,85 4,68 3,76 3,97 
Media 

temperatura 

8000017130 
GeniaAir Tek HA 

10-7.2 OS 230V B3 
0010038674 

Modulo murale HA 10-7.2 
WSB (standard) 

0010038171 8 SI 178% 4,51 9,85 4,68 3,76 3,97 
Bassa 

temperatura 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 

ELENCO APPARECCHI 

Codice 
Kit 

Unità 
Esterna 

Codice Unità 
esterna 

Unità 
interna 

Codice Unità 
interna 

Prated
[kWt] 

Presenza 
inverter 

ηs SCOP
Pn1

[kW] 
COP1 EER2 SEER Note 

8000017141 
GeniaAir Tek HA 4-

7.2 OS 230V B3 
0010038671 

Modulo murale HA 10-7.2 WS 
(ibrido) 

0010038172 3 SI 134 3,41 4,21 5,31 4,96 4,85 
Media 

temperatura 

8000017141 
GeniaAir Tek HA 4-

7.2 OS 230V B3 
0010038671 

Modulo murale HA 10-7.2 WS 
(ibrido) 

0010038172 4  SI 182 4,63 4,21 5,31 4,96 4,85 
Bassa 

temperatura 

8000017137 
GeniaAir Tek HA 6-

7.2 OS 230V B3 
0010038672 

Modulo murale HA 10-7.2 WS 
(ibrido) 

0010038172 4 SI 136 3,47 6,07 5,05 4,25 4,68 
Media 

temperatura 

8000017137 
GeniaAir Tek HA 6-

7.2 OS 230V B3 
0010038672 

Modulo murale HA 10-7.2 WS 
(ibrido) 

0010038172 4  SI 182 4,62 6,07 5,05 4,25 4,68 
Bassa 

temperatura 

8000017138 
GeniaAir Tek HA 8-

7.2 OS 230V B3 
0010038673 

Modulo murale HA 10-7.2 WS 
(ibrido) 

0010038172 7 SI 130 3,33 7,88 4,65 3,96 4,04 
Media 

temperatura 

8000017138 
GeniaAir Tek HA 8-

7.2 OS 230V B3 
0010038673 

Modulo murale HA 10-7.2 WS 
(ibrido) 

0010038172 6 SI  175 4,45 7,88 4,65 3,96 4,04 
Bassa 

temperatura 

8000017139 
GeniaAir Tek HA 

10-7.2 OS 230V B3
0010038674 

Modulo murale HA 10-7.2 WS 
(ibrido) 

0010038172 7 SI 130 3,33 9,85 4,68 3,76 3,97 
Media 

temperatura 

8000017139 
GeniaAir Tek HA 

10-7.2 OS 230V B3
0010038674 

Modulo murale HA 10-7.2 WS 
(ibrido) 

0010038172 6 SI  177 4,51 9,85 4,68 3,76 3,97 
Bassa 

temperatura 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 

ELENCO APPARECCHI 

Codice 
Kit 

Unità 
Esterna 

Codice Unità 
esterna 

Unità 
interna 

Codice Unità 
interna 

Prated
[kWt] 

Presenza 
inverter 

ηs SCOP
Pn1

[kW] 
COP1 EER2 SEER Note 

0010038601 
GeniaAir Split HA 
4-5 OS 230V B3 

0010034197 GeniaSet Split HA 6-5 STB 0010034207 4 SI 130% 3,33 4,48 5,14 4,38 4,05 
Media 

temperatura 

0010038601 
GeniaAir Split HA 
4-5 OS 230V B3 

0010034197 GeniaSet Split HA 6-5 STB 0010034207 4 SI 185% 4,70 4,48 5,14 4,38 4,05 
Bassa 

temperatura 

0010038602 
GeniaAir Split HA 
6-5 OS 230V B3 

0010034198 GeniaSet Split HA 6-5 STB 0010034207 5 SI 135% 3,46 5,83 4,61 3,77 4,05 
Media 

temperatura 

0010038602 
GeniaAir Split HA 
6-5 OS 230V B3 

0010034198 GeniaSet Split HA 6-5 STB 0010034207 5 SI 175% 4,44 5,83 4,61 3,77 4,05 
Bassa 

temperatura 

0010038655 
GeniaAir Split HA 
8-5 OS 230V B3 

0010034199 GeniaSet Split HA 8-5 STB 0010034208 6 SI 133% 3,39 7,78 4,56 3,79 4,21 
Media 

temperatura 

0010038655 
GeniaAir Split HA 
8-5 OS 230V B3 

0010034199 GeniaSet Split HA 8-5 STB 0010034208 7 SI 173% 4,40 7,78 4,56 3,79 4,21 
Bassa 

temperatura 

0010038656 
GeniaAir Split HA 
12-5 OS 230V B3 

0010034201 GeniaSet Split HA 12-5 STB 0010034209 11 SI 133 3,39 12,28 4,61 3,74 4,57 
Media 

temperatura 

0010038656 
GeniaAir Split HA 
12-5 OS 230V B3 

0010034201 GeniaSet Split HA 12-5 STB 0010034209 14  SI 175 4,45 12,28 4,61 3,74 4,57 
Bassa 

temperatura 

0010038657 
GeniaAir Split HA 
12-5 OS 400V B3 

0010034203 GeniaSet Split HA 12-5 STB 0010034209 11 SI 133 3,38 12,28 4,61 3,74 4,52 
Media 

temperatura 

0010038657 
GeniaAir Split HA 
12-5 OS 400V B3 

0010034203 GeniaSet Split HA 12-5 STB 0010034209 14 SI  175 4,45 12,28 4,61 3,74 4,52 
Bassa 

temperatura 

0010038658 
GeniaAir Split HA 
4-5 OS 230V B3 

0010034197 GeniaSet Split HA 6-5 STB 0010034204 4 SI 130% 3,33 4,48 5,14 4,38 4,05 
Media 

temperatura 

0010038658 
GeniaAir Split HA 
4-5 OS 230V B3 

0010034197 GeniaSet Split HA 6-5 STB 0010034204 4 SI 185% 4,70 4,48 5,14 4,38 4,05 
Bassa 

temperatura 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 

ELENCO APPARECCHI 

Codice 
Kit 

Unità 
Esterna 

Codice Unità 
esterna 

Unità 
interna 

Codice Unità 
interna 

Prated
[kWt] 

Presenza 
inverter 

ηs SCOP
Pn1

[kW] 
COP1 EER2 SEER Note 

0010038659 
GeniaAir Split HA 
6-5 OS 230V B3 

0010034198 GeniaSet Split HA 6-5 STB 0010034204 5 SI 135% 3,46 5,83 4,61 3,77 4,05 
Media 

temperatura 

0010038659 
GeniaAir Split HA 
6-5 OS 230V B3 

0010034198 GeniaSet Split HA 6-5 STB 0010034204 5 SI 175% 4,44 5,83 4,61 3,77 4,05 
Bassa 

temperatura 

0010038660 
GeniaAir Split HA 
8-5 OS 230V B3 

0010034199 GeniaSet Split HA 8-5 STB 0010034205 6 SI 133% 3,39 7,78 4,56 3,79 4,21 
Media 

temperatura 

0010038660 
GeniaAir Split HA 
8-5 OS 230V B3 

0010034199 GeniaSet Split HA 8-5 STB 0010034205 7 SI 173% 4,40 7,78 4,56 3,79 4,21 
Bassa 

temperatura 

0010038661 
GeniaAir Split HA 
12-5 OS 230V B3

0010034201 GeniaSet Split HA 12-5 STB 0010034206 11 SI 133 3,39 12,28 4,61 3,74 4,57 
Media 

temperatura 

0010038661 
GeniaAir Split HA 
12-5 OS 230V B3

0010034201 GeniaSet Split HA 12-5 STB 0010034206 14  SI 175 4,45 12,28 4,61 3,74 4,57 
Bassa 

temperatura 

0010038662 
GeniaAir Split HA 
12-5 OS 400V B3

0010034203 GeniaSet Split HA 12-5 STB 0010034206 11 SI 133 3,38 12,28 4,61 3,74 4,52 
Media 

temperatura 

0010038662 
GeniaAir Split HA 
12-5 OS 400V B3

0010034203 GeniaSet Split HA 12-5 STB 0010034206 14  SI 175 4,45 12,28 4,61 3,74 4,52 
Bassa 

temperatura 



1 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A7/W35 
2 Prestazione misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2018 ad un regime di temperatura A35/W18 
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0010038806 Genia Air 5/2 0010019782 Interfaccia GeniaAir R410A 0020231666 4 SI 119 3,05 4,4 4,53 3,83 3,61 
Media 

temperatura 

0010038806 Genia Air 5/2 0010019782 Interfaccia GeniaAir R410A 0020231666 6 SI 149  3,79 4,4 4,53 3,83 3,61 
Bassa 

temperatura 

0010038807 Genia Air 8/2 0010019783 Interfaccia GeniaAir R410A 0020231666 4 SI 120 3,07 7,07 4,07 4,03 3,37 
Media 

temperatura 

0010038807 Genia Air 8/2 0010019783 Interfaccia GeniaAir R410A 0020231666 6 SI 153 3,90 7,07 4,07 4,03 3,37 
Bassa 

temperatura 


